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se s. Teodorem Urbanem, predsedou ZO 
Zvazarmu Prakovce v okresu SpiSska Nova 
Ves, o cinnosti teto organizace* 


Zo Zvazarmu v Prakovcich je vfceuielo- 
vA ZO a zfskala si v poslednfch tetech 
vdhlas uspdchy svych mladych radio- 
amatArCi. ChtAll bychom proto na8e 
ttenAfo s va&f ZO bliie seznAmlL Kdy ZO 
Zvazarmu v Prakovcich vznlkla a jakyml 
dlnnostml } ae za dobu sv6 existence jli 
zabyvala? 



Zakladni organizace Svazu pro spolupraci 
s armadou vznikla pri zivodu v Prakovcich 
v cervnu 1952, tj. pred 25 lety. Jeji cinnost 
spotfvala v radistice, denovd se zasvecovali 
do zakladu radiotelegrafie a z trofejniho 
materialu si stav£li potrebna zah'zeni, V roce 
1953 se v nedaleke Gelnici utvoril strelecky 
klub, do nehoz se zapojilo mnoho na§ich 
clenu, ktefi se stali prukopmky tohoto bran- 
neho sportu a dosahovali v nem velmi p£k- 
nych vysledku. V roce 1956 vznikl v Prakov¬ 
cich okresni automotoklub; po uzemni reor- 
ganizaci v roce 1961 se stava automotoklu- 
bem pri ZO. Od roku 1962 jsem predsedou 
nasi ZO. 

V prfibehu uplynulych 25 let se naSe ZO 
zabyvala temito cinnostmi: vyevik brancu, 
radistika, strelectvi, para§utismus, motoris- 
mus, modelarstvi, branne zavody DZBZ 
a SZBZ, priprava dustojniku a prapordiku 
v zaloze. 

Vyevik brancu se v minulosti provadel za 
velmi tezkych podminek. Nebyly prostory, 
chybelo materialni zabezpedeni. Presto bylo 
dosazeno dobrych vysledku. Po vzniku klubu 
dustojniku a prapor6'ku v zaloze, jehoz 
predsedou je dodnes s. KaSicky, nastal obrat 
k lepsimu i ve vyeviku brancu. Na tohsk6 
okresni konferenci byla £innost tohoto klubu 
v souvislosti s vyevikem brancu hodnocena 
zastupci CSLA jako jedna z nejlepsich v re- 
publice. 

Ve strelectvi dosahuje nas klub od sveho 
zalozeni trvale velmi dobrych vysledku. 
Usporadal velke mnozstvi ruznych soutezi. 
Svoji praci zamefuje zejmena na ziskavani 
mladeze. 

ParaSutismus v na§i ZO trval pomerne 
kratkou dobu. V roce 1955 vznikl prvni 
krouzek, zabyvajici se zakladnim vyevikem. 
Z nekterych clenu tohoto krouzku se pozdeji 
stali vojensti paraSutiste. Z technickych pri- 
cin byl tento branny sport v nasi ZO po dvou 
letech zruSen. . . 

Velmi bohatou cinnost vyvijel v naSi ZO 
automotoklub-. Od sveho vzniku usporadal 
nekolik okresnich soutezi, propaga£nich jizd, 
silnicnich soutezi, motokrosu, cilovych jizd 
ap. Mel utvofenou druzbu se sovetskym 
DOSAAF v Uzhorod£. Vycvidil pres 500 
ridicu ruznych kategorii a zaji§foval tez 
preskolovani ridicu pri zmene pravidel silnitS 
niho provozu. Vystavbou sidliSte SNP zanik- 
la motokrosova draha a tim i nase dnnost 
v tomto sportu. Bude zapotrebi znovu nava- 
zat na vytvorenou tradici a dinnost automo- 
toklubu zaktivizovat. 

Cinnost modelarskeho krouzku se sou- 
stfecfovala na letecke modelarstvi a zanikla 
po odchodu s. Jamnickeho, ktery krouzek 
vedl. 


V brannych sportech jsme zaznamenali 
v uplynulych letech mnoho dobrych vysled¬ 
ku. Byly to pfedevSim Sokolovske a Dukel- 
ske zavody branne zdatnosti. Zu£astnilo se 
jich mnoho mladych lidi a tyto zavody si 
ziskaly veikou oblibu. Je velkou chybou 
vyboru ZO, v posledni dob£ se tyto akce 
neporadaji. 


Nejusp6Sn6|S( sloikou vail ZO Je radlo- 
Wub. Jak se Jeho dlnnost vyvijel a a jaki 
jsou jeho dosavadni nejvitil uspichy? 

V radisticke cinnosti dosahla na§e ZO 
vyraznych uspechii. Po po£atednich tezkos- 
tech se tato £innost v pomerne-kratkem 
obdobi siln£ zaktivizovala, obzvlaste po pri- 
chodu s. J. Komory do na§i ZO. S. Komora 
zadal pracovat velmi uspesne s mladezi jiz od 
10 let. Z radiokrouzku vznikl postupne 
radioklub, ktery dostal v roce 1975 pridelenu 
volaci znadku OK3KXC. Radioklub se hlav- 
ne zamehije na moderni viceboj telegrafistu 
a na telegrafii. AktivnS v nem pracuje 24 
eienu had 10 let. Obetavou prad s. Komory 
zacali nSkteri dlenove radioklubu dosahovat 
mimoradnych vysledkfi, na jejichz zaklade 
byli zarazeni do reprezentacniho druzstva 
CSSR; jsou to P. Grega, G. Komoroya, 
D. Korfanta, M. Gordan. . 

P. Grega se stal ve sve kategorii v roce 
1975 mistrem CSSR v telegrafii a preborni- 
kem SSR v MVT. V Ieto§nim roce se stal D. 
Korfanta prebornikem SSR a mistrem CSSR 
v telegrafii (do 15 let). 

Vzhledem k uspechtim naseho radio¬ 
klubu jsme byli povereni v letosnim roce 
uspof^danim Preboru SSR v telegrafii, 
ktery se konal 12. 3. 1977. . 

Jako ocenSni dosazenych vysledku pridelil 
UV Svazarmu naSemu radioklubu na§ nej- 
modernejsi a nejvykonnejSi vysilac pfijima£ 
Otava i dalSi zanzeni, takze dnes je nas 
radioklub moderne vybaven. 


Jak Je to s flnan£nfm a materlilnlm 
zabezpe£enfm vail tinnostl? 

Cinnost ZO je znainc zavisla na material- 
nim vybaveni, ktere bylo pomerne male. 
Vybor si to pine uvedomil a jehodinnost byla 
zamerena pfevazne na vyfeseni tohoto pro- 
blemu. Za velmi ucinne pompei zavodu TS 



























Hlavni hiuiova a gar die ZO Zvdzarmu 
Prakovce 


Prakovce, MNV a nadnzenych organu Sva- 
zarmu bylo mozne materialne tcchnickou 
zakladnu postupne rozsifovat. Naopak jsme 
vychazeli vzdy vstric zavodu pri rflznych 
tezkych situacich jako napr. bvla oprava 
splavu na rece Hnilec, vystavba skladu syp- 
kych hmot, vykladka vagdnu apod.; velka 
pomoc nasi ZO pomohla zrmrnit i naslcdky 
pozaru v roce 1967. Za tczkych podminek 
vybudovala nase ZO i teievizni pfevadec pro 
nejblizsi okoli. 

Znacnou cast financnich prostredku vyde- 
lava i nas automotoklub pronajimanim do- 
pravni kapacity (mame 7 zamestnancu - 
ridicu) a garazi. 

Za ziskane prostfedky z uvedenych akci, 
s pfispenim UV Svazarmu a v ramci akce Z 
jsme mohJi pfistoupit k rozsahle vystavbe 
svazarmovskehoarealu,, ktery je v-podstate, 
dokoncen. Krome zakladnich budov, garazi, 
dilen a kancelari a uceben obsahuje stfelnici, 
dopravni hfiste mladeze a chysta se vystavba 
kynologickeho stfediska. Hodnota naseho 
majetku cini temef pet milionu Kcs. 



K radiokhtbu se zacinaji ucit telegrafii deti uz 
od 10 let 


Jak vznikl a jak je realizovAn nApad 
postavit v Prakovcich trenlnkove stre- 
dfsko mladeie pro radioamatArsky 
sport?. 

Tento napad vznikl v souvislosti s puvod- 
nim programem vystavby stredisek vrcholo- 
veho sportu a treninkovych stredisek mlade- 
zc ve Svazarmu. Vzhledem k tomu, ze 
naprosta vetsina slovenskych zavodniku 
v MVT a v telegrafii byla z Prakovcu, padl 
navrh na vytvoreni treninkoveho stfediska 
zde. A od napadu na podzim 1975 to slo 
velmi rychle - jeste do konce roku byly 
hotove zaklady. na jafe 1976 se zacalo se 
stavbou, v listopadu byla dokoncena hruba 
stavba a v soucasne dobe se chvstame ke 


202 


slavnostnimu otevfeni stfediska, ktere ma 
hodnotu temer dva miliony korun. Stredisko 
ma ubytovaci kapacitu 40 luzek, sprchy, 
kuchyn, jidelnu, ucebnu a je v tesne blizkosti 
objektu ZO, kde jsou k dispozici dalsi 
prostory. Jiz letos v lete zde bude uspohidan 
celoslovenskv letni tabor mladych radioama- 
teru. 


Myslim, ze by se dalo o vaSi ZO hovoHt 
jeAtfe dlouho - led „prostor“ pro nAS 
rozhovor je omezeny a proto: co byste 
fekl na zAv&r? 

Dokoncenim vystavby vycvikoveho stfe¬ 
diska mladeze budou vytvoreny vsechny 
podmtnky pro uspesiiou cinnost nasi ZO pri 
plneni zavcru XV. sjezdu KSC a ukolu, 
vyplyvajlcich z nich pro nasi vlasteneckou 
organizaci. Pri nasi praci se trvale opirame 
o aktivni pomoc a podporu stranickych orga- 


Lonsky rocnik teto souteze byl vyhodno- 
cen v bfeznu za ucasti mistopredsedy UV 
Svazarmu pik. PhDr. J. Havlika a ved. 
oddeleni UV SCSP S. Exnera v budove UV 
StSP. Souteze sc zticastnilo 79 ceskosloven- 
skych stanic, ktere navazaly v obdobi od 1. do 
15. listopadu 1976 celkem 32 487 spojeni se 
sovetskymi radioamatery* Souteziio se ve 
trech kategoriich - kolektivni stanice, jed- 
notlivci a posluchaci. 

Nejuspesnejsi kolektivni stanici byla jiz po 
druhe OK2KZR, radioklub ZO Svazarmu 
v Bystrici nad Perstejnem. Putovni pohar U V 
SCSP pfevzat jejf VO, R. Touzi'n, OK2PEW. 
Na druhem miste skoncil radioklub OK2 
KMB z Moravskych Budejovic a na tretim 
miste OK3KAP z Partizanskeho. 

V jednotlivcich dosahl nejvetsiho poctu 
bodu OK2BKR, Jan Slama z Velke Bitese. 
Druhy skoncil OK2BOB a treti OK3ZWA. 
Souteziio celkem 45 stanic. 

Vitezem v kategorii posluchacu se stal ze 7 
zucastnenvch OK2-25093, Emil IVfarecek 
z Bystfice nad Perstejnem, pfed lonskym 
vitezem J. techem, OK2-4857. 

Soutez vyhodnotil z povereni URRk Sva- 
zarmu Mestsky vybor Svazarmu v Brne. Jeho 
pfedseda Z. Kasek, OK2BFS, v kratkem 
projevu vzpomenul pocatku teto souteze, 
ktera byla v prvnim roce pouze krajoyou akci 
jihomoravskeho KV Svazarmu a po dobrych 
zkusenostech byla posleze rozsifena na uze- 
mi cele republiky. V pfatelske a neformalni 
besede, ktera se rozvinula po oficialnim 
vyhodnoceni, zduraznil za vsechny mistr 
sportu J. Cech, ze neni podstatne kolik 
spojeni, kolik bodu, jakeho umisteni dosahli 
jednotlivi ucastnici teto souteze, ale podstat¬ 
ne ze je navazani stovek neformalmch upfim- 
nvch pfatelskych vztahu se sovetskymi ra¬ 
dioamatery. Pfipojujeme se k tomuto nazoru 
a vyzyvame vsechny ceskoslovenske radio¬ 
amatery, aby se zucastnili letosniho jiz tfeti- 
ho rocniku souteze, pofadaneho opet v listo¬ 
padu - v mesici ceskoslovensko-sovetskeho 
pratelstvi - a zamereneho na dustojnou 
oslavu 60. vyroci VRSR! 

-amy 


nu i spolecenskych organizaci NF, zejmena 
ROH, SPB a CSTV. Za nasi praci bylo 
mnoho clenu nasi ZO pfi ruznych prilezitos- 
tech vyznamenano a v lonskem roce dostala 
nase ZO nejvyssi svazarmovske vyznamena- 
ni ,,Za brannou vychovu“. 

Zaverem je nutne rici, ze nasi praci musi- 
mc smerovat tak, aby se prohlubovala ideo- 
vost a politicnost naseho hnuti, aby se obsah 
nasi prace vice orientoval na spolecenske 
potfeby, na formovani socialistickeho mysle- 
ni a jednani clenu. Soucasne je treba vice 
pronikat inezi sirokou vefejnost a hledat 
cesty, jak zapojit jeste vetsi dobrovolny aktiv 
ke splneni vytycenych uloh a cilu. 


DAkuji VAm za rozhovor a pfeji vAm 
a hfavnA vaAim mladym radloamatArum 
co nejvice uspAchu v dalAi praci. 

Rozmlouval ing. Alek Mvsltk 



Obr, /. Pro viteznou kofekdvku OK2KZR 
prevzal putovni pohar UV SCSP R. Touzbh 
OK2PEW 



Obr . 2. Vitezem v soutezi jednotlivcu se stal 
Jan Slama , OK2BKR 



Obr . 3. Nejuspesnejsim posluchacem byl 
OK2-25093 , Emil Marecek 


Podstatne je pratelstvi 


Navazovdni hezprost red nich kontaktu na vlndch eteru je jednou z velkych pfed nos ti 
radioamaterskeho sportu. Umoznuje vytvarem a udrfovdnipfatelskych vztahu s radioamatery 
na celem svete. K navazani co nejvetsiho poctu spojeni a pfatelskych kontaktu se sovetskymi 
radioamatery slouzi soutez, kteroti jiz treti rok pofddd UV Svazarmu, URRk a Ustfedni vybor 
Svazu ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi pri pfilezitosti Mesice ceskoslovensko-sovetskeho 
pratelstvi. 
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(Dokonceni) 


Organizadni, kadrove a materialni za- 
bezpe6eni radisticke cinnosti 

Ukoly dalsiho rozvoje radisticke cinnosti 
vyzaduji systematicky pecovat o vystavbu 
radioklubu a rust clenske zakladny zaklad- 
nich organizaci v teto oblasti. S vetsi promys- 
lenosti- prohlubovat politickoorganizdtor- 
skou a metodickou cinnost v souladu s poza- 
davky celkove vystavby a vyvoje Svazarmu. 

a) No useku organizacni vystavby zakladnich 
organizaci a jejich klubu 

Napinovani zasad rozvoje radisticke 
cinnosti, jejich cilu a hlavnich ukolu vy- 
zaduje trvale rozvijet radisticke kluby 
v ramci zakladnich organizaci v souladu 
s je jich viceucelovou organizaci. 

Usili bude muset smerovat k tomu, aby 
se podstatne rozsifil pocet zakladnich or¬ 
ganizaci rozvijejicich radistickou cinnost. 

V tomto smyslu bude na miste venovat 
pozornost zakladani novych zakladnich 
organizaci s radistickou cinnosti na ucilis- 
tich, ve stfednich a vysokych skolach 
a v zavodech. Tato cinnost se neobejde 
bez cilevedome pece o rozsirovani zari- 
zeni podporujicich cinnost radisiu, jako 
jsou ucebny, dilny i dalsi, bez nichz by 
bylo obtizne rozvijet masovost v radistice 
a polytechnickou vvchovu. 

V obdobi do VI. sjezdu Svazarmu bu¬ 
de na miste smerovat orientaci vystavby 
novych radioklubu k jejich dobudovani 
na zavodech, ve strediskovych obcich 
a mestskych dvrtich. Tuto vystavbu spo- 
jovat s vystavbou vycvikovvch stredisek 
pro pfipravu brancu-spojafu s cilem vy- 
tvaret viceucelova zafizeni pro zajmovou 
radistickou cinnost mladeze i pro naroc¬ 
nejsi technickou zajmovoif cinnost. 

Nalehavym se ukazuje obnovit a bu- 
dovat krajske kabinety. V dalsich letech 
bude treba pokracovat ve vystavbe i o- 
kresnich, pfipadne mestskych kabinetu 
jako metodickych stredisek a jejich pro- 
strednictvim rozvijet metodickou pomoc 
a die potfeby zabezpecovat v nich i ty 
cinnosti, ktere zatim zduvodu technicke, 
kadrove a materialni narocnosti nelze 
rozvijet ve stavajicich zakladnich organi- 
zacich Svazarmu. 

b) Ukoly ridici a orgdnizdtorske prdce 

&idicimi organy pro oblast radistiky 
jsou uzemni organy Svazarmu. Tyto ne- 
sou za jeji rozvoj plnou odpovednost. Je¬ 
jich ukolem je zabezpecovat trvale sepeti 
radioklubu s celkovou cinnosti a ukoly 
Svazarmu a organizovat a pomahat 
i prakticky vytvaret vhodne podminky 
pro jejich cinnost a dalsi zadouci rozvoj. 

Spolecnym usilim uzemnich organu a 
jejich rad radioklubu v ridici oblasti se 
musi stat spravne usmernovani cinnosti' 
radioklubu v souladu s prijatymi smery 
a ukoly jejich rozvoje. S potrebnym 
predstihem musi prohlubovat poznavaci 
a metodickou cinnost a pccovat o to. aby ■ 
formy a metody prace radioklubu a vsech 
jejich rad odpovidaly narocnym poza- 
davkum na tSinnost Svazarmu a trendu 
‘ rozvoje elektroniky. S vetsi konkretnosti 
a duslednosti bude potrebne zabezpecit 
pro cinnost v zakladnich organizacich 
dostatek programu, osnov, ucebnich tex- 
td a metodickych pomucek. Dbat, aby 
jich bylo dostatek a byly dostupne pro 
vSechny cleny radioklubu. 


Rady radioklubu vsech stupnu budou 
muset rovnez povznest na vyssi uroven 
svoji poznavaci, analytickou a metodic¬ 
kou dinnost, zlepsit planovani sve prace 
a stvku s radistickym hnutim v zakladnich 
organizacich a klubech. Ve sve cinnosti 
nesmeji ztratit ze zretele, ze v oblasti 
branne vychovy v plneni ukolu pro arma- 
du a nasc narodni hospodarstvi i ostat- 
nich cinnostech pusobi rada dalsich spo- 
lecenskych a statnich instituci a organi¬ 
zaci, s nimiz je nutno usili koordinovat 
a sjednocovat. 

c) Kadrove zabezpecent radisticke cinnosti 

Velmi mnoho bude zaviset na dobro- 
volne praci funkcionaru, treneru, in- 
struktord a cvicitelu. Pece o podstatne 
rozsireni poctu dobrovolnych pracovni- 
ku, o zvysovani jejich politicke a od borne 
urovne, se musi stat stredem pozornosti 
pri napinovani hlavnich smeru radisticke 
cinnosti. Ve vyberu a priprave kadru roz- 
hoduje o naplneni vytycovanych cilu jed- 
nota politicke a odborne cinnosti, politic- 
ky pristup k ukolum, ktere resi nase spo- 
le^nost, oddanost socialistickemu znzeni, 
dostatek znalosti ve prospech celku. 

Pozornost bude nutno venovat tomu, 
aby vrozhodujicich zakladnich organiza¬ 
cich a jejich radioklubech doslo k vetsi 
kadrove a funkcionarske stabilite. Zdroj 
tvorby kadrovych rezerv je treba videt ve 
’vlastni clenske zakladne, ve vyzdvihova- 
ni mladych, schopnych perspektivnich 
lidi a v cilevedomem zvysovani zajmu 
o radistickou cinnost mezi vojaky vrace- 
jicimi se z armady. S daleko vetsi cileve- 
domosti se bude treba rovnez opirat 
o technicke pracovniky zavodu zabyvaji- 
cich se elektronikou a o skoly s elektro- 
mickym zamerenim. 

Mnphostranny rozvoj techniky, stale 
narocnejsi cinnosti, vyzaduji dosahnout 
nezbytneho predstihu a zadouci pfipra^- 
venost zakladniho aktivu a s vetsi pecli- 
vosti a zodpovednosti rad vsech stupnu 
formovat profil organizatoru a cvicitelu 
radisticke oblasti, lektoru elektroniky, 
treneru a rozhodcich, pripadne i dalsich 
funkcionaru. Soustfedenou pozornost 
odborne metodickych organu radistiky 
vsech stupnu bude na miste orientovat na 
to, aby v duchu systemu pripravy kadru 
ve Svazarmu bylo na useku radistiky 
zabezpecovano narocne soustavne skole- 
ni organizatoru a cvicitelu vsech radistic- 
kych cinnosti a byl vytvoren i system 
jejich dlouhodobe pripravy. 

d) Ukoly materidlne technickeho a financni- 
ho zabezpecem 

Kvalitni zabezpecem dalsiho rozvoje 
radisticke cinnosti Svazarmu klade nove 
pozadavky na zabezpecem' cinnosti tech- 
nikou, materialem a financnimi pro- 
stredky. 

Zabezpeceni cinnosti technikou a ma¬ 
terialem bude treba dale prohlubovat. 
Cast zafizeni si budou muset nadale ra- 
■ diokluby a jejich clenove zhotovovat sa- 
mi ze svych zdroju a prostfedku, pripad- 
ne ze spoledne ziskanych prostfedku za- 
kladni organizace ci klubu. Dozabezpe- 
covani nekterych narocnych druhu tech¬ 
niky, zejmena meficich a dalsich pfistro- 
ju, bude treba zavest vetsi planovitost nez 
dosud a lake zkvalitnit system hospoda- 
reni s prostfedky a materialem. 


Ve spolupraci s organy narodnich vy- 
boru a slozkami Narodni fronty bude na 
miste projednat a posoudit i moznosti 
podilet se na nakladech zakladnich orga¬ 
nizaci pri provadeni zajmovych radistic- 
kych cinnosti, ktere prokazatelne pfina¬ 
se ji narodnimu hospodarstvi ekonomic- 
kv pfinos a ozbrojenym slozkam branne 
prospesnou cinnost. 

Vice pozornosti bude na miste venovat 
rozvoji vlastnt vyroby.techniky, zafizeni 
a zejmena stavebnicovych soucastek pro 
stavbu zakladni i narocnejsi techniky. 
Prubezne zabezpecovat doplnkovou vy- 
robu v nekterych soucastech a stavebni¬ 
covych dilu, ktere nejsou soucasti bezne 
vyroby n. p. TESLA.ve vlastnich vyrob- 
nich zafizenich, pripadne z dovozu. 

2adouci bude rovnez provest v nejbliz- 
sim obdobi komplexni kontrolu soucas- 
neho stavu radistickeho materialu a cele 
materialni zakladny, sledovat jeji daleko 
racionalnejsi vyuzivani. Zpracovat 
a postupne velmi systematicky i za pod- 
pory rozvoje iniciativy a aktivity zaklad¬ 
nich organizaci a jejich klubu vyhledovy 
plan feseni problemu materialne technic¬ 
keho zabezpeceni a organizovat jeho 
cilevedome a postupne plneni. 

Trvalou pozornost musi rady vsech 
stupnu venovat tez modernizaci a zdoko- 
nalovani svych ucebnich, vycvikovych a 
metodickych pomucek, pfipravit a rozvi¬ 
jet serii stavebnic pro polytechnickou 
einnost, pokusnych stavebnic pfistroju i 
zafizeni a meficich pfistroju. Tuto otazku 
fesit tak, aby finalni montaz byla usku-, 
tecnovana v radioklubech jako soucast 
technicke zajmove cinnosti a zejmena- 
vyuky a rozsifovani znalosti zakladu me- 
rici techniky. Koncepcne a programove 
tyto otazky doresit do konce roku 1978'. 
Sledovani v 7 voje techniky a feseni jejiho 
odpovidajiciho vyuziti v radioklubech 
Svazarmu by melo rovnez vice podneco- 
vat i vlastni tvurci technickou amater- 
skou cinnost ke zdokonalovani technicke 
zakladny a k jeji modernizaci. Prospeje 
pfipravit a kazdorocne, pripadne i v del- 
sim casovem obdobi, vyhlasovat tematic- 
ke namety souteze a technicke konkursy* 
pro zabezpecovani cinnosti technikou 
a materialem. Nejlepsi prace ocenovat 
a zavadet v praxi radioklubu. Tuto cin¬ 
nost rozvijet jako soucast technicke za¬ 
jmove cinnosti Svazarmu v oblasti elek¬ 
troniky. 

Na useku finaneniho zabezpeceni vy- 
stupuje ukol prohloubit tilohu planu a 
postihovat s pfedstihem trendy vyvoje 
nakladii na cinnost Svazarmu. V petile- 
tych planech konkretizovat vecne poza¬ 
davky na financin' zabezpeceni radistic- 
kych cinnosti. Do konce roku 1978 posti- 
hnout zakladni radisticke cinnosti, ktere 
mohou prispet ke zvyseni vlastnich zdro- 
ju. Zde bude ucelne soustavneji sledovat 
a zkoumat tez moznosti tvorby vlastnich 
finanenich zdroju uvnitf Svazarmu, jako 
napr. organizovani kursu za nahradu, po- 
dil radioklubu na feseni tematickych u- 
kolu a zlepsovacich nametu,poskytovani 
sluzeb v uspokojovani odbornych specia- 
lizovanych zajmu a dalsi. V souladu s pla- 
novanym rozvojem cinnosti musi uzemni 
organy Svazarmu a jejich rady radioklu¬ 
bu usilovat o vecnou spolupraci a sluco- 
vani zdroju pro spolecnou zajmovou 
radistickou cinnost radioklubu, zejmena 
se skolami, narodnimi vybory, zavody, 
JZD, SSM, CSVTS a ROH, pfipadne 
i s dalsimi organizacemi a institucemi. 
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NOVY PREDSEDA USTREDNIHO VYBORU SVAZARMU 


i 


Na svem mimoradnem zasedAni k p ftp ray A 
osfav VftSR dne 7. 4. 1977 vyhovelo plenum UV 
Svazarmu Zadosti armadniho gen era la O. Rytlre 
o uvolninf z funkce predsedy UV Svazarmu 
z vikovych a zdravotnich duyodu. Soudruh 
O, Rytir zustAvA n ad Ale dlenem UV Svazarmu., 
Na zasedanf by I zvoten novym pfedsedou UV 
Svazarmu 


gener£lporudik 
PhDr. Vdclav HorScek. 


Narodil se v roce 1925 v obci ZAhornice okras 
Nymburk v rod ini pomocniho dilnika. 

Po ukondeni povinnd Akolni dochazky praco- 
vat jako dilnfk. V dobi faiisticke okupace v le- 
tech 1944-45 by! dlenem partyzAnske skupiny 
„P6sr. ZAkladni vojenskou sluibu nastoupil 
v roca 1947. Pote sa $tal politickym pracovnikem 
pfuku a postupni pracoval v politickAm aparati 
v dSLA na ruznych funkcich vyASiho stupni. TA2 
pracoval nekolik roku na Ustrednim vyboru KS6 
ve vedoucich funkcich. 

V roca 1969 ho na zaklade usnesenl pfedsednictva UV KSC jmenoval prezident republiky 
nAdelnikem hlavnl politic ke spravy Ceskos!oven ski lidova armady. 

dlenem Komunisticki strany Ceskoslovenska se stal v roce 1945, a zastAval v nifadu vyznamnych 
funkci. Na XIV. sjezdu i na XV. sjezdu KSC bylzvolen dlenem Ustfedniho vyboru KSC. V roce 1971 byI 
zvolen poslancem Fade rat niho shromAidini CSSR a od roku 1976 je poslancem Snimovny lidu za 
volebni obvod Pribram. 

Absolvoval Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda a Vojenskou akademiigeneralniho 
StAbu ozbrojenych $il SSSR. DosAhl tak nejvySSiho politickiho a vojenskiho odborneho vzdilAni. 

V prubehu vojenske slutby mu bylo udeleno ndkolik vysokych tAdu, stAtnich vyznamenAni 
a medaili. Je nositelem fiAdu price, fiAdu rude hvizdy, fady medaili CSSR a SSSR . 







Elektronika sportovcum v CSLA 

Pro potreby vrcholoveho sportu v CSLA existuje vyzkumne pracovisti, ktere se zabyva 
aplikacemi elektroniky do treninkoveho procesu, popr. jeho vyhodnocovani. K vysetrovdni 
vrcholovych sportovcu v terenu byla na tomto pracovisti ve spoluprdci s n. p. Avia Ivancice 
vyvinuta pojizdrta laborator, ktera je jiz vice nez rok vprovozu. Vyvoja stavba laboratore trvaly 
zhruba dva roky. 


. Celou laborator, ktera patrne nema ve 
svete obdoby, tvoH tfi vozy; Jsou to dva 
specialni navesy s tahaci TI48, ve kterych 
jsou umistena pracovisti k mefeni staticke 
sily, vykonu a k pnslusnym chemickym roz- 
borum, a terenni automobil Praga V3S 
s elektrocentralou o vykonu 30 kVA. 

Ve voze oznacenem A se uskutednuje 
komplexni spiroergometricke vygetreni na 
bicyklovem ergometru se zatezi specifickou 
pro dany druh sportu a zjiSt’ovam acidobazic- 
ke rovnovahy z kapilarni krve se stanovem'm 
obsahu laktatu, kyseliny modove, urei a pyru- 
vatu v zilni krvi. Redeno srozumitelneji jsou 
zde pracovigtd k rozboru vydychandho vzdu- 
chu a okamziteho slozeni krve, na jejichz 
zaklade lze usuzovat na trenovanost organis- 
mu, nebot’ zatez je pfesne znama a nastavi- 
telna. 

Ve voze oznadenem B se uskutednuje 
dynamometricke mefeni maximalni sily urci- 
tych svalovych skupin, danych druhem spor¬ 
tu, ktery vvSetrovana osoba provozuje. Vy- 
sledky tohoto mereni jsou prubezni zpraco- 
vavany statisticky stolnim poditaiem, kterym 
je laborator vybavena. 

Bicyklovy ergometr ERG04 je moderm 
konstrukce (vyrobce Kolinske cukrovary) 
a je vybaven elektronickym programatorem 
zateii a pauz. Maximalni mozna zatez je 
485 W. Programator ma vlastni hodiny, rize- 
rie krystalem, kardiotachometr, poiitadlo 
obratek pedalu, metronom a svetelny indika- 
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tor. pro udrzovani spravnych otaiek. Vyde- 
chovany vzduch je jiman do tzv. Douglaso- 
vych vaku a analyzovan fotointerferomet- 



Obr. 1. Pojizdnd laborator SPORT 



Obr. 2. Vyzkumne elektronicke pracoviste 
pro vrcholovy sport'v CSLA - a jeho ,,duse‘\ 
OK2BNT 


rem. Zaroven se plynule snima EKG kar- 
dioskopem 0PD280U a lze jej zaznamena- 
vat zapisovacem HE 16. Pracoviste je dale 
vybaveno dvema telemetrickymi soupravami' 
TELTEST s dvema magnetofony B42 pro 
zaznam ziskaneho signalu na magnetofonovy 
pasek. Lekar ma jeste kdispozici jednokana- 
lovy EKG Startest, pristroj pro iontoforezu, 
defibrilator a dva zapisovace Vareg, 

Biochemickym rozborum slouzi analyza- 
tor plynu v krvi ASTRUP, spektralni foto- 
metr SPEKOL, ultracentrifuga, ultratermos- 
tat. Vuz ma vlastni vodarnu s prutokovym 
ohrivacem vody, horkovzdusny sterilizator, 
chladnidku a mraznicku.. 

Pri dynamometrickem mefeni je ukolem 
ziskat hodnotu maximalni izometricky vyvi- 
nute sily v definovane poloze. Sila se men 
polovodicovymi tenzometrickymi snimaci. 
Zmena odporu cidel se vyhodnocuje tenzo- 
metrickym mustkem TDA6. Lze merit sesti 
snimaci soucasne. Za mustkem je zarazena 
sestikanalova analogova pamet’ maximalni 
hodnoty, ve ktere se zaroven signal normuje 
tak, aby vystupni napeti ve voltech ciselne 
odpovidalo vyvinute sile v kilopondech. Tuto 
pamet" vyvinulo a vyrobilo vyzkumne elek¬ 
tronicke pracovigte. Zmena pamatovaneho 
napeti je men§i nez 3.10" 4 za sekundu. Na 
tuto pamet navazuje pfevodnik AC, kterym 
je cislicovy voltmetr MT100 z n. p. METRA 
Blansko. je pripojen pres samostatny inter¬ 
face k pofitaii. Pri mefeni ma vySetfovany 
moznost tfi pokusu o vyvinuti maximalni sily. 
Pofitac ze ziskanych udaju vypodta relativni 
velikost sily, maximum absolutni a relativni 
sily, stfedni hodnotu a smerodatnou odchyl- 
ku. Po skon^eni mefeni vypocita tzv. svalovy 
index, coz je veli£ina vyjadfujici velikost 
namahy mefene osoby behem celeho vyse- 
tfeni. Vysledky jsou automaticky uspofada- 
ny a vytiSteny na dalnopisu do protokolu. 

Maly samofiinny pocitaC MELOG 100, 
ktery je zabudovan v laboratofi, ma vlastni 
pam^t’ 4 Kb a jako perif^rie dalnopis Teletype 
s derova£em a snimadem dernd pasky, ctecku 
FS1201, derovac D102 a AC pfevodnik 
MT100. Behem roku bude vybaven jeste 
malou kazetoyou magnetopaskovou pameti 
Facit. 

Pocitad je zatim vyuzit pouze pro sber 
a zpracovani dat, avsak postupne ma byt 
vyuzit i k fizeni nekterych procesu v labora¬ 
tofi. Pracoviste operatera u pocitace je vyba¬ 
veno prumyslovou televizi tak, aby mel 
pfehled o dinnosti na vsech pracovigtich 
v obou vozech. 

Oba vozy majt vlastni klimatizaci, ktera 
udrzuje teplotu v rozmezi 293 az 295° K 
a relativni vlhkost vzduchu 40 az 60 % pfi 
venkovni teplote 253 az 313° K. Jeji pfikon 
pfedstavuje podstatnou dast pfikonu cele 
laboratofe. 

V laboratofich bylo jiz, provedeno pfes 
500 vysetfeni armadnich sportovcu v Praze, 
Trencind a Banskd Bystrici. Pfevaznd se 
vysetruji cykliste, zapasnici a judiste, ale 
i kanoiste a lehci atleti. VSechny pristroje 
vcetne poditace zatim prekvapive dobre sna- 
seji otfesy pfi pfesunech; laboratofe najezdi- 
ly jiz pfes 5000 km. 

V soucasne dobe pracuje vyzkumne elek¬ 
tronicke pracoviste na vyvoji vicekanaloveho 
zafizeni pro bezdratovy prenos, ktere by 
umoznilo vysetfovani sportovcu pfimo 
v akci, nejen v laboratornich podminkach, 
Druhym hlavnim ukolem je postupne napo- 
jeni vet^iny procesfl na poditad. 

A odkud to vsechno vime? Vsude, kde se 
dcla neco zajimaveho s elektronikou,lze najit 
radioamatery; na vyzkumnem pracovisti vr¬ 
choloveho sportu deskoslovenske lidove ar¬ 
mady to byl ing. L. Dolezal, OK2BNT, 
kteremu za poskytnute informace a umozne- 
nou prohlidku laboratofi (viz 2. str. obalky) 
touto cestou dekujeme. 

~amy 


Kde bych mohl za- 
koupit univerzdlni des¬ 
ky s plo£nymi spoji, 
ktere byly v minulosti 
otistdny v AR?{V* Koza, 
Nymburk.) 

UniverzAlnl desky 
s plo^nymi spoji prevza- 
la do prodeje od zaCatku 
roku 1977. znadkova 
prodejna TESLA, Par¬ 
dubice, Palackeho 580, 
PSC 530 02. Prodejna tedy dod^va tyto desky: 
arrive rzairti 

H40 az H43 (Stavebnice cislicove techniky AR1974), 
J48, J49 (univerzalni deska pro 10, AR 10/1975), 

U 1 ai U5 (U 1 at U4 - Smaragd, U5 z AR 7/1972); 
anaiogove 

H44 az H46 (Stavebnicove btslicove techniky AR 

1974); 

disiicove 

H 86 at H89, H91 az H96, H208 az H 211 (Stavebnice 
cislicove techniky AR 1974). 

Prodejna prodiva desky s pfosnymi spoji ,,pfes 
pult‘\ postou na dobirku i postou organizacim na 
fakturu. 

V nivodu k magnetofonu MK125(pol- 
sky kazetovy magnetofon prodivany 
u nas) je uvedeno, ze se k n6mu jako 
pfisluienstvi dodava driak k upevnini 
do automobHu. Kde Ize tento driik se- 
hnat? (V. Svoboda, Gottwaldov.) 

Tento drzak se vyrabel a dodaval do obchodu 
pouze v Polsku, a to jen do roku 1976. Dnes se ji i 
nevyrabi a ani v obchodni siti v PLR jej nelze 
zakoupit. 

■ Ke svemu kazetovemu magnetofonu 
tndy Hi-Fi jsem si opatHI kazety s pas- 
kem typu Ferrochrom. Mim nahrivat 
a reprodukovat v poloze preptnace Fe 
nebo Cr? (J. Blahovec, Praha.) 

Pasky s obchodnim oznacenim Ferrochrom jsou 
dvouvrstvove materialy se zakladni vrstvou kyslicni- 
ku Zeleza a na povrchu s tenkou vrstvou kyslicniku 
chromu. Jejich prednosti je, ze v oblasti strednich 
ahlubokych kmitoctu vyuzivajivyhodnych vlastnosti 
kyslicniku zeleza a v oblasti vysokych kmitodtu pak 
vyhodne vlastnosti kystidniku chromu. Zobou poloh 
prepinade se zda vyhodnijsi nahravat i reproduko¬ 
vat v poloze Fe. i kdyz nekteri vyrobci doporucuji 
nahravat v poloze Fe a reprodukovat v poloze Cr. 
Upozornujeme vSak, ze optimalnich vysledku Ize 
dosahnout pouze u tech magnetofonu, ktere jsou 
pro tyto pasky pfimo urceny, tj. maji obvykle prepi- 
nac Fe Cr - FeCr. Pro pou^ivani ve spojeni 
s beznymi magnetofony jsou tyto materialy zcela 
zbytecne drahe. 



Oprava 

Prosime, abyste si opravili v clanku Pristroj ke 
kontrole cislicovych integrovanych obvodu (AR 
A1/1977) v obr. 8 : s vyvodem c. 1 ma byt propojen 
vyvod c. 72(nikoli 13); na zdirku A 3 ma byt pripojen 
vyvod £, 12, na zdirku D 3 vyvod c. 11; v obr. 11 je na 
vyvodu c. 11 integrovaneho obvodu signal Q, ni- 
koli Q. 

Dale je treba opravit v dlanku Prijimac casovych 
znaiek (AR A10/1976 a All/1976) popis vystupu 
lOi 7 , jejich poradi ma byt A, D, B, C. Pameti jsou 
kresleny tak, le proti jednotlivym vstupum D jsou 
vzdy prislusne vystupy Q.. Vyvod z I0 7 je spravne 
z vystupu B (nikoli D). Dale autori upozornuji, ze 
k vyjadfeni desitek minut stact u kodu 1248 trimistne 
iislo, proto se tez takto vysila. Vystupypamgti I0 16 
musi byt tedy A, B, C, A. VSechny vstupy dekoderu 
jsou v poradi A. D, B, C. 



Hfif 
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Elektronicke zapalovdni 

Stabilizovany zdroj 5 V/5 A 

Snadn6 mefeni rezonandm'ho 
obvodu 


Vystava SONY 


Koncem unora t. r. se konala v hotelu 
Intercontinental v Praze vystavka vyrobku 
spotrebni elektroniky japonske firmy Sony. 
Protoze nektere z vyrobku teto firmy jsou 
a budou u nas prodavany prostfednictvim 
PZO TUZEX, rozhodliJsme se poskytnout 
nasim ctenafum nektere informace o techto 
pristrojich. Do nasehoprehledu jsmezaradili 
take vyrobky, ktere sice na nas trh neprijdou, 
jsou vsak z technickeho hlediska nesporne 
zajimave. 

Jednim z takovych vyrobku je bezesporu 
rozhlasovy prijimac CRF-320 (obr. 1), ktery 
je urpen pro nejvyssi naroky dalkoveho 
poslechu na kratkovlnnych pasmech. Ma 
celkem 32 rozhlasova pasma, z toho 29 
kratkovlnnych-. Naladeny kmitocet jedigital- 
ne indikovan petimistnym cervenym disple- 
jem. Rozsahy KV maji dvoji smesovani, 
pristroj je vybaven krystalem rizenymi hodi- 
nami rovnez s digitalni indikaci, ma dve 
teleskopicke anteny, moznost ph'jmu SSB 
nebo CW a radu dalsich technickych zajima- 
vosti. Vestaveny reproduktor o 0 12 cm 
spolu s koncovym stupnem o vystupnim 
vykonu 3 W umoznuje reprodukci vyhovuji- 
ci jakosti - pristroj tohoto typu neni v zad- 
nem pnpade urcen pro splneni pozadavku 
Hi-Fi. Prijimac Ize napajet ze site, z osmi 
vestavenych monoclanku, nebo i automobi- 
love baterie. Rozmery prijimace jsou 
45 x 31 x 21 cm, hmotnost 13 kg. 



Obr. f. Rozhlasovy prijimac CRF-320 - 


Dalsim prijimacem (tentokrate jiz v, do¬ 
st upnejsi tn'de) je typ ICT-5900W (obr. 2). 
Je to neobvykle vyhlizejict pristroj s peti 
rozhlasovymi pasmy: VKV, SV.a 3x KV. 
I tento prijimac ma na KV dvoji smesovani. 
vestaveny BFO a prepinac citlivosti pro 
prijem mistnich a vzdalenych vysilacu. Pro 
rozsah strednich vln ma vestavehu feritovou 
antenu, pro ostatni vlnove rozsahy telesko- 
pickou antcnu. Koncovy stupen prijimace ma 
vystupni vykon 2,2 W, vestaveny reproduk- 



Obr. 2. Rozhlasovy prijimac 1CF-5900W 


tor je kruhovy o '0 10 cm. Prijimac Ize 
napajet ze tri monoclanku (4,5 V), pfipadne 
pomoci sitoveho adapteru. Zvlastni kabel 
umoznuje i napajeni z automobilove baterie. 
Rozmery prijimace jsou 22 x 23 X 10 cm, 
hmotnost 2,2 kg. 

Na obr. 3 je rozhlasovy prijimac kombino- 
vany s pfehravacim magnetofonem k pevne- 
mu vestaveni do automobilu. Pristroj ma 
typove oznaceni TC-24FA. Umoznuje ste- 
reofonni reprodukci rozhlasovych poradu 
i nahranych pasku. Ma dva vlnove rozsahy 
SV a VKV, stereofonni prijem je svetelne 
indikovan. Magnetofon ma automaticke vy- 
pinani na konci pasku. Rozmery pristroje 
jsou 18 x 5 x 15 cm, hmotnost 1,7 kg. 



Obr. 3. Prijimac a magnetofon TC-24FA 


V nabidce firmy Sony se kupodivu neobje- 
vuji zadne tele vizni prijimace s obrazovkami, 
jejichz uhlopricka je deist nez 20" (51 cm). 
Prijimac pro barevny obraz KV-2000HK 
(obr. 4) predstavuje nejvetsi z nabizenych 
televizoru s obrazovkou Trinitron a je velmi 
podobny typu KV-1820, ktery se u nas bude 
prodavat. Ovladani obou typu je senzorove, 
rozmery jsou 65 x 44 x 40 cm, hmotnost 
30 kg. 



Obr . 4. Tele vizor pro prijem barevneho ob - 
razu KV-2000HK 

Z pestre.nabidky magnetofonu predstavu- 
jeme ctenafum jeden z nejmensich kazeto-. 
vych pristroju TC-55 (obr. 5). Je urcen pro 
pouziti kazet typu CC a muze slouzit i jako 
tzv. elektronicky zapisnik. Pro tento ucel se 



Obr. 5. Magnetofon TC-55 
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nam vsak jevi jako prilis velky i tezky, jeho 
parametry vsak dovoluji pouzit jej i k zazna- 
mu hudebnich pofadu, coz je u bezne pou£i- 
vanych „elektronickych zapism'ku“ z hledis- 
ka kmitoctoveho rozsahu, kolisani rychlosti 
posuvu a odstupu vylouceno. 

Magnetofon TC-55 ma zaznamovou auto- 
matiku prepinatelnou na fee nebo na hudbu, 
ma vestaveny elektretovy mikrofon, tfimist- 
ne pocitadlo a k napajent slouzi dtyfi tuzkove 
baterie. Sitovy adapter umoznuje take pro- 
voz na sit a zviastni'm kabelem Ize magneto¬ 
fon pfipojit i k automobilove baterii. Rozme- 
ry pnstroje jsou 4 x 15 x 10 cm, hmotnost 
0,85 kg. 

Spickovym kazetovym magnetofonem 
pouzivajicim kazety typu CC je TC-177SD 
(obr. 6). V tomto pnstroji jsou tri systemy 



Obr. 6. Magnetofon TC-177SD 


hlav, coz umoznuje kontrolu nahravaneho 
pofadu „za paskem“. Magnetofon je take 
vybaven obvodem Dolby NR pro potlaceni 
sumu a posuv pasku obstaravaji dva hnaci 
hridele a dve pntlacne kladky. Elektricke 
obvody magnetofonu lze prepinacem nasta- 
vit pro tri dnes uzfvane druhy zaznamovych 
materialu: Fe, Cr a FeCr. Jako u vetsiny 
magnetofonu teto firmy nechybi ani u tohoto 
pnstroje jeste navic prepinac pro tri ruzne 
velikosti pfedmagnetizacniho proudu. 
Vclanku v AR A5/1977 jsme vysvetli!i,proc 
mame k tomuto uspofadani zasadni vyhrady. 

TC-177SD ma velmi dobre parametry, 
ktere ho jednoznacne radi do tridy Hi-Fi. Je 
bez koncovych stupnu a ma rozmery 
44 X 15 x 30 cm a hmotnost 10 kg. 



Obr. 7. Magnetofon TC-378 



-Obr. 8, Magnetofon EL-5 
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Na obr. 7 je znamy magnetofon TC-378, 
ktery je u nas jiz dels! dobu v prodeji. 
Podrobny posudek a zhodnoceni tohofo pn~ 
stroje bylo uverejneno v AR A5/1977. 

Nejnovejsim typem magnetofonu je EL-5 
(obr. 8), ktery pouziva novy typ kazet Elca- 
set. Pasek v techto kazetach ma sifku 
6,25 mm a rychlost posuvu u EL-5 je 


9,5 cm/s. Piasek je za provozu vysunut z kaze¬ 
ty a veden pouze prvky v magnetofonu, takze 
je jeho vedeni pfesnejsi. Tento druh kazet byl 
popsan v clanku v AR A3/1977 na str. 108. 
Vyrobce pro tento pristroj uvadi vvborne 
parametry. Rozmery magnetofonu jsou 
43 x 17 x 31 cm, hmotnost neniuvedena. 

-Lx- 


VYSTAVA ZESILOVA60 A HUDEBNiCH NASTROJl) 


Ve dnech 1. az 3. brezna seznamoval 
podnik UTR1N na neverejne vystavce s no- 
vymi zarizenimi TESLA Vrable, TESLA 
Valasske Mezirici a n. p. Harmonika Horo- 
vice, 

Mezi zajimavymi exponaty byly varhany 
Delicia Chorus za 17 000 Kcs, dale elektro- 
nicky akordeon Electra-Choral s doprovo- 
dem bicimi nastroji, cinely atd. za 29 460 Kcs, 
dale fada novych i starsich typu zesilovacu 
pro hudebni soubory v nejlepsim provedeni 
s mixaznimi pulty (typy ASO 500 a ASO 
600), umoznujid pripojit 12 vstupu pro mi- 


krofony, mono i stereo magnetofon, vstup 
pro dozvuk (echo) s kontrolou a vykonovym 
zesilovacem 100 W (130 W hudebm'ho vy- 
konu). TESLA Valasske Mezinci,vystavova- 
la vysokozatizitelne reproduktory. Dale zde 
bylo nekolik reproduktorovych skrinovych 
souprav GUITAR 30 a 60. Vsechna tato 
zafizeni by se velmi hodila nasim, predevsim 
mladym hudebnim souborum, ktere, by ne- 
musely shanet draha zafizeni ze zahranici, 
kdyz tato jsou stejne dobra a snadno se 
dostanou. Zajemcum jiste poskytnou po- 
drobnejsi informace vyrobni podniky. -asf 




Jednoduchy indikAtor logickych stavu 

V posledni dobe se‘ v literature obcas 
objevuji popisy indikatoru logickych stavu, 
vhodnych pro ozivovani a opravy zafizeni 
s logickymi IO. V techto indikatorech, casto 
dosti slozitych, se obvykle pouzivaji IO a pro 
indikaci logickych stavu luminiscencni diody. 

Vyhody takovych indikatoru jsou nespor- 
ne, pro obcasnou praci vsak nebyva kon- 
strukce slozitejsiho indikatoru hospodarna. 
Svetelna indikace take neni jedinym moznym 
resenim. Autor pouzil velmi jednoduche 
zapojeni s jedinym tranzistorem a zvukovou 
indikaci (obr. 1). Pristrojek se osvedcil pfi 


KC%7 1PN6700? 



Obr. /. Schema zapojeni indikatoru 


ozivovani delicu kmitoctu i pro „terenni“ 
opravy tranzistorovych prijimacu. Pro cejr 
chovant lze pouzit odporovy delic, napajeny 
ze stabilizatoru se Zenerovou diodou nebo 
pres zdroj proudu, tvoreny tranzistorem FET 
(obr. 2). Stabilizator napeti se Zenerovou 
diodou ma predradny odpor R, ktery je treba 
vypocitat podle proudu delice a napeti zdroje 
U z (max. 20 V). Odpory delicu maji byt asi 
0,1 az 1 kQ. Pak se indicator logickych stavu 
muze stat i voltmetrem s pfesnosti lepsi nez 
10 %. 



Obr. 2. Zdroj pro cejchovam 


Tranzistor indikatoru pracuje jako bloko- 
vaci oscilator, jehoz kmitocet je fizen nape- 
tin. Zapojeni podle schematu umoznuje po 
nekolikaminutovem zacviku zjisfovat urovne 
ss napeti v rozmezi 0 az 20 V. Odber pfistroje 
ze zdroje 5 V (nebo ploche baterie) je 
naprazdno asi 30 pA, pfi mefeni az 0,5 mA. 
Jako elektroakusticky menic byla pouzita 
starsi vlozka z krystaloveho mikrofonu; kdo 
vyzaduje vetsi hlasitost, pripoji na sekundar 
transformatorku maty reproduktorek nebo 
sluchatko. Kmitocet je urcen napetim nabazi 
a velikosti R { a Q. Odpor R 2 je pridanproto, 
aby pri nulovem merenem napeti oscilator 
kmital kmitoctem asi 5 Hz. Timto zpusobem 
je jednak indikovan zapnuty stav pfistroje, 
jednak lze mefit i napeti okolo nuly a indiko- 
vat zaporna napeti. 

Zapojedi indikatoru muze byt samozfej- 
me pouzito k mnoha jinym ucelum. Podobne 
zapojeni bylo kdysi uverejneno jako mefidlo 
pnxnevidome amatery. Pres svou jednodu- 
chost kona indikator dobre sluzby. Velikost 
pfistrojku je urcena rozmery transformator¬ 
ku a mikrofonni vlozky. Pfi pouziti transfor¬ 
matorku TESLA 1PN67 007 (vyprodejni) 
a krystalove vlozky o 0 30 mm lze bez potizi 
celek umistit do pouzdra velikosti krabicky 
zapalek. Budeme-li pouzivat sluchatko, lze 
celek vtesnat do tlustsiho pouzdra od kulic- 
kove tuzky. 

Kdo nesezene popsany transformator, 
muze pouzit libovolny vystupni transforma¬ 
tor pro dvojcinny koncovy stupen, nebo 
navinout civku 2 x 200 zavitu dratu o 0 0,1 
az 0,3 mm na primar a 100 zavitu 0 0,3 az 
0,4 mm na sekundar. Jadro muze byt libovol- 
ne; pro dane pouziti je vhodne i feritove 
jadro E nebo otevfene jadro z nekolika 
prouzku transformatorovych plechu. (Zatim 
jsem to nezkousel, ale oscilator by snad 
kmital i s transformatorkem na plnem jadfe 
kupr. ze zelezneho dratu.) 

fng. Jin Polivka 


Dodatek k dldnku o multimetru podle AR 
2/74 

Vyklad cinnosti ridici logiky cislicove 6asti 
multimetru je spravny, ovsem konci jedenac- 
tym impulsem. Autor neuvadi dalsi casovy 
prubeh, ktery zasadne ovlivni cinnost ridici 
logiky. 

Jedenacty impuls - stav 1011 - nastavi 
vstup J prvniho klopneho obvodu na log. 1 
(obdobne jako devaty impuls), dvanacty 
impuls pfenese informace ze vstupu J a vy- 
stup Q (obdobne jako desaty impuls). Tim se 
(jiz po druhe) prepise informace z vystupu 







Jednoducha vyroba civkovych kostfidek 
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Obr . /. Casovy diagram rid id logiky puvod- 
niho zapojeni (1 - hodiny, 2 - hradio A, 3 - 
hradio B, 4 - vstup J prvniho klopneho 
obvodu, 5 ~ vystup Q prvniho klopneho 
obvodu , 6 - vystup Q prvniho klopneho 
obvodu vzorkovani, 7 - vystup Q druheho 
klopneho obvodu nulovani 

dekadickeho pocltace na vystup pametl a na 
displej. Protoze je v teto dobe stav vystupu 
dekadickeho pocltace roven nule (vynulova- 
ly se jedenactym impulsem), objevi se tato 
informace i na zobrazovacl jednotce. To 
znamena, ze na displeji bude po dobu nasle- 
dujiciho citani udaj 000 misto udaje o poctu 
nacltanych impulsu. Sledujeme-li prubeh ca- 
soveho diagramu jeste dale, zjistime dalsi 
nesrovnalost (obr. 1). 

Prvni impuls nasledujiciho cyklu prenese 
informaci log. 1 ze vstupu J druheho obvodu 
na jeho vystup, clmz se citac v dobe, kdy se jiz 
plni dais! informaci, nezadane vynuluje. 

Zakreslime-li nyni casovy prubeh pro- 
dlouzeny o dva impulsy nasledujiciho cyklu 
zjistime, ze klicovacl hradlo (oznacene vobr.- 
14 „B i; ) je otevreno po dobu deseti impulsu, 
tj. 1 s, citac vsak muze zaznamenat informaci 
v prubehu druheho az desateho impulsu, tj. 
za dobu 0,8 s, ktera se zobrazl v dobe mezi 
desatym a dvanactym impulsem, tj. po dobu 
0,2 s, pricemz po ostatnl dobu je na displeji' 
stav 000, jak bylo uvedeno drive. 

Tuto zavadu jsem odstranil doplnenim 
rldicl logiky jednlm dvouvstupovym hradlem 
(1/4 MH7400) zapojenym podle obr. 2. 


Mnoho amateru je casto postaveno pred 
problem, jak si opatrit nebo zhotovit pevne 
kostricky pro vinuti transformatoru nebo 
tlumivek. Vyzkousel jsem jednoduchou me- 
todu snadne a nenarocne vyroby techto 
kostricek nejruznejslch tvaru a rozmeru. 
Zaklad kostricek je zhotoven z epoxidove 
pryskyrice s obchodnim nazvem EPOXY 
1200. Touto pryskyricl napoustime tenkou 
tkaninu (dobre vyhovuje obycejne tenke 
platno) a soucasne ji navijime na predem 
zhotovenou drevenou. nebo kovovou sablo- 
nu. Navijime tfi az ctyri vrstvy, ktere po cele 
plose prosycujeme pryskyrici. 

Aby se tkanina s pryskyrici nepfilepila 
k sablone, ovineme sablonu nejprve prouz- 
kem celofanu, ktery zajistime pruhlednou 
lepici paskou. Nakonec opet navineme prou- 
zek celofanu, abychom zlskali hladky a leskly 
povrch. 

Vytvrzenl pryskyrice muzeme urychlit 
ohfevem asi na 50 az 60 °C, jinak trva 
vytvrzenl asi 10 az 12 hodin. Po vytvrzenl 
odstranime zbytky celofanu (nejlepe namo- 
cenlm) a stejnou pryskyrici prileplme perti- 
naxova nebo texgumoidova cela kostricek. 

Jako material pro zhotoveni cel muzeme 
pouzit tez tkaninu napustenou pryskyrici. 
Postupujeme tak, ze na kousek rovneho 
plechu polozime nejprve celofan a na nej pak 



Obr. /. Kostricky civek 



Obr . 2. Upravene zapojeni ridici logiky 


Doplnkovy obvod pracuje tak, ze jedenac- 
ty impuls (stav 1011) nastavi jeho vystup na 
log. 0, to znamena, ze i na vstupu J prvniho 
klopneho zustane uroven log. 0. Potom bude 
ridici logika pracovat spravne a rovnez caso- 
vy diagram bude souhlasit s obr. 15 v AR 
2/74, jak je v clanku uveden. 

Uvedenou upravu jsem vyzkousel v praxi. 
Cinnost obvodu podle predchoziho popisu 
byla overena merenlm (generatorem signalu 
presneho kmitoctu 1 MHz - nzen krysta- 
lem). Misto druheho klopneho obvodu J-K 
(MH7472) jsem pouzil l/2MH7474,clmzse 
posunul nulovacl impuls - z hlediska funkce 
vznikla vyhodna casova rezerva mezi ukon- 
cenlm nulovaclho impulsu a pocatkem plnent 
eitace. 

Jar. Novotny 


pokladame nekolik vrstev tkaniny, kterou 
napoustime pryskyrici. Na poslednl vrstvu 
polozime opet celofan a celek zatizlme kovo¬ 
vou deskou. Tak Ize zhotovit desticky nejruz- 
nejsi tloustky, ktere jsou velmi pruzne 
a pevne. 

Popsanym zpusobem Ize zhotovit kostric- 
ky nejen pevne, ale take s velmi tenkvmi 
stenami, clmz ziskame vice mista pro vinuti. 
Kostricky Ize velmi dobre opracovat pilni- 
kem nebo smirkovym platnem. Na obr. 1 
jsou ukazky kostricek, zhotovenych popsa¬ 
nym zpusobem. 

Josef Adamcik 


ZmenSeni spotreby televizoru 
Siljalis 401 DS 

Napajime-li tento televizni prijimac z aku- 
mulatorove baterie, pripojujeme jej snurou, 
ktera je opatrena ochrannou diodou, pojist- 
kou a signalizacni zarovkou (obr. 1). Pri 
spravne polarite napajeciho zdroje zarovka 
svlti. Spotreba teto zarovky vsak predstavuje 
asi ctvrtinu spotreby televizoru, zvetsuje tedy 
odber a zkracuje.dobu hrani. 
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Obr. 1. Puvodni zapojeni 


Nechceme-li funkci teto zarovky uplne 
zrusit, Ize napaject shuru upravit tak, jak je 
naznaceno na obr. 2. Uprava spociva v male 
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Obr. 2. Upravene zapojeni 


zmene v zapojeni a v pridani druhe diody do 
obvodu signalizacni zarovky tak, aby se 
zarovka rozsvltila pouze pri nespravne pola¬ 
rite napajeciho zdroje. Soucasne Ize v tomto 
pripadc zkontrolovat i pojistku. 

V bakelitove skrlnce je dostatek mista, 
takze Ize pouzit i vets! diodu, napr. KY701 az 
KY705. 

V. Payer 


Koncov^ vypinani u magnetofonu 
TESLA rady B 4 


Zastavenl posuvu pasku pomocl kovove 
folie u magnetofonu odvozenych z rady B 4 
bylo jiz nekolikrat publikovano. Pro magne- 
tofony typu B 41, B 42, B 44, B 45 prlpadne 
B 46 Ize pouzit modernejsl zapojeni se dve- 
ma tranzistory, ktere pracuji jako bistabilnl 
klopny obvod (obr. 1). 


KCi48 KF5Q6 



Tranzistor T 2 musi mlt velke zaverne 
napetl, protoze clvka elektromagnetu nenl 
premostena kondenzatorem, ktery by zpoz- 
cfoval odpadnuti kotvy. Zapojeni je tak 
jednoduche, ze nepotrebuje blizsl vysvetlenl. 
Bezprostredne po zapnutl chodu vpred pro- 
teka clvkou elektromagnetu (a tedy take 
tranzistorem T 2 ) proud az 600 mA. Jakmile 
je pritazena kotva a rozpojen kontakt mp^ y 
zmensi se proud asi na 60 mA. 

Old rich Filip 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSl CTENARE 


AR 


PROSINCOVA ANKETA 

Prosincovych ,,10 napadu k novemu roku” jsme 
spojili s malou anketou, v nit nam sdSlovali ttenafi 
rubriky sve nazory na oti§t 6 n 6 navody. V prvni 
ot^zce jste se m 6 li vyjadrit, kter£ z uvedenych 
deseti konstrukci se vam nejvice Itbila. JednoznaCng 
-jste dali svOj hlas Sv 6 teln 6 mu pferuSovaci M. 
Jaratha, ktery ziskal nejvtce bodO. Da!§l poradi: 
konstrukce 6. 5 (Tranzistorov& houkacka), c. 7 
(Zvonek s informacni tabuli), 6 . 2, 10, 6 , 4 a B. 

Z uvedenych narnetu si ucastnici ankety postavili 
nejvice tranzistorovych houkacek (c. 5), dale poplaS- 
nych zarizeni A. Coufa (c. 10) a jednoduchych 
tranzistorovych bzucakti ( 6 . 8 ). N&sleduji namdty c, 
1,9, 4, 2, 7, 6 a na poslednim mists namSt c. 3. 

V posledni otazce ankety jsme se zajimali o to, 
ktery z n£metu povazujetezanejmen£vhodny. Byl to 
na prvnim miste Pejsek z odporu t. 4 {u chlapcu), 
dale namet c. 3, 6 , 7, 9, 8 a 1. Ani v jednom pripade 
nebyly jako nejslabSi uvedeny konstrukce 2 . 5 a 10 . 
Pro osveieni pamSti: 

£. 1 - svetelny prerusovac, 

2 - vrtacka pro plosne spoje. 

3 - prosvettenf fotografii. 

4 - pejsek z odporu. 

5 - tranzistorova houkadka. 

6 - vanodni automat, 

7 - zvonek s informacni tabuli. 

8 - jednoduchy tranzistorovy bzucak, 

9 - driak monoclanku, 

10 - poplaSn^ zarizeni. 

Clenove tretiho krouiku radio Ustredniho domu 
pionyru aml&deze vylosovali CodrneMtytb u 6 astnt- 
ky ankety: 

Roman Kala, Doksy; Ivan Lebeda, Praha 5; Pavel 
Pavlik, Havifov 2; Jan Haluska, ■ Presov; Ludovit 
. Janko, Pre§ov; Jan Novak, Jirkov; Jin Endrys, Hra- 
dec Kralove; Jozef Hurny, Presov; Vladimir Stefacek, 
Miroslav, okr. Znojmo; Pavol Slebodnik, SpiSska 
Nov& Ves. 

-zh- 


DOVEZENO Z ALTENHOFU 1 

V reportdzi ze IV. mezindrodni souteze 
pionyru - techniku v NDR (rubrika R 15 
v Amaterskem radiu c. 11/76) jsme vam 
slibili, ze vds seznamime s ndmety pro zacina- 
jtci radioamatery , na nez lze v NDR zakoupit 
kompletni balicky materidlu i s podrobnym 
ndvodem. Konstrukce jsme vyzkouseli s ces- 
koslovenskymi soucdstkami a pod dm to titul - 
kern vam je postupnepredloztme. Prvni z nich 
potesi ty, jejichz konickem je krome radio' 
techniky i mode (ova zeleznice. 

ELEKTRONICKY DlSPEtER 

2eleznicrri modelaf potrebuje obvykle 
k rizeni sveho kolejiste hodne ruznych regu- 
latoru a spinacu. Na vetsim modelu vsak 
"ztraci di'ky velkemu mnozstvj ovladacfch 
prvku pfehled a pomoci mu muze pouze 
elektronicke fizeni. Vestavenim zpozdovaci- 
ho obvodu, ktery si dale popiseme, se napf. 
vyresi automaticke zastavovani a pomale 
rozjizdeni vlaku na urcenem miste. 

Na obr. 1 je schema zapojeni obvodu. 
Tranzistor je zapojen jako ridici prvek, 
ktery reguluje napeti na oddelene koiejnici. 
V klidu je kondenzator C vybit a tranzistor 
uzavfen. Pres odpor R 6 je otevren tranzistor 
T : a tim i vykonovy tranzistor Na oddele¬ 
ne koiejnici. pripojene k vyvodu 1 , je pine 
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GC515 GC500 OC30 KY132/80 

Obr . 1. Schema zapojeni zpozdovaciho 
obvodu 


napajeci napeti. Spoji-li se kratce vstup 3 se 
zapornym polem zdroje, nabije se kondenza¬ 
tor C. Kondenzator se pak vybiji pres odpory 
R 4 , R 5 a prechod baze-emitor tranzistoru T lf 
ktery se vybijecim proudem kondenzatoru 
Cotevre. Kolektorovym proudem tranzisto¬ 
ru T] vznikne na odporu R* ubytek napeti 
a tranzistory T 2 a 7}se uzavrou. Privod napeti 
do oddelene kolejnice je pferusen a vlak se 
zastavi. Kdyz se naboj na kondenzatoru 
C pres pfechod baze-emitor tranzistoru T x 
vybije, uzavfe se tranzistor T { a tranzistory T : 
a Ti jsouopet vodive. Naoddelenou koiejnici 
se opet dostava provozni napeti. Na dobe 
vybijeni kondenzatoru^ C zavisi zpozdeni, 
s jakym se vlak rozjizdi. 

Dobu nabijeni l2e ndit volbou vhodneho 
vstupu (Jaz 5), na kazdem vstupuje zapojen 
jiny odpor (obr. 1). Pouzije-li se vstup 5;lze 
dosahnout nejvetsiho zpozdeni obvodu. 


Technicke udaje 

Provozni napeti: . 9azl4V. 

Maximdlni rid id proud: 1 A. 

Zpozdeni obvodu: , 5az30s. 

Rozmery: 70x60x20 mm. 


Na obr, 2 je jedna z moznosti, jak pripojit 
obvod. Na kolejisti je oddeleno misto, kde 
maji vlaky zastavit. Vyvod 6 je pfipojen na 
ncprerusenou koiejnici, na niz je pfipojen 
zaporny pdl napajeciho napeti. Vyvod 7 je 
spojen s „kladnou" koiejnici. 


Ma-li napajeci napeti na svorkach 6 a 7 
opacnou polaritu (modelaf zvolil zpetny 
chod modelu), pfemostuje dioda Otranzistor 
T y . Napeti na oddelene koiejnici je v tomto’ 
pripade nezavisle na poloze spinace 5- vlak 
projizdi bez pferuseni. 

V jinem pfipade si napr. modelaf muze 
prat, aby na urcenem useku vlak zastavi!, 
stanovenou dobu cekal a pak v jizde pokra- 
coval. Na obr. 3 je zapojeni, ktere splnuje 
toto pfani, K tomu je treba pobliz prvniho 
pferuseni oddelene kolejnice (ve smeru 
jizdy) izolovane upevnit pomocny kontakt 
k. Kontakt lokomotiva spoji svymi kovovymi 
koly s koiejnici. Tim se pfivede na vstup 3 
napeti - kondenzator Cse nabije na provoz¬ 
ni napeti. Tranzistor T t se otevre, tranzistory 
T 2 a Ty uzavrou a oddelena kolejnice je bez 
napeti. Vlak stoji, dokud se kondenzator 
Cnevybije pres odpory Rx, a pfechod baze 
- emitor tranzistoru T ( . Potom se pomalu 
rozjizdi. Dobu stani lze menit odporovym 
trimrem R$ od peti do sedesati sekund. 

Pfi opacne polarizaci napeti na kolejich je 
cinnost spinaciho kontaktu kneucinna, pro- 
toze tranzistor Ty je premosten diodou D . 
Vlak tedy v opacnem smeru projizdi bez 
zastaveni. 

Krome techto zapojeni lze obvodem reali- 
zovat tzv. autostop dvema pomocnymj kon- 
takty k] a k 2 , jejichz umistcm na pfislusnem 
useku kolejiste je na obr. 4. Odporovy trimr 
je nastaven na maximalni odpor. Pomocny 
kontakt k ( je umisten za druhym pferusenim 
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Obr. 3. Zapojeni pro automaticke zastaveni, 
stani a rozjezd vlaku 
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Obr . 2. Pripojent obvodu ke kolejisti (pro 
pomale rozjiideni vlaku) 


Vyvod 1 napaji prerusenou cast kolejnice. 
Mezi vyvody 2 a 4 je zapojen spinac 5. 
Odporovy trimr R$ je zpocatku nastaven na 
nejmensi odpor. 

Prijizdi-li model lokomotivy, je pfi rozpo- 
jenem spinaci -5 tranzistor Ty otevfen a vlak 
projizdi oddelenym mistem bez zastaveni. Po 
sepnuti spinace 5 se nabije kondenzator C 
na velikost provozniho napeti. tranzistor T, 
se otevira a tranzistor T% sc diky tranzistoru 
T 2 zavira, takze lokomotiva na oddelenem 
useku zastavi. Jestlize se ma vlak opet rozjet, 
staci rozpojit spinac S. Kondenzator se vybiji, 
tranzistor Ty otevira a model se pozvolna 
rozjizdi. 


oddelene kolejnice (ve smeru jizdy) a loko- 
motiva jej svymi koly spoji se zapornym 
polem napajeciho zdroje. Kondenzator Cse 
pres vstup 3 nabije na provozni napeti. 

Nasledujici vlak zustane stat na useku, 
urcenem oddelenou koiejnici, dokud je tran¬ 
zistor Ty uzavfen. Kdyz prvni lokomotiva 
najede na pomocny kontakt k>, vybije se 
kondenzator C pres vstup 4 (kontakt k 2 
dostane napeti z „ktadne" kolejnice) a proto 
se tranzistor Ty otevira.. Vlak, stojici dosud na 
oddelene koiejnici, muze odjet. Jeho vzdale- 
nost od prvniho vlaku ve chvili odjezdu je 
urcena tim, jak jsou od sebe kontakty k\ a k 2 
vzdaleny. 
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Obr. 4. Zapojeni autostopu 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji L 27 


Protoze se vsak kondenzator C vybije 
nejdele do sedesati sekund, muze byt vzdale- 
nost kontaktu jen takova, aby ji vlak ujel za 
dobu o neco kratsi nez 60 s. Tim je zarucena 
spravna cinnost autostopu. 

Oddelena kolejnice by mela byt alespon 
dvakrat tak dlouha, nez nejvetsi pouzita 
lokomotiva, aby bylo zaruceno bezpecne 
zastavem na oddelenem useku. Pfi prepolo- 
vani napeti v kolejnicich je autostop neucin- 
ny, vlak jedouci opacnym smerem oddeleny 
usek projede. 

Na obr. 5 je osazeni desky s plosnymi spoji 
,,dispecera' k soucastkami (pohled ze strany 
soucastek). 

Seznam soucastek 


TR 151, 1 
TR 151. 10 kQ 
TR 151. 82 k Q 
TR 151,3,9 kQ 

odporovy trimr TP 040, 100 kQ 
TR 151, 10 kQ 
TR 151, 100 Q 

Ostatnf soudAstky 

C elektrolyticky kondenzator 

TE 984, 200 *iF 

D dioda KYI32/80 nebo KY721F 

Ti germaniovy tranzistor GC515 

T 2 germaniovy tranzistor GC500 

' germaniovy tranzistor OC30 


Odpory 

ft 

ft . 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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Pomocn6 zrcdtko 

Ke cteni udaju vytistenych na soucast- 
kach, ktere jsou umisteny na oku nepri- 
stupnych mistech, je vhodna jednoducha 
(romucka, kterou si muze kazdy snadno 
zhotovit: na konec rovneho prouzku plechu 
(napr. z konzervy) nalepime leskly („stri- 
brny“) ctverecek ze samolepid sachovnicovi- 
te lepenky (obr. 1), ktera je k dostani 
v prodejnach s potrebami pro automobilisty. 
Konec prouzku plechu se „zrcatkem“ lze pak 
snadno ohnout. podle potreby. Nekdy nent 
ani treba pouzi'vat ctverecek ze samolepid. 
sachovnice, je-li povrch plechoveho pasku 


C 



Ohr. /. Cte/ii nepHsiupnych lulaju na 
soncti'ukuch 

dostatecne leskly. Toto „zrcatko" se mi 
mnohem vice osvedcilo nez casto pouzivane 
zrcatko lekarske. 

Richard Kos 


Jednoduchy tranzistorovy bzu£6k 

Jako zvukovou kontrolu cinnosti telegraf- 
nfho klice je vhodne pouzit jednoduchy 
tranzistorovy bzucak, vestaveny primo ve 
sluchatkove musli. V amaterove „domacnos- 
ti“ se podobny pristroj velmi dobre uplatni, 
nebot' ho lze pouzit nejen k nacviku telegrafni 
abecedy s automatickym i klasickym tele- 
grafnim klicem, ale i jako „zvukOvy“ ohm- 
metr (zkratomer) pri kontrole obvodu, pri 
kresleni schemat neznamych prlstroju apod. 

Na obr. 1 je schema bzucaku pro sluchatka 
s impedand civek 2 x 27 Q. Ke konstrukci 
jsou pouzity miniatumi odpory a co nejmensi 
kondenzatory, nejlepe ploche, TK 749, 
TK 750 apod. V bzucaku je pouzit germanio¬ 
vy tranzistor n-p-n. Po zamene polarity 
zdroje lze pouzit i tranzistor p-n-p. Je ovsem 
treba volit takove typy, ktere dovoluji vetsi 
proudy prechodem baze-emitor, napr. 
101NU71 az 104NU71 apod. 

Pouzite sluchatko ma civky s odporem 
27 Q, pouzijete-li. civky s jinym odporem 
(impedanci), bude treba menit kapacity kon- 
denzatoru C, a Q. S uvedenymi kondenzato¬ 
ry je bzucak laden na kmitocet v okoli 
.800 Hz, ton a hlasitost lze v malych mezich 
menit vzdalenosti membrany od polovych 





Obr. 2. Pomocnd pertinaxova desticka 
a rozloieni soucastek 


nastavcu magnetu, tj. za^roubovanim nebo 
povolovanim vrchniho dilu sluchatka. 

K zapojovani soucastek uvnitr musle je 
upravena mala pertinaxova desticka tlou§t’ky° 
asi 1,5 az 2 mm, na niz je pripevneno nekolik 
dutych nytku. Nytky maji prumer 2 mm (obr. 
2). Vzhled hotoveho bzucaku je na obr. 3. 

TEK- 



Obr. 3. 


Obr. 1. Schema zapojerd bzucaku 
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DIGiTALNI 


TELEVIZE 


FrantiSek Kyr$ 

Vyzkumne price v laboratonch nekterych svetovych vyrobcu a ustavu ddvajitusit , ze expanzi 
digitalni techniky se nevyhne ani jedna z nejvetsich bast ,.analogoveho sveta“ - televize. Nelze 
jiste ocekdvat , ze se tato aktivita projevi v konstrukci bezneho TV prijimace v nejblizsi dobe. 
Vedle technickych problemu tomu brim i nutnost amortizace jiz zavedenych systemu a konecne 
i jejieh relativne vysoky standard. Uvedenemu tvrzeninasvedcuje iprakticke zamerenipracina 
prevazne specialm aplikace. ktere vsak maji jedert rys spolecny — vsechny se tykaji prenosu 
obrazove informace v digitalm forme. V nekterych oblastech jiz bylo prekroceno laboratorni 
stadium a byla vyvinuta zarizem, kteri jsou prakticky vyuzivdna. Protoze price v teto oblasti 
probihaji vzhledem k fade dosud nevyresenych problemu bez vetsi publicity , klade si ten to 
clonek za ctl informovat o zdkladnich principech a dosavadmch vysledcich praci r oblasti 
digitalm TV. 


cet muze byt az 20 MHz. Hlavni bity, oznace- 
ne 1 az 4, jsou kodovany jako prvni a soucas- 
ne se pouzi'vaji (po konverzi D/A) ve spolu- 
praci se zpozdenym signalem k vytvofeni 
zbyvajici'ch bitu (5 az 8), Cinnost je zrejma 
z obr. 2. 

Preneseny nebo jinak zpracovanvdigitalm 
signal se pak znovu pfevadi do analogoveho 
tvaru v obvodu rychleho konvertoru D/A 
(obr. 3). Kazde slovo je nadekodovacistrane 
prevadeno na soucet vahovych proudu. Od- 
povi'dajici pomerna uroven proudu nteho 
bitu je rovna 2 n i nasobku proudu nejnizsiho, 
prvniho bitu (2 (l ). Nezadouci vf slozky, ktere 
jsou pozustatky vzorkovacich impulsu, se 
potlacuji selektivnim filtrem. 


Vliv vzorkovaci rychlosti kbdu 


Prednosti a probl^my 

Zakodovany slozeny TV signal, jak jej 
bezne zname, je typicky svym spojitym ana- 
logo vym charakterem. Konverzi tohoto sig-. 
nalu do digitalniho, nespojiteho tvaru je 
mozno (po prekonani rady problemu) ziskat 
radu vyhod: 

a) jakostnejsi obraz dfky stability a spolehli- 

vosti digitalnich systemu, 

b) vetsi odolnost vuci sumu a ruseni, 

c) moznost zaznamu informace v digitalni 

pameti a tim i jeji reprodukce v realnem 
nebo zadanem case, 

d) moznost vyhodneji resit transkodovani 
jednotlivych soustav. (NTSC, PAL, 
SECAM), 

e) moznost .testovat a automatizovat TV. 

retez pocitacem aj. 

Digitalni TV tak, jak je nejcasteji fesena, 
pfevadi analogovou smes na nespojity signal 
ve tvaru digitalnich slov. Digitalni kapacita 
prenosoveho kanalu je umerna sifce pfena- 
seneho pasma. U analogoveho TV signalu se 
zmensuje se zvetsujici se sirkou pasma pomer 
signal/sum - informacni kapacita je umerna 
logaritmu sifky prenaseneho pasma (v prak- 
tickem rozsahu). 

Z tohoto srovnani vyplyva nejzavaznejsi 
argument proti digitalni TV v „jednodu- 
chem" usporadani - extremni pozadavky na 
sifku prenosoveho pasma, popr. na kapacitu 
prenosovych kanalu. Pro nazornost - kanal 
se sirkou pasma X Hz je schopen prenest 2X 
bitu/s. Osmibitovy signal puisne kodove mo* 
dulace (PCM), prenaseny rychlosti 86 Mb/s, 
vyzaduje sirku prenosoveho kanalu 43 MHz, 
jez je desetinasobkem sirky pasma, potrebne 
pro prenos analogoveho signalu NTSC podle 
normy FCC. Se specialnimi kodovacimi sy- 
st^my, zalozenymi na omezeni prenosu zby- 
tednych. informaci, byla v laboratornich pod- 
minkach vyrazne zmensena potrebna preno- . 
sova kapacita a to asi na 44 Mb/s. I to je 
ovsem pro komercni ucely mnoho. 


v 20 rkovad 


Principy digitalni televize 

Konverze z analogoveho na digitalni tvar 
TV signalu probiha obvykle ve trech typic- 
kych krocich - vzorkovani, kvantizace a ko- 
dovani, viz obr. 1. 

Amplituda kazdeho vzorku je v jednotli¬ 
vych intervalech, definovanych hodinovymi 
impulsy, snimana obvodem typu sample- 
-and-hold. V zavislosti na obsahu vystupniho 
slova (v bitech) je vzorku v obvodu kvantize- 
ru prirazena odpovidajici pomerna uroven, 
kterou pak koder pfevadi na binarne zakodo- 
vanou hodnotu. Staticka rozlisovaci schop- 
nost konvertoru je samozrejme omezena ra- 
dem vystupniho kodu - pocet rozlisitelnych 
amplitudovych urovni je roven vyrazu A = 2 n , 
kde n odpovida bitovemu obsahu wstupniho 
kodu. 

Za pfiklad feseni muzeme pouzit blokove 
schema osmibitoveho konvertoru A/D, vyvi- 
nuteho pro tyto ucely v CBS Technology 
Center v USA. Je organizovan ve dvakrat 
ctyrbitovem usporadani, vzorkovaci kmito- 


Osmibitovy signal PCM umozhuje prenos 
2 h = 256 rozlisitelnych amplitudovych urov¬ 
ni. Spojity analogovv signal je tak nahrazen 
vzorky signalu o ruznych urovnich, coz ma za 
nasledek odchylky od linearity (u osmibito¬ 
veho kodu max. ±0,2 % z plneho rozsahu). 
Zavaznejsi nez chyba v linearite je nahodny 
vyskyt techto odchylek, jejichz dynamicky 
charakter vyvolava vznik nezadoucihoruseni 
v pozorovanem obraze. Ze subjektivnich 
srovnani s analogovymi systemy. NTSC 
a PAL (testy anglicke BBC) vyplyva, ze pro 
kvalitni obraz v jednoduchem retezu A/D- 
D/A pine vyhovuje sedmibitove kbdovanir 
Pro vicenasobnou konverzi (3 az 4x) se pro 
zabezpeceni potrebneho odstupu signal/sum 
doporucuje osmibitove kodovani. 

Rad kodu a vzorkovaci rychlost ovsem 
souvisi s pozadavky na sifku.pasma pfenoso- 
veho kanalu. Vzorkovaci kmitocet musi byt 
teoreticky minimalne dvojnasobkem horni- 
ho mezniho kmitoctu obrazoveho signalu, 
aby bylo mozno prevest obrazovy signal zpet 
do analogoveho tvaru. Ve skutecnosti vsak 
bylo dosazeno prakticky stejnych vysledku 
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Obr. 2. Blokove schema osmibitoveho konvertoru , vyvinuteho pro BTV aplikace v CBS 

Technology Center 


obvod kvantizer kodavoc 



digitalni 


signal 


_ A/6 Obr. 1. Symbolicke zndzornem konverze 

210 analogoveho TV signalu na digitalni * 


s nizsim vzorkovacim kmitoctem, byl-li vzor¬ 
kovaci kmitocet volen jako vyssi harmonicka 
chrominancni subnosne (je uvazovan system 
NTSC). Tohoto principu vyuziva vetsina 
soucasnych laboratornich zafizeni. 

Z uvedenych skutecnosti je zfejme, ze 
takto utvoreny digitalni TV signal klade 
mimoradne pozadavky mimo jine na kapaci- 
ty a ceny prenosovych tras. Proto se pracuje 
na nekolika kodovacich systemech, ktere by 
mely omezit pozadavky na kapacitu pfenoso- 
veho kanalu. Napr. u CBS Technology Cen¬ 
ter se v tomto smeru pracuje na dvou 
systemech. Prvni z nich je tzv. subkodovaci 
system, ktery ma mensi pocet vzorkovacich 
urovni, coz ovsem ztezuje oddeleni nezadou- 
cich slozek a zvetsuje zkresleni prenaseneho 
signalu. Presto vsak jiz bylo dosazeno dob- 
rych vysledku s prenosovou rychlosti 
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Obr. 3 . Rychly D/A 
konvertor na principu 
vahovych proudu 


57 Mb/s. Omezeni pfenosove rychlosti je 
ci'Iem i dalsiho systemu, tzv. transformacniho 
kodovani, jehoz smyslem je vyloucit nadby- 
tecne informace v signalu bezpozorovatelne- 
ho zhorsem jakosti sledovaneho obrazu. 
Detailin' informace se ucinne porovnavaji 
s originalnim signalem, maticovou transfor- 
maci je pak vytvafen novy signal, ktery 
obsahuje shodny pocet vzorkti jako original, 
jejich parametry jsou vsak odlisne. Uroven 
tohoto signalu je bucf nulova, nebo se sklada 
z jednoduchych zakodovanych signalu, re- 
prezentujicich detailni informaci. Prevazna 
vetsina obrazove informace je pak sestavena 
ze vzorku s velkymi urovnemi o malem 
bitovem obsahu. Puvodni signal se ziskava 
zpetnou transformaci. Jde tedy o jakesi 
statisticke kodovani, umoznujici pfenaset 
a zpracovavat signal s nizsim bitovym obsa- 
hem bez vyrazneho zhorseni obrazove kvali- 
ty. Pfi ovefovaniefektivnosti algoritmu toho¬ 
to systemu, ktery je v laboratornim stadiu, se 
potfebny signal simuluje pocitacem. 


Praktick6 vysledky 

Presto, ze se se systemy tohoto typu zacalo 
pracovat asi pfed tfemi roky, jsou jiz znamy 
nektere zajimave vysledky. 


Jedno. z prvnich pouziti se naslo v oblasti 
filmove vyroby. Aby se omezila vyrobni 
doba, zacinaji nektere filmafske tymy uzivat 
sloucene televizni a filmove kamery. Pro 
televizni ucely samozrejme nema zarizeni 
dostatecne stabilni casovou zakladnu, ktera 
proto musi byt dale korigovana. Korektor 
casove zakladny se sklada z kombinace PCM 
koder/dekoder, ktery odstranuje vznikle de- 
fekty digitalne promennou zpozdovaci 
linkou. 

Dalsim zajimavym vysledkem je anglicky 
Digital Intercontinental Conversion Equip¬ 
ment (DICE), umoznujici konverzi mezi 
signaly NTSC (525 fadku, 60 pulsnimku) 
a PAL (625 radku, 50 pulsnimku) a tim take 
vzajemnou vymenu poradu s USA a Japon- 
skem, Zajimava je mimo jine i cena zarizeni - 
500 000 dolaru. Pri konverzi NTSC/PAL 
vzorkuje DICE analogovy signal a digitalne 
koduje s rychlosti 10,7 Mb/s. Pro zmenu ze 
60 na 50 pulsnimku je signal prenasen 
stfidave do jednoho ze dvou pametovych poll 
posuvneho registru MOS (p-kanal) s dyna- 
mickou kapacitou 2,5 Mb/s, prumcrnym ob- 
sahem obou poll se odstranuje naruseni 
obrazu. Rekonstrukce fadkoveho kmitoctu 
vyuziva vedle uzkopasmovych filtru na rad- 
kovou strukturu dodatecnych uprav vzorko- 
vaci rychlosti. Rozdil v kodovani jasoveho 


a chrominacniho signalu je fesen separaci 
dvou kodu, zpracovavanych multiplexne 
v seriovem rezimu. System muze samozrejme 
pracovat v obou smerech. Kod je osmibitovy, 
muze byt az dvanactibitovy, odpovidajici 
potrebna prenosova rychlost je 10,7 az 
18 Mb/s. 

Spolecnost BBC a nektere dalSi firmy ve 
Velke Britanii jizdelsidobuoverujiTeletext, 
jakysi informacni system budoucnosti, vaza- 
ny na sekundarni vyuziti TV pfijimacu. 
Timto systemem by mely byt uzivateli bles- 
kove poskytovany aktualni informace a data 
z nejrflznejsich oboru. Signal Teletextu (kte¬ 
ry muze byt vysilan soucasne s konvencnim 
analogovym signalem), zobrazeny na priji- 
maci,*ma tvar alfanumerickeho strankoveho 
textu. Je prenasen v digitalnim tvaru behem 
doby zatemneni TV obrazu. Prijimac musi 
byt vybaven specialntm dekoderem, umoz- 
nujicim zpracovani techto signalu, vyber 
zadane stranky atd. Dekodovaci neboposuv- 
ny registr prenese svuj obsah na displej 
behem jedne vteriny, jednotlive znaky jsou 
upraveny v peti az sedmisegmentove matici. 
Stranky jsou postupne prenaseny v uzavre- 
nem cyklu, takze necini potize vybavit si na 
obrazovce kteroukoli z nich. Prvni radek 
stranky nese jeji hlavicku, datum a cas. 
Vyber stranky je zalozen prave na informaci 
v prvni radce. Impulsni modulace je amplitu- 
dova v rozsahu 70 % z intervalu bila-cerna 
a je pre'nasena s hodinovym kmitoctem 
6,9375 MHz. Kodovani je osmibitove. 

Z techto nekolika uvedenych prikladu je 
zrejme, ze principy digitalni televize prinaseji 
jiz dnes radu novych aplikacnich moznosti. 

Literatura :, 

Goldberg , A. A.: Digital technigues promise 
to clarify the television picture. Electronics 
unor 1976. 
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Kazdy z rids si vkazdodennim zivotelakzvykhiapouzwaniruznychsit'ovychsnura zasuvek, 
ze si jiz ani neuvedomuje, ze nesprdvne pripojeny i jednoduchy elektricky spotrebic muze byt 
zivotu nebezpecny, anebo muze byt i pficinou pozdru. 

Bezpecny provoz pristroju napdjenych z elektricke rozvodne site predpoklddd sprdvne 
zapojeni zasuvek (na zdi nebo v prodluzovaci snure*), do ktere je pripojena zastrcka snury 
provozovaneho pristroje. 


nou (chybnym zapojenim apod.) muze vznik- 
nout sest ruznych pripadu - permutace tfi 
prvku -, z nichz tfi pripady jsou z hlediska 
ochrany pfed nebezpecnym dotykem vy- 
znamne. Dale muze v zasuvce chybet (nebo 
byt pferusen) jeden ze tfi vodicu. 

Zkousecka by tedy mela indikovat tyto 
stavy: 

- spravne zapojeni zasuvky, 

- nespravne zapojeni (zamena vyvodu faze 
a nuly), 

- preruseny ochranny vodic, 

- pripojeni faze na ochranny kolik, 

- preruseni faze. 


Popis zkouSedky 1 


Pristroje musi byt pripojovany tak, aby 
byla zarucena ochrana pfed nebezpecnym 
dotykem die CSN 34-10-10. Prolistujeme-li 
posledni dva rocniky Amaterskeho radia, 
nalezneme zde celou radu zapojeni pro 
regulaci napeti site pomoci polovodicovych 
soucastek. Pouze v jednom pripade byl u po- 
pisu zapojeni rozbor z hlediska ochrany pfed 
nebezpecnym dotykem [1]. 

Zcela automaticky pouzivame v slabo- 
proude elektrotechmce rdzne pomocne roz- 
vadece, prodluzovaci snury, regulatory sit'o- 
veho napeti apod, a ve vetsine pripadu opo- 
mijime skute6nost, v jakem stavu se toto 
pomocne zarizeni naleza. 

Popisovana zkousecka umoznuje jedno- 
duchym zpusobem se presvedcit o stavu 
pouzivaneho silnoproudeho zafizeni z hledis¬ 
ka ochrany pfed nebezpecnym dotykem. 

V obycejnem prostfedi je provedena 
ochrana pfed nebezpecnym dotykem vetsi- 
nou nulovanim. Zasuvky jsou zapojeny tak, 

1 Podle CSN 34 0350 je pozadov^no spr6vn6 pri- 
pojenf vodicu i u rozvodu provedenych pomoci 
'prodluzovaci'ch shur a Sfturovych vedeni. 


aby ochranny kolik byl nahofe a spojen 
s nulovacim vodicem s pravou dutinkou pfi 
pohledu zepfedu, faze je pfipojena na dutin- 
ku levou. 

Pohyblive pfivody - prodluzovaci snury - 
obsahuji tfi vodice. Jejich vzajemnou zame- 


Zkousecka obsahuje dve doutnavky, ve- 
stavene do bezne vidlice pro pohyblive pfivo¬ 
dy. Konstrukcni uspofadani je patrne z vyob- 
razeni. Indikace jednotlivych moznosti zapo¬ 
jeni vodicu v zasuvce pomoci doutnavek 
popisuje tabulka: ' • 



spravne 

chybne ' | 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Kolik • 
zasuvky 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

VodiC 

F O N 

N O F 

F x N 

N x F 

x ON 

N F O 

Oft 

• • • 


• • • 

• • • 


• • • 



• • • 

• • • 

• • • 


• • • 


A az F .. . moin6 pripady zapujeui vodicu v zasuvce 

1 ... dutinka fAzoveho vodice 

2 ... kolik ochranneho vodice 

3 ... dutinka nuloveho vodiCe 
x ... vodiC preru&en 
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Schema zapojeni zkousecky je na obr. 1, 
provedeni je zfejme z obr. 2. 

Sroub na pouzdru vidlice je spojen s dutin- 
kou vidlice, urcenou pro ochranny vodic. 
Pfitomnost tohoto sroubu umoznuje rozlisit 
stav, pfi nemz je zapojena faze na ochranny 
kolik v zasuvce. 


Postup pfizkou&eni 


a) nejdfive se dotkneme sroubem, umiste- 

nym na plasti zkousecky, koliku v zasuv¬ 
ce. Nerozsviti-li se zadna doutnavka, 
znamena to, ze na kolik neni pfipojena 
faze. 

b) zkousecku zasuneme do zasuvky a podle 
rozsviceni doutnavky pozname, v jakem 
stavu je zasuvka. Rozsviceni pouze ozna- 


1 2 . 3 
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Obr. 1. Schema zapojem zkousecky (1 . . : 
kolik fdzoveho vodice, 2 . . . dutinka ochran- 
neho vodice, 3 ... . kolik nuloveho vodice, 
$ . . . sroub) 



zapojenou zasuvku. Vsechny ostatrii sta- 
vy jsou poruchove. 


ZSvSr 

Popisovana zkousecka umoznuje pfesved- 
cit se jednoduchym zpusobem, je-li zasuvka 
zapojena a chranena pfed nebezpecnym do¬ 
ty kem podle CSN 34 1010. Nazev laicka 
zkousecka jsem pouzil proto, ze umoznuje 
zjistit stav zasuvky kterekoli osobe, obezna- 
mene s obsluhou zkousecky, nebot’ spravne 
zapojenf zasuvky je indikovano rozsvicenim 
pouze oznacene doutnavky. Vsechny ostatni 
stavy jsou poruchove a do zasuvky bychom 
nemeli zapojit.elektricky spotfebic. Pro kva- 
iifikovaneho opravare poda zkousecka rych- 
lou informaci o stavu zasuvek pri namatko- 
vych revizich, opravach ap. Na rozdil od 
prodavane doutnavkove zkousecky fazi, kte- 
rou je mozne zjistit pouze pfitomnost fazove- 
ho vodice v zasuvce, umoznuje nam popsana 
zkousecka zjistit, zdali je v pofadku i ochran- 
ne spojeni. 



A 


Obr. 2. Provedeni zkousecky (doutnavka 
/ (Dt { ) je oznacena bilym krouzkem) 

Kontrola spravnosti zapojeni zasuvek ve 
zdi i u pohyblivych privodu je dulezita 
z hlediska zvysovani bezpecnosti prace. 

Krome funkce zkousecky zasuvek je moz¬ 
ne zkousecky vyuzit i jako nocniho orientac- 
niho svetla se zanedbatelnou spotfebou elek: 
tricke energie. 


Literatura 

[1] Vondrdk, J.; Landa, M. : Triakovy regu¬ 
lator stridaveho proudu. Amaterske ra¬ 
dio c. 8/1975, s. 303 az 304. 

[2] CSN 34 1010: Vseobecne predpisy pro 
ochranu pred nebezpecnym napetim. 
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iHipMlwy genemw 


Ing. Tom^S J. Hyan 


K ozivovani zarizeni s cislicovymi integrovanymi obvody TTL je zapolrebi ve vets ini 
pripadu generator pravouhlych impulsu. Pro kontrolu cinnosti sekvencnich obvodu je zvldste 
vyhodne, je-li generator vybaven moznosti vysilat predem stanoveny pocet impulsu. 

V tSSR se vyrdbel impulsni generator KG 010, u nehoz vsak nelze pocet impulsu nastavit . 
Dokonalejsigenerator, ktery uvedenoupodminku cdstecnesplhuje, napr. typ TR-0360/D007 - 
HIRADASTECHNfKA, MLR - je z dovozu a pro amaterske ucely je cenove nepristupny. 
Dale popisovany generator splnuje vyse uvedenou podminku. 


Technics vlastnosti 

Vystupni signal 1: pravouhle impulsy o pev- 
nych kmitoctech 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 
1 kHz, 100 Hz, 10 Hz, 1 Hz, 0,1 Hz, tj. 
v periodach 1 ps,-10 a 100 ps, 1,10 a 100 ms, 
1 a 10 s. 

Vystupni signal 2: pravouhle impulsy o libo- 
volnem nastavitelnem kmitoctu v rozsahu 
1:10, s pfesahem kolem vyse uvedenych 
pevnych kmitoctu, tzn. napr. 0,9 az 9 MHz, 
90 kHz az 0,9 MHz ... 0,09 Hz az 0,9 Hz. 
Pocet vyslanych impulsu: lze nastavit v rozsa¬ 
hu 1 az 99. 

Vystupni signal: butf v primem nebo negova- 
nem (inverznim) tvaru. 

Spousteni naprogramovaneho sledu impulsu: 
tlacitkem „start“. Dale generator umoznuje: 

- dalkove ovladani, tj. spousteni a.zastaveni 
sledu impulsu signaly s urovni log. 0, 

- indikovat cinnost pevneho ci laditelneho 
oscilatoru jakoz i delicky, a to svitem 
elektroluminiscencnich diod, 

- indikovat vysilany sled impulsu, • 
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- indikovat prime ci inverzni formy vystup- 
niho signalu, 

- pripojit dvoumistny ciselnik pro primou 
kontrolu vyslaneho poctu impulsu. 

Vystupni impedance: 70 Q s urovnemi 
L (0,1 V) a H (4,5 V). 

Rozmery: 200 mm x 54 mm x 160 mm. 
Hmotnost: asi 1,2 kg. 

Napajeni: 220 V, prikon asi 7 VA. 


Koncepce generAtoru 

Generator se sklada z sesti casti. Jsou to: 
pevny oscilator 1 MHz, laditelny oscilator 
0,9 az 9 MHz, sedmistupnova delicka, ovla- 
daci logika pfedvolby, koncovy stupen s in- 
vertorem a zdroj napajeciho napeti. Techto 
sest casti je umisteno na jedne desce s plosny- 
mi spoji rozmeru 197 mm x 149 mm (mimo 
prepinace pfedvolby a konektory). Velikosti 
teto desky jsou v podstate urceny hlavni 
rozmery pristroje. Generator je resen tzv. 
„do hloubky“, pricemz vyska prednich pane- 
lu je odvozena z velikosti jadra a civky 
sitoveho transformatoru. 

Celkove zapojeni generatoru je na obr. 1, 
kde je i vyznaceno vsech sest funkcnich casti. 




Popis tinnosti 

Oscilator s IO ( generuje signal pravouhleho 
tvaru o kmitoctu 1 MHz; zapojeni oscilatoru 
je zname a nevyzaduje tudiz dalsiho komen- 
tare [11]. Pri ozivovani teto casti se doladi 
pozadovany kmitocet 1 MHz kapacitnim tri- 
mrem Q. Pres prepinac Pfi vystupuje gene- 
rovany signal do delicky (10 2 az IO g ); z jed- 
notlivych vystupu delicky je dale pfivaden na 
prepinac Pr 2 . Pri pozadavku jineho kmitoctu 
nez 1 MHz ci jeho desitkovych podilu se 
pouziva laditelny oscilator, ktery taktez ge¬ 
neruje signal pravouhleho tvaru [5]; kmito¬ 
cet lze volit dvojitym otocnym kondenzato- 
rem Q v pasmu simkem 12 MHz [4]. Vhod- 
nou volbou trimru = Q 2 (asi 20 pF) lze 
obdrzet zakladni rozsah v rozmezi 1:10; 
v danem pfipade byl volen 0,9 az 9 MHz, (Pfi 
kapacite kondenzatoru Ci = Qi vetsi nez 
40 pF se zakladni rozsah zmensuje, nelze 
vSak jiz dosahnout pomeru 1:10; napf. pfi 
kapacite Q = 50 pF je 0,7 az 6 MHz). Pro 
funkci generatoru signalu promenneho kmi¬ 
toctu bylo vyzkouSeno zapojeni podle [3] 
s IO MH7400, avsak bezuspesne; zapojeni 
podle [2] by bylo mozno pouzit, znamenalo 
by to vsak zvetsit pocet pouzitych soucasti. 
Zapojeni podle [5] se ukazalo jako nejvhod- 
nejsi, i kdyz prubeh kapacity pouziteho 
ladiciho kondenzatoru neodpovida pozadav¬ 
ku linearni stupnice. 

Pfepinacem Pr x se voli bud* signal z oscila¬ 
toru pevneho kmitoctu ci signal z promenne¬ 
ho oscilatoru. Pro oba - nikoli vsak soucasne 
- je tedy delicka spolecna. Z ni - za pfepina- 


Pevny oscilator 

3/^MHAOO-iO, 


Deiicka 

>*MH7490 



Obr. 1. Celkove zapojeniprogramovatelneho generdtoru impulsu 


cem Pfi - pfichazi signal na hradlo H 3 (1/4 
MH7400) a pfi rozpojenem tlacitkovem 
spinaci S t (tj. pri urovni H na vyvodu 4 hradla 
H 3 ) postupuje pres prepinac Pf 3 ph'mo (v 
prime forme) ci pres negator IO| 6 (1/4 
MH7400) na koncovy zesilovac se tfemi 
tranzistory Xi, T 2 a X 3 . Zesilovac signal jeste 
zesiluje, takze ackoli je za kmilocHove zavis- 
lym vstupnim clenem R&Q uroven 
H = 0,6 V, na vystupu je uroven H asi 4,5 V. 
tlen /2 6 C 4 plni ulohu kmitocStove kompen- 
zace pro vyssi kmitocty. Pfepinacem Pry se 
tedy voli tvar sledu impulsu v prime ci 
inverzni forme. Tak napr. pri generovani 
jednoho impulsu je na vystupu signal s urovni 
L, ktera se po stisku tlacitka „start“ (TA) 
skokem vraci na puvodni uroven, V inverzni 
forme je tomu opacne, coz znamena, ze na. 
vystupu je trvale signal o urovni log. 1 
(H = high), ktery je na kratky okamzik pre- 
rusen signalem log. 0 (L = low). * 

Je-li sepnut spinac 5i, je hradlo H 3 ovlada- 
no logikou pfedvolby. Pak lze v casti predvol- 
by naprogramovat sled libovolneho poctu 
impulsu v rozmezi od jednoho do devadesati 
deviti. Programovani se ovlada desitkovymi 
palcovymi volici Ph a Pr 5 (pouzivanymi 
v zarizenich TESLA Kolin pro ph'me cislico- 
ve rizeni). Tyto volice jsou pfipojeny k desce 
s plosnymi spoji dvema jedenactizilovymi 
kabliky a odpovidajicimi konektory, nebof - 
jak jiz bylo receno - volice jsou umisteny 
v celnim panelu samostatne. Naprogramova- 
ny sled impulsu se vySle stisknutim tlacitka 
77i, cimz se nejprve automaticky vynuluji 
citace IOn a IO l3 . V pripade potfeby by bylo 
mozno zastavit generovany sled signalem log. 
0 na vstupu 1 hradla H 2 (k cemuz lze pou^it 
konektor dalkoveho ovladani - viz obr. 1), ci 


tlacitko XA „stop“. (Tototlacitkonenivkon- 
strukci pouzito). ^ 

Luminiscencni diody TESLA LQ 100 
jsou umisteny na celnim panelu a pfipojeny 
vcetne srazecich odporu na prislusna mista 
desky s plosnymi spoji. Dioda LED\ indikuje 
svym svitem cinnost oscilatoru, a to - pripo- 
jeni pevneho oscilatoru -blikanim s kmitof- 
tem 1 Hz bez ohledu na to, jaky kmitocet je 
volen prepinacem Pf 2 . Je totiz pfipojena az za 
sesty stupen deli^ky. Pri pripojeni oscilatoru 
promenneho kmitoctu se rychlost jejiho bli- 
kani meni s protacenim ladiciho kondenzato- 
ru Cj. Dioda LE£A indikuje jednak uroven 
vystupniho napeti, tzn. primou ci inverzni 
formu, jednak blika v rytmu vyslaneho sledu 
impulsu, takze podle poctu zablesku. (ci 
zatmeni) lze kontrolovat pocet vyslanych 
impulsd. Pri kontinualnim generovani impul¬ 
su, tj. pri vypnute predvolbe (coz odpovida 
nesepnutemu spinaci S t ) blika stale s kmitoc- 
tem zvoleneho signalu. 

Protoze pfi signalech vyssich kmitoctu 
neni mozne opticky kontrolovat pocet za- 
blesku diod, je na zakladni desce umisten 
desetipolovy konektor, k nemuz je mozne 
pripojit libovolnou dvoumistnou zobrazovaci 
jednotku - napr. dva digitrony s pfislusnymi 
dekodery spolu s pomocnym multivibrato- 
rem, z nehoz se ziskava po usmerneni napaje- 
ci napeti asi 160 V, nebo vyhodneji bodove 
alfahumericke ukazatele [10]. (Tento ci jiny 
typ displeje vsak ma opodstatneni pouze pfi 
ozivovani vlastniho generatoru ci pro efektni 
kontrolu cinnosti pfi pfedvadeni; pro cinnost 
oziveneho pfistroje neni v zadnem pfipade 
nutny). 

Zdroj napajeciho napeti pro integrovane 
obvody je stabilizovan obvodem MAA723 


(IOi 8 ). Jeho zapojeni bylo vicekrat popsano 
v literatufe, napf. v [12]; proto mu jiz zde 
nemusime venovat vetsi pozornost. Pfi ozi¬ 
vovani se nastavi pozadovane napeti +5 V 
vhodnou volbou odporu Zvetsuje-li se 

/?i 2 , zvetsuje se i vystupni napeti a naopak. 
(Pfi respektovani toleranci odporu J? t3 a 
jakoz i R ]6 muze byt Ej 2 asi od 5,6 kQ do 
56 kQ). Zdroj je jiSten odporem R 16 ; je-li 
J?i 6 = 0,6 Q, je maximalni vystupni proud 
1,2 A. 


Cinnost pfedvolby 

Klopny obvod R-S (hradla Hi a H 2 ) je 
startovan signalem s urovni log. 0 [9]. Pro 
bezchybnou funkci celeho pfistroje je vsak 
nutne, aby spousteci impuls byl kratky, a to 
znamena v danem pfipade kratsi nez 0,5 ps. 
(„Dlouhodobe“ prilozeni signalu log. 0 na 
vyvod 13 hradla Hi by totiz vyvolalo nekon- 
trolovane opakovani generovaneho sledu 
impulsu na vysokych kmitoctech!). Proto je 
pfedfazen jednoduchy spoust’ovy obvod 
G Ru a 1/4 MH7400 - IO, 6 (Hu), ktery po 
stisknuti tlacitka XA „start“ generuje zapor- 
ny impuls s dobou trvani umernou ^asove 
konstante QRn= 265 ns, jimz se obvod 
R-S jednou spolehlive preklapi. Po preklo- 
peni je na vystupu hradla Hi uroven log. 1. 
Tato uroven jednak otevre hradlo H 3 pro 
kontinualni impulsy z deiicSky, jednak spou§ti 
monostabilni klopny obvod IOn (MH7400), 
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ktery geheruje kratky jednickovy impuls 
(umdrny casove konstante GHn) pro auto- 
maticke nufovani ditacu IO n a IOi 3 . Otevfehi 
hradla H 3 umozni pruchod impulsu az na 
vystupm konektor zatim bezomezeni. AvSak 
vzhledem k tomu, ze z vyvodu 6 jsou impulsy 
privadeny tez na vstup citaci dekady IOn, 
jsou sou^asne zapocitavany. Na vystupu 
obou dekad IOn a I0 13 jsou pripojeny 
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dekodery IO l2 a IO U) pracujici v kodu 1 z 10. 
Dojde-li ke koincidenci poctu zapo£tenych 
impulsu s nastavenou dvoumistnou predvol- 
bou na volidich Pf 4 a Pr 5 , je na jejich 
vystupech signal s urovni L; za invertory, tj. 
na vstupech hradla H 4 pak signaly s urovni H. 
V tom pripade ma vystup 8 soucinoveho 
hradla uroveh L (log. 0), jimz je obvod R-S 
preklopen do puvodniho (vychoziho) stavu. 
Na vystupu 11 hradla Hi setedyobjevi signal 
L, ktery uzavre klicove hradio H 3 , cimz je 
sled impulsu ukonden. 

V prubehu citani je mozne citani pfedcas- 


ne zastavit signalem s urovni L pfivedenym 
na vstup 1 hradla H 2 - napr. pres konektor 
dalkoveho ovladani. (Prichazi v uvahu jen pri 
„pomalem“ sledu impulsu s kmitoctem 1 
nebo 0,1 Hz). Teoreticky by bylo mozne pro 
spousteni napojit vstup hradla H 6 na vystup 3 
hradla H 2 . V tom pripade vsak by byl rusen 
u&nek zpetne vazby. Proto pro zlepseni 
strmosti hrany vystupniho impulsu z H 7 je 
zafazeno dalsi hradlo (invertor) H 5 do serie, 
kter£ ovSem musi byt buzeno z vystupu 11 
hradla Hi - tedy tak, jak je vyznaceno 
v zapojeni [8]. 

















































Rub desky s plosnymi spoji z obr . 2 


Konstrukce 


Konstrukce programovatelneho impulsniho 
generatoru je tez velmi jednoducha. Dva 
panely o rozmerech 52 mm x 197 mm jsou 
spojeny tremi distancnimi rozperkami (obr. 
4); dva z nich jsou umisteny v dolm'ch rozich 
a je k nim prisroubovana deska s plosnymi 
spoji; vse sroubky M3, horni pak rozpira 
panely a prispiva ke stabilite konstrukce. 
Rozmisteni soucastek na desce, jakoz i pru- 
beh plosnych spoju z ltcove strany jsou na 
obr. 2. 

Generator je osazen osmnacti integrova- 
nymi obvody, ctyrmi tranzistory, tremi dio- 
dami a dvema svetloemitujidmi diodami 
LQ100 (TESLA). 


Celni panel je chranen kryci maskou 
z organickeho skla tloustky 3 mm, ktere je 
transparentni a nese napisy oznacujtcifunkce 
jednotlivych ovladacich prvku (na otistenych 
fotografiich toto oznaceni nebylo jeste vygra- 
virovano). Organicke sklo je cervene, takze 
netlumi svit za nim se nachazejtcich svetloe- 
mitujicich indikacnich diod. Zakladni deska 
soucastek nese i sitovy transformator, El 50/ 
/60 mm, o prurezu stredniho sloupku 
S = 5,2 cm 2 . Primarni vinutima 1710zdratu 
o 0 0,1mm, sekundarni 84 z dratu 
o 0 0,9 mm. Tlacitka Isostat jsou do zaklad¬ 
ni desky vpajena. Ladici kondenzator (TES- 
LA y vyprodejni typ WK . . ., 2 x 380 pF) je 
pripevnen k zakadni desce malou konsolkou 
(z odfezku kuprextitu), pripevnenou tmelem 
Epoxy 1200. Rovnez tak prepinac Ph (rotac- 


ni, osmipolohovy, typ WK 533 00) je pripev- 
nen k desce, a to duralovym uhelnikem, 
prisroubovanym dvema sroubky M2. Knofli- 
ky obou ovladacich zminenych prvku jsou 
vysoustruzeny z duralove kulatiny. K hride- 
lim jsou pripevneny Srouby M2. (Pro Q 
postaci, je-li zavit v driku knofliku; pro P/S, 
ktery ma vetsi odpor pri prepinani, je zavit 
pro sroub primo v ovladacim hfideli). 

Na obr. 3 je vyznacen pouze predni panel. 
Zadni panel (stejne tloustky) ma stejne 
rozmery a tri diry pro pfichyceni k rozper- 
kam, dale pak jen diru pro miniaturni zastrc- 
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[10] Hyatt, J. T .: Hybridni displeje HP 
5082-7300. Automatizace 4/1974, s. 
110 az 111. 

[11] Das TTL-Kochbuch. Texas Instru- 
ments Deutschland GmbH, Freising 
1972. 

[12] Hyatt, J . T.-Novinky v IO-stabilizato- 
ry napeti. Automatizace 12/1973, s. 
321. 


NizkoSumove predzesilovade pro 
$enzorov£ ovladace 

Firma Plessey uvedla na trh serii tft typd 
monolitickych integrovanych zesilovacu, 
ktere jsou urceny jako predzesilovace pro 
senzory ovladane infracervenym zarenim. 
Jejich typove oznaceni je SL1202. SL1203 
a SL1205. 

Typ SL1205 ma sirku pasma 6,5 MHz 
a ekvivalentni uroven vstupntho sumu jen 
0.8 nV Hz -1 / 2 . Obsahuje dvoustuphovyzesi- 
lovac se zesilem'm asi 59 dB. Je vhodny 
predevsim pro ovladani televiznich prijimacu 
infracervenym zarenim a jeho pouzitim se 
koncepce ovladaciho systemu podstatne 
zjednodusuje, ncbot odpadne znacne mnoz- 
stvi ostatnich soucastek. 

- Lx - 


Obr. 4. Pohled na generator zezadu 


► 


ku pro sitovou snuru (pouzit typ Flexo 
s koncovkou pro holici strojky): Pohled na 
zadni stenu je dobre patmy z obr. 4, dalsi. 
podrobnosti jsou na obr. 5. 

Vykonovy tranzistor napajeciho zdroje je 
na chladici z hlinikoveho profilu E 50. Pri 
pripadne aplikaci by bylo mozne tranzistor 
umistit i na zadni panel (kovovy). 
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Obr. 5. Pohled na generator od ovladaciho 
pdnelu. (PoznChladici plech tranzistoru 
T 4 je na obr . v puvodnim minimalnim pro- 
vedent - pro lepsi chlazeni byl navrzen o vet - 
sich rozmerech - nesymetricky -podle obr. 3!) 
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Ofdrich Burger, OK2ER 


VAR 4/76 jsem se ve strucnosti pokusil popsat antenu HB9CV, urcenou k prijmu I. TV 
programu. Vlastni popis anteny byl lakonicky , nebof jsem se v zdveru clanku odvolaval na 
poitzite liter ami prameny. Z cetnych dopisu , here jsem dostal, vyplyvd, ze Radioamatersky 
zpravodaj Til- 12/1976 je pro vetsinn ctendru nedostupny. Reaguji proto na pripominkv 
ctendru a k problematice smerovky HB9CV se vracim. 


. Na obr. 1 a 2 jsou uvedeny vsechny 
ddlezite rozmery, ktere byly ovefeny v praxi. 
Na obr. 1 je symetricke provedeni anteny 
s impedanci 150 a 300.Q, na obr. 2 je 
asymetricka antena napajena souosym kabe- 
lem 75 Q. 


Napajem anteny 

Obaprvky jsou napajeny pres dva pfizpu- 
sobovaci useky tvaru T, ktere jsou propojeny 
fazovacim vedenim. Napajec je pfipojen pres 
usek T k direktoru (kratsimu prvku). Cele 
fazovaci vedeni i s useky T muzeme zhotovit 
z mcdeneho dratu s izolad PVC, nebo 
z holeho dratu, ktery uchytime na izolacnich 
rozperkach, aby nemohlo dojit ke zkratu. 
Aby fazovaci vedeni nevyzafovalo, mela by 
byt roztec vodicu nejvyse 12 az 25 mm, i kdyz 
tento rozmer nenf kriticky - ukazalo se, ze 
vlnovy odpor fazovaciho vedeni neni pfi 
malych delkach rozhodujici. P.odle informace 
autora smerovky, R. Baumgartnera, je do- 
konce lhostejne, lezi-li symetricke vedeni 
primo na boomu (jsou-li vodice izolovane); 
doporucuji vsak zachovat nekolikamilime- 
trovou roztec. U asymetricke anteny je 
naopak vhodne, lezi-li izolovany vodicpfi'mo 
na nosnem rahnu. Je vsak bezpodminecne 
nutne zabezpecit, aby se vodice fazovaciho 
vedeni nemohly spojit vzajemne nebo s ne- 
kterou jinou casti anteny. Elektricka delka 
fazovaciho useku ma byt A/8. Protoze rych- 
lost sireni energie po vedeni je o neco mensi 
nez skutecna rychlost svetla, bude se fazovaci 
vedeni o geometricke deice A/8 jevit ,,elek- 
tricky" asi o 10 c /c kratsi (tj. jeho elektricka, 
delka bude asi 0,9 x X/8). Pokusne bylo 
dokazano, ze Ize bez vetsich ztrat pripustit 
toleranci elektricke delky ±10 %, proto je 
mozne pouzit na fazovaci usek dokoncc i TV 
dvoulinku, ktera ma zkracovaci cinitel asi 
0,82 az0,86. Useky jsou prekrizeny ve stredu 
boomu; misto pfekrizeni neni rovnez kri- 
ticke. 


Vyzarovaci diagram a CSV 

Typickv vyzarovaci diagram je na obr. 3. 
Z neho je zrejme, ze, po obou stranach 
celniho laloku vznikaji vyrazna minima, kte¬ 
ra jsou situovana obvykle 100° od jeho 
stredu. Utlum vzhledem k celnimu vyzarova- 
ni je v rninimech asi 50 az 60 dB a, jak jsem 
jiz uva.deI v predchozim clanku, Ize tohoto 
jevu vyhodne vyuzit k pot lace ni ruseni zne* 
zadouciho smeru. „Duchy" (prijem odraze- 
neho TV signalu) Ize odstranit vhodnym 
nasmerovanim anteny. Typickv prubeh CSV 
je na obr. 4. 


Nastavovdni anteny 

Antenu HB9CV neni tfeba po jejim sesta- 
veni nijak dodatecne ladit. Podle zkusenosti 
je jeji rezonancni kmitocet blizky vypocita- 
nemu a take CSV je na tomto kmitoctu velmi 


smer pn}mu (vystlani) 



n 150/1: 0.25 • X/2 



300&O30-A/2 * 


* 



1 

150n : 0.2? \/2 . 


3O0Q ; 0,32 ‘ X/2 
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Obr . /. Antena HB9CV.S impedanci 150 ' 
a300Q 



■ Obr . 2. Antena HB9CV s impedanci 75 Q 
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Obr. J. Typicky vyzarovaci diagram anteny 
HB9CV 



IN 


Obr. 4. Typicky prubeh cinitele stojateho 
vlneni anteny HB9C V 


maly. Praxe ukazuje, ze Ize dosahnout temer 
optimalniho prizpusobeni (pomer 1:1). Je-li 
antena umistena nizko nad zemi (je si tfeba 
uvedomit, ze i strecha predstavuje zem), nize 
nez 0,5 A, posouva se sice rezonancni kmito¬ 
cet anteny vlivem zmeny kapacity antena- 
-zem a zhorsuje se CSV vlivem zmeny 
charakteristicke impedance, avsak s ohledem 
na skutecnost, ze jiz pfi 60 MHz bude A/2 
odpovidat vyscc 2,5 m, nemelo by byt umis- 
teni anteny problemem. Podle slov konstruk- 
tera anteny bylo pfi zkouskach beamu na 
VKV dosazcno pfekvapivych* vysledkd. Ja' 
sam jsem s velkym uspokojenim pouzival 
tuto jednoduchou antenu k vysilani i pfijmu ' 
v pasmu 144 MHz a 28 MHz. 


Pozn&mky k nejcast6j§im dotazum 

Z mnohych pisemnych dotazu vyplynulo, 
ze jsou urcite nejasnosti ohlednc konstrukc- 
niho uspofadani anteny. Je tomu zrejme 
proto, ze jsem teto otazce ve svem minulem 
clanku venoval velmi malo mista. Dale pak 
vznikly urcite pochybnosti o uvedenych elek- 
trickych parametrech anteny, zejmena po- 
kud jde o zisk. K tomu bych chtel fici, ze jsem 
vychazel z citovane literatury, v niz autor 
a konstrukter anteny HB9CV uvadi dokonce 
prakticky „efektivni" zisk 8 az 10 dB! Osob- 
ne jsem si tyto udaje mefenim neovefoval, 
nemohu proto toto tvrzeni ani podepfit ani 
vyvratit. Sdilim vsak autorovo stanovisko, ze 
vzhledem k jednoduchosti anteny jsou dosa- 
zene vysledky prekvapive. Osobne jsem an¬ 
tenu vice nez rok provozoval na pasmu 
28 MHz s transceiverem o vykonu 1 W. 
Prakticke poznatky a vysledky zkousek byly 
pro mne opravdu prijemnym prekvapenim, 
v tom jsem s tvrzenim autora zajedno. Chtel 
bych zduraznit, ze problematika mefeni zisku 
anten. je zalezitost velmi choulostiva, proto 
jsem se v clanku „ Antena HB9CV pro kanal 
1 az 5" uvefejnenem v AR A 4/1976 
odvolaval na citovanou literaturu. Domni- 
vam se ostatne, ze rozdil jednoho az dvou 
decibelu, ktery by mohl byt pfedmetem 
polemiky, neni pro pfijem TV signalu v I. 
a III. TV pasmu zalezitosti hodnou polemiky. 
V citovanem clanku jsem poukazoval pfede- 
vsim na vynikajici smerove vlastnosti anteny 
a na jeji relativni jednoduchost. Ackoli jsem 
na tuto skutecnost upozornoval, chtel bych 
jeste jednou zopakovat, ze hlavni pfednosti 
anteny HB9CV jsou jeji vynikajici smerove 
vlastnosti, ktere jsou pro pfijem kvalitniho 
TV signalu podstatnejsi nez zisk. 

Dalsi dotazy ctenafu byly velmi ruznorode 
a nebylo by jiste ucelne odpovidat,touto 
cestou na otazky, ktere jsou vetsine ctenafu 
samozfejme. Strucne k otazkam nejdulezi- 
tejsim: pro elektrickou funkei symetricke 
anteny HB9CV neni podstatny ani prumer, 
ani tvar nosneho rahna (boomu), V podstate 
by bylo mozne pouzit ke zhotoveni boomu 
izolacni material nebo dokonce zavesit oba 
zafixovane prvky do prostoru, aniz by se to 
projevilo nazmene parametru anteny. Proto¬ 
ze vsak pro venkovni antenu pfedepisuje 
CSN ochranne uzemneni, je tfeba pouzit i na 
nosne rahno anteny vodivy material. Situo- 
vani anteny bude zaviset na polarizaci pfiji- 
maneHo signalu, pfi horizontalni polarizaci 
bude antena prijimat nejlepe v poloze podle 
obr. 5, pro pfijem vertikalne polarizovaneho 
signalu je tfeba antenu'situovat podle obr. 6. 
Chtel bych vsak upozornit, ze neni vhodne 
uchycovat vertikalnt antenu podle obr. 7, 
pokud by ovsem nebyl stozar zhotoven z izo- 
lacniho materials 

Antenu Ize samozfejme pouzit i pro pri¬ 
jem rozhlasu na VKV, v techto pripadech by 
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Obr. 5. Antena HB9CVpro prijem horizon- 
tdlne polarizovaneho signdiu 


-*■ k vystlaci 


Obr. 6. Sprdvne upevnend antena pro prijem 
. vertikdlne polarizovaneho signdiu 


Obr. 7. Nesprdvne upev¬ 
nend antena pro prijem 
vertikdlne polarizo¬ 
vaneho signdiu 


ovsem bylo na miste pouzit. dve az ~ctyri 
sfazovane anteny, zvlaste pri dalkovem pri- 
jmu. Jednoduse lze sfazovat dve anteny 
o impedanci 150 Q , ktere lze zapojit do serie 
podle obr. 8a nebo paralelne podle obr. 8b 
a ■ 8c. Ve vsech trech pnpadech se jedna 
o patrovou soustavu se dvema patry. Alter- 
nativa podle obr. 8c (pouziva za zaklad 
antenu o impedaiici 300 Q, jejiz impedance 
se v dusledku paralelm'ho zapojeni zmensuje 
na 150 Q) vyuiiva ctvrtvlnneho transformac- 
niho usekii o impedanci 212 Q. Seriove 
zapojeni patra se jevi proto vyhodnejsi, 
i kdyz bude cinit pravdepodobne problem 
obstarat si dvoulinku o vlnovem odporu 
150 Q, ktera se v tuzemsku nevyrabi. V nouzi 
vystacime se dvema paralelne spojenymi 
napajeci 300 Q, pripadne zhotovime potreb- 
ne vedeni 150 Q svepomocne. Na obr. 8b je 
paralelni spojeni dvou pater, ktere vyuziva 
k transformaci dva ctvrtvlnne useky o vlno- 
vem odporu 425 Q. 






Ctyrnasobne ,jpatro“, obr. 9, se jevi z kon- 
strukcniho hlediska jako jednoducha antenni 
soustava, zel, pouze po mechanicke strance. 
Nechci touto vetou odradit pripadne zajemce 
o stavbu ctyrpatroveho „svycara", pri reali- 
zaci teto sestavy jsou vsak caste problemy 
s.elektrickym prizpusobenim celeho systemu. 
Nejjednodussi elektricke zapojeni ma prav¬ 
depodobne paralelni spojeni dvou a dvou 
pater, pricemz se opet nevyhneme nutnosti 
pouzit nenormalizovany napajec 425 Q. 
Pro orientaci je na obr, 9b zjednodusene 
zapojeni ctyrnasobneho systemu. Mnohem 
vyhodnejsi je kombinovana soustava ctyf 
anten, i kdyz je po mechanicke strance 
o neco slozitejsi nez antena podle obr. 9. 
Takovou sestavu lze vyhodne zapojit serio- 
paralelne, pricemz na vsechny napajece 
a propojeni vystacime s beznym vedenim 
300 Q (s TV dvoulihkoii). Konstrukcni nacrt 
a elektricke zapojeni kombinovane soustavy 
je na obr. 10. 

Zaverem povazuji za nutne pripomenout 
dulezitou skutecnost: fazovani antennich 
soustav je narocne na prakticke zkusenosti 
a teoreticke znalosti, bez nichz se ve vsech 
pfipadech (snad s vyjimkou kombinovane 
soustavy podle obr. 10) pravdepodobne ne- 
dopracujeme ocekavanych vysledku. I kdyz 
vidinazisku asi 13 dB soustavy muze mnohe- 
ho lovce obrazu nebo zvuku primet k rozhod- 
nuti postavit si vykonny antenni system, 
nedoporucuji toto rozhodnuti tem, kteri ne- 
maji primerene znalosti v oblasti vf techniky.. 
Tern amaterum, kteri se do stavby antenniho 
systemu pusti, doporucuji, aby si predem 
prostudovali pfislusne partie o spojovani 
anten do soustav v literature [1]. Zajemce 
o prijem rozhlasu na VKV bych chtel take 
upozornit na skutecnost, ze antena HB9CV 
neni schopna pri udavanem zisku prekryt 
cele rozhlasove pasmo. 



Obr. 8 . Spojovani anten; a) dve anteny 
150 Q v serii. Delky l jsou libovolne , musl 
vsak byt shodne. V bodu B lze pripojit TV 
dvoulinku 300 Q, b) dve anteny ' paralelne . 
Takto lze spojit anteny (300 Q) ctvrtvlnnym 
transformacnlm usekem 6 vlnovem odporu 
425 Q. V bodu B lze pripojit TV dvoulinku 
300 Q; c) paralelni spojeni dvou anten o im¬ 
pedanci 300 Q. Useky // jsou tvoreny libovol¬ 
ne dlouhou , ale stejne dlouhou dvoulinkou 
300 Q, usek l 2 je ctvrtvlnnym transformacnlm 
usekem o vlnovem odporu 212 Q. V bodu 
B lze pripojit TV dvoulinku 300 Q . 



Obr. 9. Patrova soustava ctyr anten HB9CV 
o impedanci300 Qspredpoklddanym ziskem 
13 dB. K prizpusobeni celeho systemu se 
pouziva transformacnl vedeni hobo vlnovem 
odporu 425 Q. Impedance v bodu Bje300 Q 
(a); b) elektricke zapojeni soustavy (delky 
propojovaclch vedeni a i b* jsou lichym 
ndsobkem X/4) 




Obr. 10. Soustava ctyr anten o impedanci 
300 Q vyhodnd pro jednoduche elektricke 
zapojeni vsech anten do faze. Diky seriopara- 
lelnlmu zapojeni se lze obejlt bez ctvrtvlnnych 
transformacnlch useku „ netypizovaneho “ 
vlnoveho odporu. Anteny jsou propojeny TV 
dvoulinkou 300 Q. Podmlnkou sprdvne cin- 
nosti je shodnd delka napdjecu l { az h, ktere se 
spoji v jednom bodu . Celkova impedance 
soustavy je 300 Q (a); b). elektricke zapojeni 
soustavy 4x 300 Q; c) geometricke rozmery 
soustavy 
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je zapojen podle doporucem vyrobce, pouze 
pro vypinani stereofonniho pnjmu byl pouzit 
tranzistor a na vyvod pro indikaci stereofon¬ 
niho signalu je pripojen dalsi tranzistor, ktery 
umoznuje pouzit zarovku s vetsim odberem 
proudu. Civka L 2 musi mit promennou in¬ 
dukcnost, aby bylo mozno naladit obvod na 
95 kHz. U dvky Li staci dodrzet indukcnost 
s presnosti ±10 %. Pfi realizaci lze pouzit 
ui a\ kia libovolne hrnlckove jadro o rozmerech, 

Vladimir Nemec vhodnych pro danou indukcnost, kterou 

zkontrolujeme na beznem mustku RLC( Ico- 
(Dokonceni) met a p 0c j.). Filtr se nejlepe nastavuje s pouzi- 

tim nf voltmetru a nf generatoru RC. Signal 


—- dxJtPVl^ £ PLL. 


Vlivem rozestupu jednotlivych kanalu 
v pasmu VKV produkuje silnejsi stanice na 
vedlejsim kanalu za <ietektorem spektrum 
silnych signalu v teto kmitoctove oblasti 
Nepomaha ani zapojeni detektoru se smyd- 
kou PLL; v tomto pripade vznikne zaznej 
mezi mistnim fizenym oscilatorem a rusivym 
signalem. Protoze citlivost dekoderu jevteto 
oblasti 5 az 20 mV, vznikne kombinace 
kmitodtu, jejimz dusledkem je ovlivndni faze 
oscilatoru 76 kHz. Rusiva stanice pracuje 
obvykle s kmitodtovou modulaci a proto se 
faze oscilatoru 76 kHz menf v rytmu modula- 
ce. Prakticky se projevuje jako zvlastni 
cvrlikani, ktere zhorSuje odstup stereofonni- 
ho signalu. Tento jev je stejneho charakteru 
jako pfeslechy ve spatne sefizenych syste- 
mech nosne telefonie. Navic se zhorSuje 
vlivem neustaleho driftu obnoverie nosne 
pfeslech mezi kanaly. To vse znemoznuje 
stereofonni prijem, pracuje-li na vedlejSim 
kanalu (vedle pfijimaneslabsistanice) silnej¬ 
si stanice rusici. Jedinou pomoci je zabranit 
vstupu nezadourich kmitoctu do dekoderu 
pouzitim filtru. Navrh filtru nenf jednoduchy, 
nebof filtr nesmi ovlivnovat v rozsahu kmi¬ 
todtu 20 Hz az 53 kHz kmitoctovou a fazo- 
vou charakteristiku. Z techto pozadavku je 
jasne, ze kmitocet 57 kHz nelze jednodu- 
chym zpusobem potlacit pfi splneni tohoto 
pozadavku. RuSeni v teto oblasti je vSak 
male, takze nedojde k podstatnemu zhorsenr 
Jednoduchy filtr, ktery vyhovuje popsanym 
pofcadavkum, je ve schematu na obr. 20. Pfi 
dostatedne jednoduchosti zarucuje takove 
parametry, aby se pfi jeho pouiiti vyrazne 
zlepsily vlastnosti zapojeni. 

Schema dekoderu s pfizpusobovacim ob- 
vodem, filtrem a pomocnymi obvody je na 
obr. 20. Stejnosmemd vazane tranzistory T x 
a T> pfizpusobuji velkou vstupni impedanci 
maid impedanci filtru, zapojeneho jako cla- 
nek T. Zisk mezi vstupem zesilovade a vstu- 
pem dekoderu je asi 9 dB. Kondenzator C 
a odpor R$ maji;Stejny ucel jako obvod na 
obr. 16, tj. kompenzovat fazi a vliv krivky 
selektivity mf zesilovace. Uvedend udaje 
plati pro zesilovad se smyckou PLL. Dekoder 


kmitoctu 95 kHz privedeme na vstup zesilo- 
vypfnanf / , vade, nf milivoltmetr pripojime pres odpor 

stereo -K 



Obr. 21. Rozmisteni soucdstek na desce s plosnymi spoji L29 


KC509 KC508 KF51? MC1310P KC508 mdikace stereo 



10 kQ do mista spojeni Q a R«, a zmenou 
indukdnosti dvky U. nastavime minimalm 
napdti na milivoitmetru. Bez pnstrojfi mfiie- 
me nastavit Li u dekoddru zapojendho v pri- 
jimadi (na minimum ru§eni). Nastavujeme-li 
R? a G pfi odliSnem zapojeni mf zesilovace, 
musime merit pfes cely prijimad a pouzit 
stereofonni koddr; nastavuje se na nejmenSi 
pfeslech pfi kmitodtu 10 kHz. Postup nasta- 
veni dekoderu byl dostatednd popsan v pred- 
chozich odstavdch. Zarovka pro indikaci 
prijmu stereofonniho signalu je zapojena 
mezi vyvod desky s plosnymi spoji a zem; 
stereofonni dekoder se vypina pfivedenim 
napajeciho napdti do pffslusndho bodu zapo- 
jem. Napajeci napeti je 12 V. Deska s plo§- 
nymi spoji a rozmistdnim soucastek je na obr. 
21 . 


Obr. 20. Celkove schema zapojeni dekoderu 
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Pouzite soucastky 


Kondenzatory 

C\ 

0,33 nF, TC215 (TC180) 

a 

20 »F, TE 984 

a 

50 uF, TE 981 

a 

2.7 nF, TC 281 

o 

470 pF, TC 281 

a 

680 pF, TC 281 

Ci 

2 fiF, TE 986 

a 

470 pF, TC 281 

a 

47 nF, TC 181 

Cu* 

0,22 nF, TC 215 (TC 180) 

Cm- 

0,47 M F, TC 215 (TC 180) 

Cm 

0,22 nF, TC 215 (TC 180) 

Cm, Cm 

22 nF, TC 235 

Cl 5 

10 uF, TE 984 


C■ 10 uF,-TE 984 
Cm 0,1 nF, TK782* 

Kondenzatory fadyTC2l5lze nahradit kondenzato- 
ry jugoslavske vyroby, ktere nabizejt prodejny TES¬ 
LA. popf. typy TC 180, ktere zmensfme tak, ze 
odstranime pouzdro a impregnujeme svitek i s vyvo- 
dy epoxidovou pryskyrici. Keramicke kondenzatory 
nejsou vhodne pro velkou teplotni zavislost. 

Civky 

h 2,7 mH 

Lt 5,8 mH 


Polovodicove soucastky 
T\ KC509 (KC149) 

Tz KC508 (KC148) 

Ti ' KC508 (KC148) 

n KF517 

/Oi MC1310R nebo ekvivalent. 


Odpory 

Ffi 

680 kQ. TR112 nebo TR151 

fh 

3,3 kQ 

ft 

150 kQ 

ft 

8,2 kQ 

ft - 

1 kQ 

ft 

3,3 kQ 

ft 

1 kQ 

ft 

33 kQ 

ftu 

15 kQ 

ftl 

4,7 kQ TP060 (TP040) 

ft 2 

1 kQ 

ft 3 

2,2 kQ 

ft4 

3,9 kQ 

Rm 

3,9 kQ 

R\t> 

27 kQ 

ft? 

10 kQ 

fts 

0,1 MQ • 

ft^ 

0.1 MQ 


- k priJtmaSf- 

Vladimir N&mec 

Cislicovd stupnice, doneddvna znama jen z provedeni profesiondlnich pristroju, se zactnd 
prosazovat i u komercnich prijimacu. Je to umozrteno priznivou cenovou relacipotrebnych lO 
v zahranici , kdy cena cislicoveho provedem nepresahuje prills vysokym ndsobkem cenu 
klasickeho mechanickeho provedem. Vyhody jsou zrejme; odpadd pracne nastavovdni 
soubehu prijimaneho kmitoctu se stupnici, zvetsuje se presnost ctenibez ndroku na mechanicke 
provedem . he ji vyuzit i pfipredvolbe stanic, vyzaduje menemista na celnim panelu a odpadd 
velkd cast mechanickych soucdsti. Z komercniho hlediska neni nevyznamny efekt tohoto 
provedem. V cldnku jsou probrdny problemy konstrukce a realizace takoveho zarizeni. 


Ci'slicova stupnice je ve sve podstate zjed- 
noduseny meric kmitoctu, ktery men kmito- 
cet oscilatoru pfijimace. Lze jej rozdelit na 
tytocasti: 

1. Vstupni rychly delic pro deleni kmitoctu 
oscilatoru tak, aby jej bylo moznozpra- 
covat pomalejsim citacem, . 

2. Citac, ktery musi umoznovat odecist mf 
kmitocet a obsahuje vhodnou zobrazova- 
cj jednotku. 

3. Casovaci jednotka , obsahujid referencni 
zdroj kmitoctu a z nej vytvorene impulsy 
hradlovaci, zhaseci a nastavovaci. Jeji 
provedem' zavisi na provedeni citace. 

Vstupni rychly delic musi obsahovat 
vstupni zesilovac-tvarovac a delic v potreb- 
n£m modulu tak, aby vystupni kmitocet bylo 
mozno zpracovat nasledujicim citacem, 
Muze obsahovat take hradlovaci obvod, kte¬ 
ry v zavislosti na case davkuje pocet impulsu 
tak, aby zobrazovany pocet odpovidal priji- 
manemu kmitoctu. 

Vstupni zesilovac musi odebirat signal 
z oscilatoru pfijimace bez ovlivneni kmitoctu 
a funkce oscilatoru; prizpusobuje impedanc- 
ne vstup tvarovace s prislusnym propojova- 
cim vodicem. Jeho zapojeni je na obr. l, 
rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 
na obr. 2. Pouzitim tranzistoru FET je splnen 
pozadavek nepatrneho ovlivneni oscilatoru 
pfijimace; na vystupu je sledovac pro dosaze- 
ni male impedance. Tvarovac lze snadno 
zhotovit vhodnym zapojenim rychlych hradel 
typu 74S00 pfi pouzitt delicky ze Schottkyho 
TTL obvodu, nebo obvodem ,Jine receiver" 
MC101l6L’pri pouziti delicky ECL. Pro 
rychlou delicku je v zahranici vyber jak z fady 
Schottky TTL, tak ECL za pfijatelne ceny. 
Lze pouzit z fady TTL SN74S112 nebo 
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74S74; 74SL12 ma typicky mezni kmitocet 
120 MHz, 74S74 115 MHz. V CSSR je 
vyraben pouze 74S74, a proto je lepe se 
zamefit na nej i pres jeho mene vhodne 
vlastnosti. Mezni kmitocet obvodu TESLA 
74S74 je v mezich 108 az 118 MHz (bylo 
zjisteno merenim, zaruceny je 70 MHz). 
Protoze nejvyssi potrebny kmitocet je 
114,7 MHz, musi se vhodny obvod vybrat 
z vetsiho poctu kusu. Obvod sice deli i nad 
meznim kmitoctem, ale nevhodnym pome- 
rem. Pficinou je zpozdeni, vznikle prucho* 
dem signalu hradly, z nichz je obvod sestaven 
(typicky 4 ns). Kmitocet 114,7 MHz ma dei- 
ku periody 8,72 ns. Dalsi problem vznika 
tim, ze pfi zvysovani kmitoctu se zvetsuje 
prikon obvodu az za povolenou mez. Je to 
zpusobeno konecnou spinaci rychlosti tran¬ 
zistoru, z nichz jsou hradla sestavena; tran- 
zistory pfestavaji pracovat ve spinacim rezi- 


BF244A KF173 KSY21 



Obr . 7. Schema zapojeni vstupniho zesilovace 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek vstupniho zesilo¬ 
vace na desce s plosnymi spoji L30 (sestrany 
soucastek) a deska (zvetseno) 


mu a zpracovavaji priblizne sinusovy tvar 
signalu. Presto, ze obvod pracuje mimo 
oblast doporucenou vyrobcem, neprojevilo 
se to nepriznive na dobe jeho zivota. Pfi 
pouziti obvodu 74S112 jsou pomery pone- 
kud pfiznivejsi, ale i v tom to pripade jsou 
vyuzity maximalne jeho moznosti a tim se 
zmensuje spolehlivost, coz lze v komercnim 
zafizeni pripustit (otazka spolehlivosti neni 
tak ozehava a rozhoduje dostupnost, popf. 
nizsi cena oproti obvodum ECL), Zapojeni 
a provedeni delicky a tvarovace je na obr. 3 
(rozmisteni soucastek na obr. 4). 

S obvody ECL MC10116L (tvarovac) 
a MC10131L (delicka) je zapojeni spolehli- 
vejsi, zhotoveni jednodussi, neni treba nic- 
vybirat, obvody pracuji pod‘ hranici svych 
maximalnich moznosti. Urcitou komplikaci 
pfinasi nutnost pouzit pfevodnik urovne 
TTL/ECL a ECL/TTL. Cena v zahranici je 
asi dvojnasobna oproti obvodum TTL 
Schottky; v tuzemsku se nevyrabi, v ramci 
RVHP je vsak dovazen ze SSSR pod oznace- 
nim K5007ini6 (MC10116L) a K500TP31 
(MC10131L). Minimalni kmitocet delicky je 
125 MHz, typicky 160 MHz. Zapojeni a pro¬ 
vedeni je na obr. 5 a 6. 

Modul deleni predfadne delicky zavisi na 
rychlosti soustavy pouziteho citace. Pro mo¬ 
dul 4 je vystupni kmitocet v rozmezi 28,68 az 
18,68 MHz. Pro pomalejsi Citac je tedy tfeba 
pfedfadit jestc dalsi delicku. Z hlediska 
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Obr. 4. Rozlozem soucdstek rychle delicky TTL na desce s plosnymi spoji L3I (se strany 

soucdstek) a deska 


3*1/3MCV116 


2x1/2 MC10131 
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Obr. 5. Schema zapojeni rychle delicky ECL 




jednoduchosti je ucelne pouzit co nejvetsi 
rychlost citace a nejmensipomerdeleni, cimz 
se zmensuje pocet pouzder v casovaci jednot- 
ce. Soucasti pfedfadne delicky je take hrad- 
lovaci obvod. Teoreticky by jej bylo mozno 
zaradit az pfed citac, ale to by vedlo k tomu, 
ze pokud by byl kmitocet na rozhrani mezi 
dvema poslednimi cisly (tj. treba 100,4 
a 100,5 MHz) doslo by k prepinani mezi 
temito cisly, coz by se projevovalo jako 
nepnjemne „mrkani*‘ posledni cislice. Zapo- 
jenim hradla pfed delidku muze k tomuto 
stavu dojit pouze pfi kazdem ctvrtem cisle, 
pripadne 32 podle deliciho pomeru, coi 
znacne omezuje tento neprijemny jev. 

Pozadavky na citac jsou dany poctem 
zobrazovanych mist a kmitoctem, ktery musi 
zpracovat. V citaci je nutno zajistit odecteni 
mf kmitoctu podle vztahu 

f? = /« — /mf- 

Protoze kanaly v pasmu VKV jsou rozlozeny 
po 100 kHz, staci (nechceme-li sledovat, 
s jakou pfesnosti je dodrzovan kmitocet 
vysilacu) zobrazit tri dekadicka mistaa jedno 
misto s jednickou. Nejvetsi zobrazene cislo je 
pak teoreticky 199,9, prakticky postaci 


104,0. Je potrebne pouzit tri dekadicke 
citace a jeden jednoduchy klopny obvod. Mf 
kmitocet lze odecitat dvema zpusoby. V prv- 
nim pfipade se citac behem pocitaciho cyklu 
pri dosazeni stavu 107 vynuluje a pakpokra- 
cuje v pocitani az do skonceni cyklu. Pfed- 
nosti tohoto zpusobu je moznost pouzit 
bezne dekadicke citace typu 7490. Nevyhoda 
je ve vetsi slozitosti a ve zpomaleni pocitaci 
rychlosti celeho systemu, ktere vede k nut- 
nosti pouzit vetsi pomer deleni pfedfadne 
delicky. Pro spravnou cinnost je- potreba 
zajistit dekodovani stavu 107 a vynulovani 
citacu za tohoto stavu, pritom vyloucit dalsi 
vynulovani pfi opetnem pruchodu stavem 
107. Zapojeni pro tento zpusob je uvedeno 
v [ 1]; z nej lze take vysledovat, ze k zabezpe- 
ceni teto cinnosti je nutno pouzit nekolik 
hradel a klopny obvod. Doba pruchodu 
nulovaciho impulsu hradly a klopnym obvo- 
dem je asi 100 ns, minimalni sirka nulovaci¬ 
ho impulsu je 50 ns a doba pruchodu infor- 
mace z nulovacich vstupu na vystup citacu asi 
30 ns. Soucet vsech zpozdeni je tedy 180 ns. 
Delka periody citaneho kmitoctu musi byt 
vetsi nez tento cas, nema-li dojit k ztrate 
dalsiho impulsu po stavu 107, protoze citac 


Obr. 6. Rozbzeni soucdstek rychle delicky 
ECL na desce s plosnymi spoji L32 (na desce 
chybi spoj mezi vyvodem 2 IO t all I0 2 ) 
a deska (zvetseno) 


samozfejme behem nulovani nepocita. Maxi- 
malni pouzitelny kmitocet je tedy 


s urcitou rezervou 5 MHz. To je podstatne 
mene, nez zarucovanych 10 MHz a znadne 
mene, nez typicky mezni kmitocet 15 MHz. 
Znamena to, ze je nutno pouzit pridavny 
pfedfadny delic, v tomto pfipade 

, 114,7 

:4+:4+:2 = :32; /os... = — = 3,58 MHz. 

Pfi zobrazeni kmitoctu oscilatoru s posted- 
nim mistem 0,1 MHz je potfebny cas 10 ps, 
po vydeleni pfedfadnou ddlickou ctyrmi 
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Obr. 8. Rozloteni soucdstek casti casovaci a cttacu na desce s plosnymi spoji L33 


40 [is a po vydeleni pndavnou delickou osmi 
320 ps. Pri pouziti urdite velik’osti zakladniho 
kmitoctu casovaci casti se tim zvetsuje pocet 
pouzder, nutnych k delenf. Pouiiti d'tacu 
7490 je tedy zaplaceno vetsi slozitosti a ce- 
nou. U druheho zpusobu se poud'va predna- 
stavitelny dtad Pro odectenf kmitoctu 
10,7 MHz se cttac nenastavuje na stav 0000, 
ale nadslol 000-107-893. Po napod'tani 107 
impulsu se cely dtac vynuluje a pod'tadale az 
do skonceni hradlovaciho casu. Takto odecte 
10,7 MHz. Behem pocitaciho cyklu nem 
nutno nulovat a nezmenSuje se tedy/ychlost 
soustavy. Z hlediska realizace je urcitou 
nevyhodou nutnost pouzit nastavitelny 
d'tad ktery nem tak bezny jako typ 7490, 
i'kdyz je v podobc typu MH74192 u nas 
vyraben. Tento typ je pro uvedene pouziti 
zbytecne slozity; moznost obousmerneho po- 
d'tani neni vyuzita. Jednodussi typ vsak u nas 
neni v perspektivm'm vyhledu. Ze zahranic- 
nich obvodu jsou vhodne SN74176 (do 
35 MHz) nebo SN74196 (do 50 MHz). Tyto 
dtace se od typu 7490 lisi jen vyssim meznim 
kmitodtem a moznosti nastaveni. Pri pouziti 
vsech uvedenych nastavitelnych typu vystad- 
me vzhledem k jejich vysokemu meznimu 
kmitoctu (74192 typ. 32.MHz, min. 
25 MHz) s predradnou delickou dyrmi. Vd- 
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tadi neni nutno osazovat vsechny tfi dekady 
tim to typem, postaci jej pouzit pouze pro 
prvni dekadu. Ta se nastavuje na stav. 
odpovidajici v kodu BCD cislu 3. Druha 
dekada se nastavuje na cislo 9, a to je mozne 
i s citadem 7490; kmitocet, ktery zpracovava 
druha dekada, je delen deseti a je tedy max. 
2,87 MHz. Treti dekada se nastavuje na cislo 
8 a i k tomu je mozno pouzit d'tac 7490 
s pouzitim jednoho invertoru. Posledni klop- 
ny obvod indikuje pfckroceni kmitodtu 
100 MHz a je pouze nulovan. Pri tom to 
usporadani vystadme s nejmensim podem 
pouzder jak v d'tad, tak v casovaci jednotce. 

Soudasti ditace je zobrazovaci jednotka 
s pnslusnymi dekodery. Prvky zobrazovaci 
jednotky jsou u nas velkym problemem. 

I pres soudasnou obtiznou dostupnostdisple* 
jii s diodami LED je nutno trvat z hlediska . 
perspektivy na jejich pouiiti. Je to jedine 
perspektivni reseni: nema smysl volit digitro- 
ny, jejichi pouzivani skond' pomalu, ale jiste 
i u n4s. Zobrazovaci prvky s tekutymi krysta- 
ly jsou pro toto pouziti nevhodne; vyzaduji 
slozite ovladam, maji velkou setrvacnost 
a jsou stejne nedostupne jakodispleje LED. 
Situace se zhavenymi luminiscencnimi prvky 
je obdobna. Ma-li zdstat zachovan vztah, it 
se jedna o d'slicove ladent pro pfijimad VKV 
a ne o slozity d'tad, jehoi pftslusenstvim je 
pfijimad VKV. je nezbytne pouzit prvky, 
ktere umozhuji co nejjednodussi provedeni, 
a to jsou prave displeje LED. V uvahu 
pfichazi provedeni se tfemt uptnymi soubory 


dislic a jednim prvkem s jednickou a se 
znamenky ±, tedy 3 1/2 mistny displej. 
K tomu potfebujeme tfi dekodery 7447 
a jeden tranzistor pro rozsveceni jednicky. 
Dekodery musi byt zapojeny talc, aby svitila 
i nula a bylo moino vsechny prvky najednou 
zhasnout. Zhasinanim displeje podobu pod- 
tani se usetri strada^e bez zhorseni cinnosti. 

Zapojeni casovaci jednotky a d'ta£u je na 
obr. 7 a 8 (rozmistent souiastek). 

(Pokracovdm) 
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M^Urick futyeii 


Jaroslav Prchal 


S rozvojem vyroby polovodicovych fize- 
nych ventilu (tyristoru a triaku) se nejen 
zvetsuje sortiment vyrobku spotfebni elek- 
troniky s temito prvky, ale stale casteji jsou 
uvefejnovany i amaterske konstrukce ruz- 
nych regulatoru, stmivacu apod. Regulatory 
navrhovane a stavene v amaterskych pod- 
minkach obvykle podstatne technicky zlep- 
suji ten ci onen vyrobek ve srovnani s klasic- 
kym provedenim, soucasne vsak obvykle 
nefesi nektere zavazne problemy - napr. 
problemy s rusenim. 

Rusive signaly, ktere se sin jednak prosto- 
rem a jednak napajeci siti, jsou nejozehavej- 
sim a soucasne nejobtizneji fesitelnym pro- 
blemem, ktery se pfi konstrukci zafizeni 
s tyristory a triaky vyskytuje. Pncinou ruseni 
jsou kratke prechodove doby mezi vodivym 
a nevodivym stavem triaku a tyristoru, popf. 
(pri fazovem fizeni) deformace zakladniho 
sinusoveho prubehu, pri niz vznika spektrum 
signaiu s velkym obsahem harmonickych 
kmitoctu. 

Rusiva napeti maji kmitocet az 30 MHz 
a jejich pripustna uroven je pro dany kmito¬ 
cet omezena ustanovem'mi prisluSnych mezi- 
narodnich a statnich norem. 

Provoz neodruseneho nebo jen castecne 
odruSeneho zafizeni zhorsuje nebo i zcela 
znemoznuje prijem rozhlasu a televize; muze 
rusit i prostredky hromadneho dalkoveho 
ovladani - v techto a podobnych pripadech se 
jejich provozovatel vystavuje nebezpeci 0 
postihu. 

Rusiva napeti lze rozdelit do tri skupin 
podle kmitoctovych pasem, do nichz ruseni 
zasahuje: 

.1. Pasmo s harmonickymi kmitocty do 
1 kHz. Ruseni v tomto pasmu muze mit 
nepfiznivy vliv na silove spotrebice a na 
signaly dalkoveho ovladani. Zpusobuje je 
deformace prubehu napajeciho napeti, popr. 
vznik stejnosmerne slozky, ktera zhorsuje 
pomery v siti (jeji „propustnost u ). Pripustna 
velikost rusivych napeti techto kmitoctu je 
dana normou CSN 34 0035 a 35 0000. 

2. Dalsim pasmem je stredni kmitocto- 
ve pasmo s harmonickymi kmitocty do 
0,15 MHz. Ruseni v tomto pasmu se muze 
§kodlive projevit v cinnosti mericich zafizeni, 
vypocetnich systemu, systemu pro pfenos 
analogovych dat, dalkoveho ovladani apod. 

3. Poslednim pasmem je pasmo vysokych 
kmitoctu s harmonickymi kmitocty od 0,15 
do 30 MHz; signal v tomto pasmu ruSi 
rozhlasovy a televizni pfijem. Dovolena veli¬ 
kost rusiveho svorkoveho napeti je dana 
normou CSN 34 2850. 

Uroven rusivych napeti je promenliva 
a zavisi na charakteru zateze, provedeni 
regulatoru a na vlastnostech fidiciho obvodu, 
na uhlu otevfeni ventilu a na pouzitych 
odrusovacich prostfedcich. 

Uroven rusivych napeti se men specialni- 
mi meficimi pfistroji, ktere amatersky kon- 
strukter zpravidla nema k dispozici. Jakekoli 
nahradni mefeni, napf. podle miry ruseni 
signaiu tranzistoroveho pfijima^e, dava 
zlo-eslene a nedostate£ne vysledky. 

„Jednoduche a snadne“ regulatory, zhoto- 
vene casto podle neuplne ovefenych kon¬ 
strukci, mohou rusit rozhlasovy a televizni 
pfijem v sirokem okoji; pfi regulaci mecha- 
nickych spotrebicu muze dojit k prorazeni 


ventilu nebo k jejich znehodnoceni - vysle- 
dek pak neni umemy ani vynalozene praci, 
ani pofizovacim nakladum. 

Povolene meze rusivych svorkovych nape- 
ti podle CSN 34 2850 jsou na obr. 1 . Rusiva 
svorkova napeti regulatoru. jez jsou urceny 
k provozu vvhradne na ..prumyslovem uze- 
mi k *. mohou dosahovat az urovne. odpovida- 
jici stupni odruseni RO 3 . Pro provoz na 
..obytnem uzemi" musi hyt rusiva svorkova 
napeti hez vyjimky mcnsi. musi odpovidat 
stfcdnimu stupni odruseni R0 t. 
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Obr . /. Povolend rusiva svorkova napeti 
podle normy CSN, 34 2850 (RO 2 a ROj - 
odruseni druheho a iretiho stupne) 

Nejcasteji pouzivanymi regulatory stfida- 
veho vykonu jsou tzv. stmivace. Tato zafizeni 
k regulaci intenzity osvetleni pracuji na 
principu regulace faze. K elektrovodne siti se 
pfipojuji v zasade podle obr. 2 , a to af jde 
o regulatory vestavne, nebo stolni. Nejobli- 
benejsi schema jejich zapojeni je na obr. 3, 



Obr . 2. Pripojeni stmivacu. St mi vac ovlada 
zdrovku z jednoho mista (a), popr. ze dvou 
mist (b) 



na nemz je obvod s dvoji caso'vou konstantou 
k potlaceni hystereze, pouzity u stmivace 
tovarni vyroby (typ 3294, vyrobce Elektro- 
praga n. p. Jablonec n. N.). Stmivace lze 
pouzivat vyhradne k regulaci odporove zate¬ 
ze, coz je u komercnich vyrobku vyrazne 
vyznaiceno na krytu stmivace. Stmivace totiz 
nemajt dostatecnou ochranu fizeneho ventilu 
proti pfepeti. Uroven rusivych napeti neod¬ 
ruseneho stmivace je na obr. 4, na obr. 5 je 
velikost rusiveho napeti na svorkach stmiva¬ 
ce v zavislosti na proudu zarovky 100 W (tj. 
v zavislosti na uhlu otevfeni ventilu, triaku) 
pfi kmitoctu 1 MHz. Zasadou pfi mefeni 
rusivych napeti totiz je, ze se vzdy hleda 
maximalm rusive napeti pro kazdy kmitodet, 
tj. pro kazdy kmitocet pfi jinem uhlu otevfeni 
fizeneho ventilu. 
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Obr. 4. Rusiva napeti neodruseneho^ 
stmivace 


Z obr. 4 je videt, ze pro stmivac se zatezi 
asi 600 W je tfeba odruSovaci zafizeni s utlu- 
mem minimalne 30 dB v kmitodtovem pas¬ 
mu 0,15 az 30 MHz. 

U stmivacu pfevazuje symetricka slozka 
ruseni (ruseni se sifi mezi sit’ovymi pfivody). 
(Jako nesymetricka slozka rusem se uvazuje 
ru§ive napeti mezi pfivody a zemi.) V podob¬ 
nych pripadech se jako odrusovaci prvek 
pouziva kondenzator nebo kondenzatory, 
nejlepe sirokopasmove, pfipojene paralelne 
k pfivodnim svorkam. V oblasti pod rezo- 
nancnim kmitoctem tvofi kondenzator pro vf 
proudy zkrat a tim potlacuje jejich zpetny 
vliv na sit'. 
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Obr. 5. Rusive napeti o kmitoctu 1 MHz 
v zavislosti na proudu , protekajicim zdrovkou 
100 W (tj. na uhlu otevfeni fizeneho ventilu) 
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U stmivacu ■ vsak samotny kondenzator 
nestaci. Do obvodu se proto zapojuje jeste 
odrusovaci tlumivka (tlumivky). Tlumivka 
ma mit pro rusive proudy co nejvetsi impe- 
danci a soucasne musi zpusobovat co nej- 
mensi ubytek napeti. Odrusovaci filtry nej- 
ruznejsich charakteristik jsou proto slozeny 
z kombinaci kondenzatoru a tlumivek. Pro- 
toze impedance R, zdroje ruseni je mala 
a' impedance zateze R z velka, musi byt filtr 
u stmivace zapojen podle obr. 6, jinak by se 
jeho utlum podstatne zmensil. Potrebna in¬ 
dukcnost tlumivky je znacne velka - pro 
utlum filtru 50 dB na kmitoctu 0,15 MHz 
musi Byt soucin LC vetsi nez 400 (pH x pF). 




Obr. 7. Zavislost rusivych napeti na kmitoctu 
u stmivace odruseneho tlumivkou , realizova - 
nou civkou ve feritovem hrnickovem jddru 



Obr . 6. Zpusoby zapojeni protiporuchoveho 
filtru u stmivacu 


Vzhledem k bepecnostnim duvodum a ke 
stabilite spinaciho rezimu fizenych ventilu se 
pouzivaji kondenzatory s maximalm' kapaci- 
tou 0,3 pF, indukcnost tlumivky proto musi 
byt 1 az 3 mH. Jde ovsem o tzv. efektivni 
indukcnost, . tj. o indukcnost pri kmitoctu 
0,15 MHz a pri jmenovitem proudu zateze. 
V zadnem pripade tedy nemuze vyhovet 
v amaterskych konstrukcich uvadena tlumiv¬ 
ka s indukcnosti 100 pH, merena na beznych 
mustkovych pristrojich! Vhodne tlumivky by 
pri mereni na uvedenych pristrojich mely mit 
indukcnost alespon o rad vetsi, tj. asi 130 az 
160 mH. 

Na prvni pohled je zrejme, ze zhotoveni 
takove tlumivky v amaterskych podminkach 
a v prijatelne velikosti neni jednoduche, 
prave naopak. Uspokojive vysledky davaji 
zatim pouze tlumivky s jadrem ze specialnich 
materialu, vyrobene narocnym technologic- 
kym postupem, ktery se vymyka amaterskym 
moznostem. 

Podstatne je, ze v zadnem pripade nelze 
pouzit tlumivky s feritovym jadrem - v tako- 
vem pripade se vzdy misto utlumu rusive 
napeti zvetsuje. To je videt napr. z obr. 7, na 
nemz je krivka rusi vych napeti stmivace 
odruseneho tlumivkou, realizovanou civkou 
ve feritovem hrnicku. 

Abych vsak ,,neublizoval ki jednostranne 
amaterflm - s odrusenim si nekdy nelamou 
hlavu ani profesionalni vyrobci, coz doklada 
obr. 8, na nemz je uvedena velikost rusivych 
.napeti madarskeho regulatoru chemickeho 
pristroje, ktery ma tlumivku vinutou na 
feritove tycince. Srovnanim obr. 4, 7 a 8 
zjistime, ze zcela neodruseny stmivac ma 
mnohem priznivejsi prubeh ru§ivych napeti, 
nez stmivace takto nebo podobne „odru- 
sene^. 



Obr . 8. Rusici napeti v zavislosti na kmitoctu 
u regulatoru madarske vyroby 


Pomerne dobrych vysledku pri odrusovani 
stmivacu lze dosahnout s tlumivkou nazelez- 
nem jadru I. Jednoznacny navod ke zhotove¬ 
ni tlumivky vsak nelze dat, nebof zalezi na 
rozlozeni soucastek stmivace, na deice privo- 
du, vzajemnych vazbach atd. I u profesional- 
nich vyrobku se jednotlive vyrobky z teze 
serie casto velmi podstatne Ii§i, proto je treba 
kazdy vyrobek odrusovat do jiste miry indivi- 
dualne. 

Na obr. 9 je prubeh rusiveho napeti 
vestavneho elektronickeho regulatoru inten- 




Obr . 10. Vestavny elektronicky regulator in- 
tenzity osvetleni typu 3294; vyrobce n. p. 
Elektropraga Jablonec n. N. 


zity osvetleni (stmivace) typoveho cisla 3294, 
vyrobku n. p. Elektropraga Jablonec n. N. 
(obr. 10). Specialnim odrusovacim filtrem se 
dosahlo potlaceni rusivych napeti v celem 
uvazovanem kmitoctovem pasmu pod stred- 
ni mezi odruseni RQ>, a to bez ohledu na 
proudove zatizeni v rozsahu 0,2 az’ 2 A. 
Regulatoru byla udelena znacka ESC- 

Podstatne narocnejsi na odruseni i na 
vlastni obvody jsou regulatory rychlosti ota- 
ceni motoru a motorku. Pri navrhu techto 
zarizeni je treba predevsim vhodne chranit 
polovodicovy rizeny ventil proti komutacnim 
spickam (zvlaste choulostive jsou triaky) 
a dale potlacit vlastni oscilace pridavnych 
clenu RC. V literature-udavane cleny RC 
0,1 pF a 100 Q jsou vicemene pouze smerne, 
spravne hodnoty prvku je treba individualne 
vyzkouset. Je samozrejme, ze kondenzator 
. clenu RCmusi mit provozni napeti (stridave) 
250 V, pak je zarucen bezporiichovy provoz. 
Tyristor nebo triak lze sice ochranit tlumicim 
clenem RCpred napetovymi spickami, sou¬ 
casne se vsak ztizi potlaceni rusivych napeti, 
nebof musime potlacit navic i nesymetrickou 
slozku ruseni. Cely problem se jeste obvykle 
komplikuje tim, ze regulator chceme vyuzi- 
vat vetsinou jak pro spotrebice I., tak i II. 
tfidy (prvrii jsou pripojovany tfipramennym 
vodicem, druhy dvoupramennym vodicem 
s vidlici bez ochranne dutinky). 

Vyhodneji se odrusuje regulator, reseny 
jako vestavna jednotka do prislusneho na- 
radi (spotrebice), s nimz se dodava jako 
celek. V takovem pripade lze odrusovaci 
prvky pripojit mezi privodni svorku motoru 
a privodni svorku regulatoru (obr. 11). 

Pfi vestavnem regulatoru staci k odruseni 
vetsinou pouze odrusovaci kondenzator, 
jako napr. u vestavneho elektronickeho re¬ 
gulatoru rychlosti otadeni pro elektromecha- 
nicke rucni naradi, ktery vyrabi n. p. Elektro¬ 
praga v Jablonci n. N. pod typovym oznace- 
nim 3293 (obr. 12). Rusive napeti na svor- 
kach vrtacky Narex EV 108 bez regulatoru 
a s regulatorem je na obr. 13. 

Pri’ pouzivani samostatneho regulatoru, 
tzv. regulovane zasuvky, se vsak k regulatoru 
pripojuji jiz odrusene spotrebice. Jejich od¬ 
rusovaci filtry, casto velmi komplikovane, 
jsou pak obvykle vlastne pripojeny k regula¬ 
toru do serie (obr. 14). To vede'vzdy ke 
vzniku pridavnych oscilaci, ktere nepriznive 
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Obr . 9. Vlastnosti odrusovaciho filtru stmi- Obr.. 11, Zdkladni schema vestavneho regu- 
vace podle obr. 10 latoru 





























Obr. 12. Vestavny elektronicky regulator 
rychlostiotdcem pro elekiromechanicke rucm 
naradi, typ 3293 , vyrobce Elektropraga Jab- 
lonec n. N. 



Obr . 13. Rusivd napeti na svorkach vrtacky 
Narex bez regulatoru a s regulatorem 


ovlivnuji komutaci ventilu, ventily spinaji 
nepravidelne a nahodne a casto se i rozkmita- 
va cely obvod, coz nekdy konci ztratou 
blokovaci schopnosti ventilu v jednom nebo 
v obou smerech. 

Oscilace take zcela znemoznuji nebo ate- 
spon zhorsuji dokonale odruseni regulatoru, 
Z tech to duvodu se ani vzahranici nevyrabeji 
zadne univerzalni regulatory - pokud jsou 
nabizeny, neodpovidaji normam a casto ani 
prospektovym udajum vyrobce. 

V odborne literature (i v AR) byly a jsou 
uvefejnovany navody ke konstrukci stmi- 
vacu a regulatoru. 0 nekterych z nich je 
podle tvrzeni autoru odruseni „banalni zale- 
zitosti**, u nekterych jsou biizsi konstrukcni 
udaje odrusovacich prvku. Na konkretnim 
pfipade triakoveho regulatoru proudu z AR 
c. 8/1975 lze prokazat tvrzeni, uvadena 
v uvodu k tomuto clanku (lze vsak s urcitosti 
tvrdit, ze totez plati i o jinych uvefejnenych 
konstrukcich). 



Obr. 14. Pouziti samostatnebo regulatoru 


Zminenv triakovy regulator (levny, jedno- 
duchy, snadny apod.) byl zhotoven podle 
navodu a meren jako stmivac se zarovkou 
100 W. Namerena rusiva napeti podstatne 
prevysuji nejen povolenou *mez RD», ale 
soucasne potvrzuji, ze pouzite odruseni je 
zcela neucinne '(obr. 15). Regulator jako 
stmivac nesmi vsak byt pouzivan ani v pru- 
myslovem prostredi, nebot na kmitoctech 
0,15 az 0,2 MHz je prekrocena i mez Rpj, a to 
o 10 dB! Vzhledem ke zcela neodrusenemu 
regulatoru zhorsuje pouzity „odrusovaci cla- 
nek‘ ; vlastnosti regulatoru, pokud jde o ruse- 
ni, i tarn, kde i neodruseny regulator ma jiz 
vyhovujici vlastnosti. 

Pri zkousce regulatoru s vrtackou Narex 
EV 108 jiz pri prvnim spusteni ztratil triak 
blokovaci schopnost v obou smerech; mohlo 
jit o nahodnou poruchu - novy triak se vsak 
jiz nezkousel. Podstatne je vsak to, ze vlivem 
pridavnych oscilaci pouziteho „odruseni‘‘ 
v regulatoru a ve vrtacce dosahto rusive 
napeti urovne 0,22 V, tzn. 120 dB proti 
52 dB u samotne vrtacky s mechanickym 
spinacem. 

Ke konstrukci tohoto i ostatnich podob- 
nych regulatoru jeste nekolik pripominek: 
obvod regulacniho potenciometru je treba 
vzhledem ke spolehlivosti doplnit ochran- 
nym odporem v serii tak, aby nebyl prekro- 
cen maximalni proud ridicielektrody pri pine 
„otevrenem" potenciometru - jinak se triak 
znici. Zcela zbytecne a v rozporu s normou je 
opakovane upozorneni, ze zasuvka regulato¬ 
ru musi byt montovana kolikem nahoru. 
Toto ustanoveni se tyka pouze pevnych 
zasuvek, za nez v§ak v zadnem pripade nelze 
povazovat pohyblivou zasuvku regulatoru, 
pripojenou snurou a vidlici do pevne 
zasuvky.- 

Pouzite soucastky musi vyhovovat poza- 
davkum impulsoveho provozu - ne vsech- 
ny bezne dostupne soucastky jsou proto 
vhodne ke konstrukci regulatoru. 

Regulatory-stmivace musi byt take chra- 
neny specialni pojistkou s rychlou nebo velmi 
rychlou charakteristikou, tzv. pojistkami 
F nebo FF. Charakteristiku je treba volit 
podle charakteristiky ventilu, pojistka se 
musi pferusit vzdy pri proudu mensim, nez je 
dovoleny proud ventilem - vopacnem pripa- 
de se pfi prvnim explozivnim zkratu zarovky 
(u dnesnich zarovek jev relativne velmi casty; 
u zarovek cs. vyroby nove koncepce je jiz 
v nosnem sloupku vestaven tavny odpor, 
ktery explozivnimu zkratu zabrani) ventil* 
prorazi a tim zcela znehodnoti. V zadnem 
pripade nelze pouzit bezne trubickove pojist- 
ky, jejichz vypinaci cas je pro desetinasobek 
jmenoviteho proudu deist nez 20 ms. Ma-li 
byt stmivac bezpecne chranen. musi mit 
pojistka vypinaci cas kratsi nez 5 ms. 
Rychle tavne pojistky jsou vsak pomerne 
velmi citlive na pretizeni, proto musi byt co 
nejpresneji prizpusobeny chranene zatezi. 

Pri pouzivam regulatoru rychlosti otaceni 
motoru je nutno uvazit i vetsi otepleni 
motoru vlivem vyssich harmonickych a vetsi 
otepleni vinuti pri malych rychlostech otace¬ 
ni a velkem zatizeni, kdy se motor nestaci 
dostatecne ochlazovat. To je dulezite prede- 
vsim tarn, kde se naradi pri praci nedrzi 
v ruce. Komercni vyrobky maji proto uprave- 
na vinuti a casto i ruzne tepelne pojistky nebo 
signalizaci prehrati. 

Dale je pri konstrukci regulatoru treba 
uvazovat zkratovy proud pfi zabrzdenem 
naradi (zaseknutv vrtak; netocici se mixer 
apod.). Regulator musi byt dimenzovan tak, 
aby bez poruchy zapnul a vypnul naradi 
alespoh 50 x i pri zcela zabrzdenem motoru. 

Cilem amaterskych konstrukci musi byt 
vyrobek, dosahujici ve vsech smerech profe- 
sionalni urovne - prinejmensim pokud jde 
o bezpecnost provozu i o odruseni. Clanek 
byl psan proto, aby si konstrukteri uvedomili 
i uskali konstrukce po teto strance, obvykle 
opomijene. 



Obr. 15. Rusivd napeti v zdvislosti na kmi- 
toctu u triakoveho regulatoru zARc. 8/1975 
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Uprava prijimade RIGA pro pfijem normy 
COIR 

* Diky poloze nasi republiky jsme jednou 
z mala zemi, kde je moznO prijimat porady 
rozhlasu FM obou rozdilnych pasem. Je to 
pasmo OI RT a CCI R. Vetsi na tovarnich 
prijimacu ma moznost prijimat pouze jedno 
pasmo. Tuto situaci se snazi majiteie resit 
'tim, ze si dodatecne. do pfijimace vcstavi 
konvertor. Nektere ze zdarilych konstrukci 
byly otisknuty v AR A c. 7 a 8/1976. Jednu 
z nich jsem pouzil k vestavem do pfijimace 
RIGA 103. 

Konvertor umistime na predni panel mezi 
reproduktory, jez musime nejdfive obratit 
o 180° a umistit co nejdale od sebe. Elektro- 
lyticky kondenzator umistime nad levy re-, 
produktor. Privody k reproduktorum i kon- 
denzatorum musime prodlouzit. 

Napajeci napeti pro konvertor pfivedeme 
do vstupniho dilu VKV. Na pajeci spicce 
VKV dilu je zaporny pol stabilizovaneho 
napeti. Kladne napeti pfivedeme z elektro- 
lytickeho kondenzatoru nad levym repro- 
duktorem. Napeti je priblizne 6,3 V, coz 
dostacuje ke spravne cinnosti konvertoru. 

Privod od prutove anteny odpojime z pa- 
jecich spicek dilu VKV a pripojime ho na 
vstup konvertoru. Na pajeci spicky dilu VKV 
pfivedeme signal z konvertoru televizni 
dvoulinkou vhodne delky. Tim je cela uprava 
hotova. 

Po uvedeni pfijimace do provozu proladi- 
me cele pasmo VKV a pripadne prekryvani 
stanic obou pasem FM odstranime opatrnym 
doladenim kmitoctu oscilatoru konvertoru. 
Po spravnem nastaveni vzajemne polohy 
obou pasem zajistime polohu trimru zakap- 
nutim barvou. Muze se nam stat, ze na obou 
koncich pasma VKV dochazi k zakmitavani. 
Toto zakmitavani se na jinych rozsazich 
neprojevuje a neni na zavadu ani na rozsahu 
VKV. o - 

Uvedeny zpusob .rozsifeni pfijmovych 
moznosti pfijimace Riga neni ani po mecha- 
hicke. ani po elektricke strance naroeny, 
a proto stavbu zvladne i mene zkuSeny maji- 
tel pfijimace. Prijimac s takto vestavenym 
konvertorem pracuje jiz nekolik mesicu bez 
zavady. 

-ZM- 


y^TTR 225 











Y^jfrfaAvf -mfmad t 

w ‘oinkrMpmtto fcTHftm 


V 


Klement Hrkota 


Pre radioaniaterov, ktori uz maju prve krocky za sebou , sa zvycajne odporuca stavba 
reflexnych prijimacov alebo prijimacov s priamym zosilnemm a dvomi ladenymi obvodmi. 
Stavba prijimaca s dvomi ladenymi obvodmi skryva v sebe iste uskalia. fazkosti nastdvaju 
najmd pri zladovani a nastavovani sprdvnej funkcie spamej vazby . 

V sovietskom casopise ,,Radio“ bol uverejneny cldnok ..Priamo zosilhujuci prijimac so 
symetrickym vstupom To mi vnuklo myslienku uskutocnif prijimac s reflexnym stupnom 
a symetrickym vstupom. Pri jeho realizdcii sa ukazalo , ie jeho stavba je jednoducha a jeho 
vysledky dobre. Pre to vdm stavba predkladam. 


ber prudu bude 10 az 12 mA. Ak je tomu tak, 
jeho spravnu funkciu overime multivibrato- 
rom (tento obvod a sposoby jeho pouzitia by 
kazdy zacinajuci amater mal poznat). V nu- 
dzi sa prstom dotkneme bazy r,zreproduk- 
tora sa ozve tiche vrcanie. Potom zostavime 
vf stupne a pripojfme iba jednu antenu, a ak 
prijimac spravne funguje, pripojime aj druhti 
antenu. Musi sa zlepsit odladivost prijimaca a 
o nieco aj citlivosf. O spravnej funkcii reflex- 
neho stupna sa presvedcime odpojenim diddy 
(prijem sa zhorsi). Ak prijimac funguje, da¬ 
me sa do stavby na plosnv spoj (obr. 4). Zaci- 
name opat od nf zosilhovaca. Pri kompieto- 
vanidbame hlavne zasad: feritovetycky maju 
byt dostatocne vzdialene od reproduktora 
a vzhladom nan ulozene symetricky. Podob- 
na zasada plati aj vzhladom na vystupnv 
transformator. V blizkosti vstupnych obvo- 


' Poziadavky - jednoducha stavba, dosta- 
tocna citlivost a odladivost. Dostatocnu citli- 
vost prijimaca ziskame tym, ze pouzijeme 
dva vysokofrekvencne stupne, z ktorych dru- 
hy bude reflexny. Dostatocnu odladivost 
ziskame symetrickym vstupom; Rezonancna 
krivka bezne pouziyaneho vstupneho obvo- 
du reflexneho prijimaca je na obr. 1 (krivka 
a). Ak chceme dosiahnut strmsiu rezonancnu 
krivku, pouzijeme dva ladene obvody na 
vstupe prijimaca (krivka bna obr. 1). 



Obr. I. Rezonancne krivky (a . . . jeden lade- 
ny obvod , b ... dva ladene obvody na vstupe 
prijimaca) 

Nf zosilnovac je trojstupnovy, prve dva 
stupne viazane galvanicky, koncovv stupen je 
viazany kapacitne a pracuje v zapojeni triedy 
A (obr. 2). Pouzite su germaniove tranzisto- 
ry. Kondenzator Q zabranuje prenikaniu vf 
signalu do nf zosilhovaca. 

Vf zosilnovac je dvojstuphovy, pricom 
druhy stupen je reflexny (vyuziva sa po 
detekcii signalu ako nf stupen). Pouzite su 
kremikove tranzistory. 

Vstupny obvod je tvoreny dvomi ladenymi 
obvodmi. Na dve feritove tycky navinieme 
presne rovnakym sposobom vstupne obvody. 
Vinieme rovnakym smerom a zmyslom, vf 
lankom (v niidzi tenkym lakovanym drotom 
priemeru asi 0,3 mm). Snaztme sa anteny 
urobit rovnake, podra obr. 3. a tab. 1. 

Ked .mame cievky navinute, zapojime ich 
podra schemy; feritove tycky dame rovno- 
bezne vedra seba do vzdialenosti asi 7,5 cm 
(optimalnu vzdialenosf urcime skusmo). 

Zladenie: ak su cievky rovnako a spravne 
zapojene, netreba cfalej vstupne obvody zla- 
cfovat. Mierne rozladenie totiz nevadi, preto- 


Tab. 1. 


Ferit: 160 x 0 8 mm 

L\ 65 z, L 2 6 z pri 
C - 2 x 380 pF 

L ! . 90 z, Z -2 8 z pri 

C = 2x 200 pF 

Ferit: 115 x 20 x 3 mm 

L, 64 z, t -2 5 z pri 

C=2x 240 dF 
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Obr. 2. Schema reflexneho prijimaca so symetrickym vstupom 


ze pozadujeme, aby „hfbka sedla" na rezo- 
nancnej krivke nepresiahla 3 dB. presne 
zladenie mozno urobit dvomi sposobmi: a) 
dolacfovacimi kondenzatormi 30 pF paralel- 
ne ku ladiacim kondenzatorom, b) cievky 1, 
navinieme v dvoch castiach, ktore sa voci 
sebe daju posuvat. 

Stavba; najskor je vhodne prijimac zosta- 
vit pokusne pomocou svorkovnice alebo 
inym -sposobom. Stavbu zaciname od nf 
zosilhovaca. Po zostaveni nf zosilhovaca ho 
pripojime na zdroj cez miliampermeter. Od* 



Obr. 3. Vinutia jednej z feritovych an ten 


dov nemaju byt umiestnene ine privody, aby 
nedoslo k neziaducej vazbe. Konstrukciu sa 
nesnazime privelmi stesnat. Najskor si roz- 
vrhneme vhodne rozlozenie sucasti a snazime 
sa ho dodrzat aj pri pokusnej stavbe. Prijimac 
mozno zostavit do vypredajnej skrinky od 
kabelkoveho tranzistoroveho prijimaca 
apod. Prijimac napajame z plochej baterie 
4,5 V, alebo ztroch monoclankov. Napajacie 
napatie treba dodrzat, ak pouzijeme nf zosil- 
novac zo schemy (vzhradom na priamo viaza¬ 
ne stupne). Ako nf zosilnovac mozno pouzit 
aj iny typ, napr. s dvojcinnym koncovym 
stupnom. Preto je aj na plosnom spoji osobit-. 
ne vf cast prijimaca. Pri pouziti ineho nf zosil¬ 
hovaca mozno zvysif napajacie napatie na 6 
az 9 V. Tymto sposobom je mozno este zvysif 
citlivosf prijimaca. 

Prijimac sa superhetu nevyrovna, ale dfi- 
fam, ze Vas svojimi vlastnosfami milo pre- 
kvapi. 



Obr. 4. Rozmiestnenie suciastok vf castiprijimaca nadoske L34 
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Popisovany zdroj ma pekny vzhled, neni 
pnlis pracny a jeho zhotoveni je v silach 
kazdeho amatera. pokud ma moznost navi- 
nout sitovy transformatorek. Zaklad zdroje 
tvofi sitova zastrcka 10 A/250 V typ 5536- 
2004, na niz je pripevnena univerzalni kra- 
bicka (korenka). 




Obr. 3. 







Postup sestaveni je patrny z obr. 1. Nejpr- 
ve musime upravit zastrcku. Vnitrni kraj 
zastrcky musime zarovnat s vnejsim okrajem. 
K tomu pouzijeme ostry nuz. pripadne okraj 
dobrousime. Soucasne musime snizit i vnitrni 
bakelitovy dil do roviny spodniho krytu, tedy 
navysku21mm. 

Z novoduru tloustky 6 mm vyrizneme 
desticku 40 x 40 mm a podle obr. 2 v ni 
vyvrtame diry. Desticku vlozime podle obr. 1 
do vicka univerzalni krabicky a svrtame diry. 

-Transformatorek ^navineme na kostru 
TESLA NT-N023 12 x 12 mm. Primar L t 
ma 5000 zavitu dratu o 0 0,08 az 0,1 mm. 
Pocet zavitQ sekundarniho vinuti urcime 
podle pouziteho zapojeni z tabulky I. 


Obr. 2. Nosnd desticka 

Zapojeni podle obr. 3 je urceno k napajeni 
kalkulacek pfi beznem kolisani sitoveho na¬ 
peti (napajeci zdroje zahranicni vyroby ne- 
maji rovnez stabilizaci). 

Zapojeni podle obr. 4 je urceno pro 
napajeni ze site s velkym kolisanim napeti. 

Zapojeni podle obr. 5 je urceno pro 
univerzalni napajeni kalkulacek a rozhiaso- 
vych prijimacu. 

Mezi primar a sekundar navineme alespon 
tri vrstvy izolacniho transformatoroveho pa- 
piru. Primar vyvedeme na jednu a sekundar 
na druhou stranu kostry. Krajni otvory na 
sekundarni strane kostry ponechame volne 
a po sestaveni transformatoru jimi provlece- 
me kondenzator 1000 pF. Sestaveny trans¬ 
formator sesroubiijeme-jen na jedne strane 
sekundarnich vyvodu. Otvorem na strane 
primarnich privodu provleceme sroub 
M3 x 30 (bez hlavicky), ktery je v polovine 
.ohnut do praveho uhlu. Timto sroubem 

- Ky 130/flO 




Tab . /. 


Sekund. 
n ap£tf 

Zapojeni 
podle obr. 3 

Zapojeni 
podle obr. 4 

Zapojeni podle 
obr. 5 


4 

0 

ft 

1-2 

0 

ft 

4 

0 

ft 

ft 


!*] 

1mm] 

m 

\A 

jmm] 


1*1 

Jmm] 


IQ] 

3 V 

74 

0,56 

270 

81 

0,56 

KZ140 

90 

0,53 

KZ140 

4,7 

4,5 V 

96 

0,5 

470 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■- 

6 V 

120 

0,425 

560 

132 

0,425 

2NZ70 

1.40 

0,4 

2NZ70 

4,7 

7,5 V 

145 

0.4 

680 

160 

0,4 

3NZ70 

174 

0,375 

3NZ70 

10 

9 V 

170 

0,355 

1000 

188 

0,355 

5NZ70 

190 : 

0,335 

5NZ70 

10 

12 V 

218 

0,3 

1200 

240 

0,3 

6NZ70 

256 

0.28 

6NZ70 

12 


prisroubujeme transformator k novodurove 
desticce a vicku krabicky. Pod matici je 
uzemnovaci ocko s pfedem zapajenym 
dratem. 

Pro vyvod vystupniho napeti pouzijeme 
nejlepe kulaty mikrofonni stineny vodic. 

Po dohotoveni nasuneme krabicku na 
vicko a z boku vyvrtame.do novodurove 
desticky dve diry o 0 1,2 mm, do kterych 
natluceme zajistovaci mosazne hrebicky. 
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Jozef Istentk 


V amaterskych zariadeniach casto nachadzaju uplatnenie cislicove integrovane obvody. 
Napdjanie tychto obvodov je dost chuios tive . Pri mzkom napdti nepracuju spofahlivo , pri 
vyssom su pretazene a obycajne sa znicia. Taktiez odber vacsieho poctu obvodov je znacny. 

Pre napdjanie vefkeho poctu obvodov bol navrhnuty opisovany zdroj , ktory je schopny 
napajat' ai niekofko sto integrovanych obvodov rady MH74 (84, 54) a tiez vydrii skraty 
a pret'azenie. 


Na zdroj boli kladene nasledovne pozia- 
davky: 

- dostatecna tvrdost vystupneho napatia, 

- skratovzdornost’, 

- ochrana proti prepHtiu na vystupe zdroja, 

- minimalny pocet suciastok, 

- pouzitie jedineho sekundarneho vinutia 
transformatora. 

Zdroje uverejnene v AR a RK Ciastocne 
splnovali tieto poziadavky. Prakticky bol 
odskusany zdroj, schema ktoreho je na 
obr. 1 . 


Ako zdroj referencneho napatia su pouzi- 
te tri kremikove diody zapojene seriovo 
v priepustnom smere. Ich voltamperova cha- 
rakteristika je pomerne yzdialena od idealnej 
charakteristiky stabilizacnej diody, no v tom- 
to pn'pade je to prave vyhodne, a to z nasle- 
dujuceho dovodu: pri zvabsent odberu vzras- 
ta ubytok napatia na odpore Ra. Kedzc 
vystupne napatie zostava prakticky konstant- 
ne, musi narastat* napatie na^ e.mitore 7i 
o dany ubytok na R 4 . Referencne diody su 
napajane z tohto bodu a teda pri vzraste 


tlacitka zdroj naskoci. Ak n^bola odstranena 
pricina vypnutia zdroja a da sa povel na 
nastartovanie, zdroj sa opaf vypne. 

Na nastavenie vypinacieho .prudu v roz- 
medzi 1 az 5 A sluzi potenciometer P \. Preto, 
aby sa poistka .nedala vyradit vytocenim 
bezca Pi na Tavy doraz, je v serii s P { zaradeny 
R). Odpor Ru je pre pripad, ze by bezec P t 
mal zly alebo preruseny dotyk s odporovou 
drahou, Tranzistor T 4 vzhradom na male 
napatie U BE je germaniovy. Jeho tepelna 
zavislost’ sposobuje maly rozptyl v hodnote 
vypinacieho prudu. 

Namiesto germanioveho tranzistora by 
bolo mozne pouzit' i kremikovy, napr. 
KF517, KFY16, avsak potom by bol mini¬ 
malny vypinaci prud okolo 4 A a bolo by 
treba zvacsit /£>. Pre pripad, ze chceme 
vypinaci prud mensi ako 1 A, napriklad 
0,2 A, mozeme na vystup zdroja zaradit' 
predzaiaz, ktora bude mat’ odber 1 A a poist- 
ku nastavime na 1,2 A. 

Zdroj je tiez f vybaveny ochranou proti 
prepatiu na vystupe. Tvori ju dioda D\y 
a tyristor 7y> Ak by sa z nejakej priciny 
zv3c§ilo vystupne napatie nad 5,5 V, zacne 
pretekat' cez D\y do riadiacej elektrody tyri- 
stora prud a Tyi sa zopne, cim vznikne skrat 
na vystupe zdroja a zdroj sa vypne. Stabili- 
zacnu diodu D\y treba vybrat spolu s Ty 2 tak, 
aby Ud + £7gk = 5,5 V pre prud 3 az 5 mA. 
Obycajne vyhovuje 1NZ70 a KT501. Pri 
zopnuti tyristora prechadza cezen prud nie- 
korkych amperov, no vzhradom k tomu, ze 
vypnutie zdroja je rychle, tyristor sa neznici. 


KU605 

4xKY708 KFS06 KCS08 KTS01 fN Z70 



Jedna sa o bezne zapojenie serioveho 
stabilizatora, Cinnosf ktoreho spolu s mate- 
matickymi vztahmi suopisane napr. v[l], [ 2 ]. 
Obsahuje vsak niekorko odlisnosti. 

Napatie z transformatora sa dvojcestne 
usmernuje a £iastodne vyhladza kondenzato- 
rom C|. Preto, ze zmenou odberu sa meni 
napeitie od 14 do 10 V, je v ret’azci ziarovka - 
Ri - zaradena stabiliza£na dioda Dm 
ktorej Uz ma byt* asi o 2 V nizsie, nez je 
minimalne napStie na C\, teda okolo 8 V. 
Bazovy prud tranzistora T 2 bude zavisief iba 
od T,. 
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odberu vzrastie i- ich napatie o niekorko 
desiatok mV, £im napomahaju stabilizacii. 
Pri napajani diod az z vystupneho napatia 
zvadsi sa vnutorny odpor zdroja niekofkona- 
sobne. 

Zdroj obsahuje vypinaciu poistku, ktorej 
dinnost’ je nasledovnd; pri vzraste odberu 
vzrasta umeme i tibytok napatia na R 4 . Tento 
sa privadza cez nastavitefny delic tvoreny 
odporom Rg a potenciometrem Pi na pre- 
chod baza-emitor tranzistora T 4 . Pri urcitom 
napSti sa T 4 otvori a jeho kolektorovy prud 
cez odpor R* zopne tyristor Ty u Cim sa 
preruM bazovy prud pre T z . T i sa zatvori 
a vystupne napatie a prud klesnu na nulu. 
SuCasne sa rozsvieti ziarovka Na nastarto¬ 
vanie zdroja sluzi tlacitko 77. Po jehostlacem 
sa skratuje Ty\, ten sa rozopne a po uvofneni 


S ohladom na vacsiu bezpecnosf by bolo 
vhodnejSie namiesto KT501 pouzit’ KT710. 

Odpor R \0 tvori predzafaz, kondenzatory 
Ga C blokuju vysokofrekvencne signaly. 
Na meranie vystupneho prudu je pouzity 
meract pristroj. Ukazuje vsak i odber predza- 
t’aze, Co nevadi. Odpor R\i urcime podra 
citlivosti meracieho pristroja. 

V niektorych pripadoch, kedy zafaz zdroja 
je kapacitnd, nastanu problemy s nastartova- 
nim zdroja, ktory stale vypina. V takom 
prtpade je vhodnejsi zdroj s omedzovacou 
charakteristikou. Uprava spoCiva v miernej 
zmene zapojenia podfa obr. 2 (pre germanio¬ 
vy tranzistor 7i), resp. podfa obr. 3 (pre 
kremikovy T 4 ), Ty,, R«, Z a T1 samozrejme 
netreba. 



4*KA50J GC50A 




Kcsoa 


Obr. 3. Uprava zapojenia (s kremikovym 
tranzistorom T 4 ) 

Nevyhodne je toto zapojenie v pri'pade 
trvaleho skratu vystupu zdroja, ked 7j je 
vermi zatazeny. V tejto verzii je vhodne 
omedzit' maximalny prud na 3 az4 A. Frfklad 
charakteristiky s upravou podl'a obr. 2 pre 
dve polohy bezca P, (krivky / a 2) a verzie 
s upravou podl’a obr. 3 (krivka 3) je naobr. 4. 
V tejto verzii je nutne pouzit: KT710 na 
miesto Ty^. 


Obr. 4. Omedzovacia charakteristtka zapoje¬ 
nia podfa obr. 2 (krivky 1 a 2) a podia obr. 3 
(krivka 3) 

Najvyhodnejsie je riesenie zdroja, ktory 
ma oneskorenu vypinaciu charakteristiku 
kombinovanu s omedzovacou charakteristi- 
kou. LJpravu zdroja ukazuje obr. 5. 

Diody AazDn mozeme nahradit’ jednou 
diodou KZ140 zapojenou vzavernom smere. 
Oneskorenie vypnutia sa dosahuje pouzitim 
kondenzatora C 7 , omedzenie maximalneho 
prudu zabezpecia diody Dsaz D u . 

Na hotovom zdroji podl'a obr. 1 bol 
merany vnutorny odpor a zvlnenie. Namera- 
ne hodnoty zobrazuje graf na obr. 6. Zvlne¬ 
nie by bolo mozne zmensit' pouzitim konden¬ 
zatora Ci vacsej kapacity, no dosiahnute 
hodnoty zvlnenia a vnutorneho odporu pine 
vyhovuju. _ 

Ako transformator mozeme pouzit' Fubo- 
vol’ny typ, ktory je schopny dodat trvale prud 
5 A. Napatie naprazdno.ma byf okolo 11 az 
12 V. Vacsie zbytocne zvysuje zat’azenie T u 
pri nizsom napati zase nemoze stabilizovatV 



Obr , 5. Zapojenie zdroja s kombinovanou 


- charakteristikou 



o f 2 3 4 5 

-— oa'otrfA] 

Obr. 6. Vnutorny odpor a zvlnenie u zdroja- 
podfa obr. 1 - 













Diody A az D A zaopatrime chladiftni 
z plechu Al hrubky 2 mm a s plochou asi 
30 cm 2 . T] musibyt’chladeny,celkovaplocha 
chladida by mala byt’ 400 az 500 cm 1 . Na T 2 
staci nasuniit’ chladiaci valdek s niekofkymi 
rebrami. Prudove zosirovacie cinitere nie su 
kriticke, vo vzorke boli pouzit^: 7j (p = 50), 
X 2 (50), T 3 (300), T 4 (100). 

Doska s plosnymi spojmi je na obr. 7. Je 
navrhnuta tak, ze je mozne nanej zapojif 
Tubovornu verziu. Odpor R l2 je priamo na 
meradle. 

Popisovany zdroj ma rozmery 
240 x 150 x 150 mm. Celny panel obsahu- 
je siet’ovy spinac s tlejivkou, meradlo, poten- 
ciometer, presvetFovacie tla&tko a zdrojove 
vystupne svorky. Zakladha doska je z pre- 
glejky hrubej 10 mm, bocne steny su z pre- 
glejky 4 mm hrubej a £elna stena je z plastic- 
kej hmoty tiez 4 mm hrubej. 

Ozivovanie zdroja je bezne. Osadenu 
plosnu dosku bez tyristora Tyi zapojime 
podFa obr. 8. Pri pouziti dobrych suciastok 
must zdroj fungovat' na prve zapnutie. Po- 
mocou P* nastavime vystupne napatie na 
5 V a skontrolujeme 6nnost' prudovej poist- 
ky. Ak je v poriadku, pripojime Tyz a otaca- 
nim P 2 zvacsujeme napatie a pozorujeme, 
kedy se zdroj vypne. Maximalne napatie pred 
vypnutim by malo byt’ 5,3 az 5,5 V. Tym je 
poistka overena. Napatie opaf nastavime 
na 5 V. 


Pozn^mky ku konStrukcii 

Pred zostavenim zdroja je vhodne preme- 
rai vsetky suciastky. Odpory R j a R ]0 su 
drotovd TR 506, R 2 a R$ typu TR 144. 
Ostatne odpory okrem R* su typu TR 112a. 
Odpor Ri vyrobime zo spajkovatefneho od- 
poroveho drotu, je okolo 0,14 Q. Musime 
brat’ ohfad na maximalny prud a na to, ze na 
nom pri plnom odbere vznika vykon az 
3,5 W. Pri jeho vyrobe mozeme postupovat' 
tak, ze zaradime provizorne do zapojenia 
dlhsi kusok odporoveho drotu a postupne ho 


skracujeme dovtedy, kym pri plnom odbere 
na nom nie je ubytok priblizne 0,7 V. 

Na prepojky z transformatora ku mdstiku, 
kondenzatoru Q, tranzistoru 7j, doske 
s ploSnymi spojmi a svorkam musime ppuzit’ 
drot s prierezom 1,5 az 2 mm 2 . Aby vystupny 
odpor zdroja bol 6 o najmensi, je vhodne 
priviesf vodice A a B do dosky az od 
vystupnych svoriek, cim vylucime odpor pre- 
pojok. 


Pou2it6 suciastky 


Odpory 


Ri 

180 Q. TR 506 

fh 

680 Q t TR 144 

ft 

150 fi, TR 144 

ft 

0,14 Q (vicT text) 

ft 

560Q.TR 112a 

ft 

560 Q, TR 112a 

Fh 

820 Q, TR 112a 

ft 

470 S2.TR 112a 

ft 

82 a. TR 112a 

Rio 

100 Q, TR 506 

ft i 

3,3 kQ, TR 112 

ftj 

pod fa me rad la 

Pi 

1 kfi, lin., TP 280 

ft 

220 Q, TP 041 


Kondenz&tory 


Ci 

5000 nF, TC 937 

a 

5 nF, TE984 

a 

50 jiF, TE 984 

Ca 

0.22 pF. TC 181 

a 

10 pF, TE 984 

a 

22 r»F, TC 181 

Cl 

5 pF, TE 984 

Polovodicove sudiastky 

Diaz Du 

KV708 

Dal D 

KA501 (KA206) 

Dal D\ 

KA501 (KA206), 


iba verzia z obr. 5 

Di 

3MZ70 

Dli 

1NZ70 (KZ 141) 



Ti KU605 (KU607) 

Ti KF506 (KF508) 

Ti KC508 (KC509) 

Tt podia verzie 

Tyi KT501 

Tyi KT501 (KT710) 

Ostatne 

liarovka 2,5 V/0,1 A, meradlo DHR 5, siet'ovy trans¬ 
former, poistkovG puzdra, spfnad, svorky, presvet- 
fovacie tladltko, chladice, tlejivka s odporom 
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Zajimave integrovane obvody 

e 1109 
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Obvod e 1109 je uni- 
verzalne pouzitelny ho- 
dinovy obvod pro na- 
pajeni ze site i z baterii 
s vnitfnim oscilatorem, 
ktery je rizen krystalem 
4,194304 MHz. Napajeci 
napeti se pohybuje v me- 
zich 6 az 15 V, takze je 
mozno obvod pouzit 
napr. i pro stavbu digi- 
talnich hodin do auta. 
Protoze ma mimo ob- 
vykl6 nastavovaci vstupy 
i nulovani, je mozne jej 
take vyuzit jako stopek. 
Pracuje v cyklu bud 12 
nebo 24 hodin. .Vystup je 
urcen pro cStyrmistny 
displej LED se spolecnou 
katodou. Obvod ma dale 
vystup se signalem v se- 
kundovem rytmu. Da se 
vyuzit k primemu napa- 
jeni diody LED. Dalsi 
vystup dava impuls vzdy 
jednou za 24 hodin, ce- 
hoz lze vyuzit pro indi- 
kaci dne v mesici. Mimo 
jiz zminene vstupy ma 
obvod jeste testovaci 
vstup, pri jehoz pripo- 
jerii na + pracuji vsechny 
citace 64x rychleji. Vstu¬ 
py stop, nulovani, po- 
malu, rychle se uvad^ji 



v cinnost pfipojenim na kladne napajeni, 
vypnou se spojenim se zemi. 

Funkcni schema obvodu je na obr. 1. Je 
z nej patrne i zapojeni vyvodu (obvod se 
dodava v pouzdfe DIL24). Protoze vystupy 
segmentu i cisel je mozno zatizit proudem 
0,8 mA, je nutne pripojeni displeje pres 
tranzistory. Mozne zapojeni hodin je na 
obr. 2. Predradne odpory segmentu je 
nutno urcit podle typu displeje a velikosti 
napajeciho napeti. Pro DL704 a 10 V se 
doporucuje 270 Q. Bohuslav Prochdzka 








. Ing. Jin Kofi'nek, 0K1MSR 

S neustdle klesajicimi cenami integrovanych obvodu dochdzi ke stale vetsimu pronikdm 
techto obvodu jak do tovdfne vyrdbenych zarizeni urcenych pro amatery , tak i do vlastnich 
amaterskych konstmkcL Je to soucdsti vseobecneho trendu v technice, kde dochdzi ke stale 
vetsimu nahrazovdni analogovych obvodu obvody cislicovymi v fade pouziti drive vyhrazenych 
pouze obvodum analogovym. 


Listujeme-li strankami zahranicnich caso- 
pisu, je na prvy pohled napadna zmena 
vzhledu tovamich zanzeni urcenych pro 
amalei^. .Misto dosud obvyklych kruhovych 
ci jinych stupnic se u prijimacu, vysiiacu, 
popr. transceiveru vyssich cenovych trid zaci- 
naji pouzivat nekolikamistne cislicove dis- 
pleje, ktere pri provozu ukazuji primo pra- 
covni kmitocet. 

Objevila se dale zcela nova skupina zanze¬ 
ni, ktera slouzi jako „elektronicka stupnice“ 
k modernizaci starsich,ale po funkcm strance 
jeste vyhovujicich zanzeni. Tato zanzeni 
jsou konstruovana bud primo pro urcite 
vyrobky znamych firem (jako Collins, Drake 
ci Heathkit), nebojelze pouzivat univerzalne 
za cenu urcitych, zpravidla malych zasahu do 
modernizovanych zanzeni. 

V uvodni casti tohoto clanku budou sou- 

hmne popsany nektere principy a funkce 
zanzeni indikujicich kmitocet._ , 

V podstate se jedna vzdy o dtac s integro- 
vanymi obvody a vhodny displej. 

Pri mereni vysilaneho kmitoctu je zalezi- 
tost jednodussi. Citac muze citat primo vysi- 
lany kmitocet a vysledek se zobrazi na 
displeji. K tomuto ucelu lze pouzit prakticky 
jakykoli dtac, ktery vyhovuje svym meznim 
kmitoctem. Zapojeni takovych citacu jiz byla 
i u nas publikovana cela fada. (Lze bez uprav 
pouzivat i univerzalni citace pouzivane v me¬ 
nd technice). Pokud ma konstrukter k dispo- 
zici integrovane obvody stredni integrace, 
jako MH7490, MH74141, popr. jejich za-^ 
hranicni ekvivalenty, je stavba takoveho' 
zanzeni pomeme jednoducha, Samostatnou 
otazkou je dosazitelny mezni kmitocet techto 
6'tacu. Zalezi zejmena na parametrech pou- 
zitych integrovanych obvodu, ale vysledne 
vlastnosti dtace lze tez ovlivnit volbou zapo¬ 
jeni. Znacne lepsich vlastnosti, nezsbeznymi 
obvody TTL, lze dosahnout s rychlymi obvo¬ 
dy TTL s Schottkyho diodami (u nas rada 
MH74S). Stan samozrejme, je-li takovym 
obvodem osazen prvni stupeh citade. 

Slozitejsi situace nez pri mereni vysilaneho 
kmitoctu nastava u prijimacu a transceiveru. 
Zde jiz neni mozno indikovat primo citany 
kmitocet, alespon pokud nechceme udaj 
displeje pracne prepocitavat na skutecny 
prijimany kmitocet. Kmitocty, vyskytujici se 
v prijimaci nebo tranceiveru, je treba vhod- 
nym zpusobem zpracovat, aby displej indiko- 
val primo kmitocet, na ktery je prijimac 
naladen. 

V praxi se pouzivaji asi tri zakladni zpuso- 
by reseni tohoto problemu. Prvnim a nejstar- 
sim je zpusob „radiotechnicky“, u nehoz si 
v prijimaci umele vytvofime kmitocet pnji- 
maneho signalu smesovanim kmitoctu osdla- 
toru, ktere v prijimaci prijimany kmitocet 
urcuji. Tento zpusob byl popsan napr. v [1]. 
Vyhodou tohoto zpusobu je snad jen to, ze 
stad konstruovat jednoduchy citac pro prime 
citani takto umele generovaneho „pfijima- 
neho l ‘ kmitoctu. Nevyhod ma tato metoda 
nekolik. Snad nejvetsi z nich je problem 
stineni. V zanzeni, ktere ma mit Spickovou 
dtlivost radu mikrovoltu, mame na druhe 
strane obvody na temze kmitoctu, pracujici 


s velkymi urovnemi signalu. To klade ex- 
tremni pozadavky na stineni obvodu. Tento 
zpusob indikace se dnes jiz prakticky neobje- 
vuje u novych konstrukci. Pouziva se nanej- 
vys ve zjednodusene variante, kde se kmito- 
^et osdlatoru prijimace smesuje s vhodnym 
kmitodem z krystalem nzeneho osdlatoru 
a cita se vznikly rozdilovy kmitocet. Tento 
kmitocet miva se skutecnym prijimanym 
kmitoctem shodnych jen nekolik mist, ktera 
se pak indikuji. Tato varianta odstrahuje 
zminenou obtiz se stejnym prijimanym kmi¬ 
toctem a citanym kmitoctem v dtaci a navic 
umoznuje pri vhodne volbe kmitoctu-krysta¬ 
lem nzeneho osdlatoru zmensit pozadavky 
na mezni kmitocet pouziteho citace. 

Druhym, beznejsim zpusobem cislicove 
indikace prijimaneho kmitoctu je metoda 
vyuzivajici prednastaveni citace. U nas byla 
popsana napr. v clanku [2]. Principem meto- 
dy je, ze citac, nezacina: pocitaL kmitocet 
oscilatoru prijimace od nuly, ale od urciteho 
nenuloveho cisla. Napr. u prijimace s jednim 
smesovanim a kmitoctem' oscilatoru pod 
kmitoctem prijimaneho signalu plati 

4f = 4 t ~ 4sc, a tedy 

4 t = 4f l 4c. 

Z toho vyplyva, ze nastavime-li pred 
zacatkem citani citac na hodnotu ciselne 
rovnou pouzitemu mf kmitoctu, budeme mit 
na kond citaciho intervalu v citaci soucet 4 
a 4c, tedy udaj odpovidajici kmitoctu, na 
ktery je prijimac naladen. Prednastavovani 
prakticky znamena, ze misto nulovani na 
konci citaciho intervalu u beznych citacu zde 
napiseme do dtace udaj mf kmitoctu a kazdy 
citaci cyklus zadna znovu z teto vychozi 
hodnoty. 

U beznejsiho pripadu, kde oscilator kmita 
nad prijimanym kmitoctem, je postup ob- 
dobny. Lisi se jen prednastaveni: 

4 = 4c - .4, a tedy 

4 = 4c 4f- 

Zde je tedy treba citac prednastavovat na 
hodnotu „minus mezifrekvence“. Vyuziva se 
k tomu skutecnosti, ze citac s M dekadami je 
po 10 M vstupnich impulsech ve stejnem 
stavu, jako byl na pocatku dtani. Chceme-li 
indikovat jako nejnizsi misto jednotky kHz 
a pozadujeme-Ii max. kmitocet napr. 
10 MHz, potrebujeme celkem ctyri dekady 
citace (jednotky MHz - stovky kHz-desitky 
kHz - jednotky kHz). Pro mf kmitocet 
455 kHz je pak potrebn^ prednastaveni 
citace 

P = 10 M — 4 = 10 4 - 455 = 

. = 10 000'- 455 = 9545. 

Jednotlive dekady citace je tedy treba pred 
kazdym citacim intervalem nastavit na 9 - 5 - 
4-5. Potom pri citani kmitoctu oscilatoru 
prvnich 455 impulsu pouze vynuluje citac 
(9545 + 455 = 10 000, prvni misto se v5ak 
jiz neindikuje). Tim je dano, ze po skonceni 
citani mame v tomto pripade v citaci udaj 


4c _ 4, coz odpovida prijimanemu kmi¬ 
toctu. 

Pokud bychom chteli na nejnizsim miste 
indikovat misto kHz stovky Hz, bylo by pro 
stejny maximalni kmitocet 10 MHz nutno 
pridat do citace patou dekadu aprednastave- 
ni zmenit na 

P= 10 5 - 4550 = 95 450. ■ 

Jak bude ukazano na konkretnich prikla- 
dech zapojeni, pridava se zpravidla na zaca- 
tek citaciho retezu jeste jedna dekada, jejiz 
vystup se neindikuje. Dela se to proto, aby se 
zabranilo blikani nejnizsiho mista na displeji 
o ±1, ktere je zpusobeno vzorkovanim cita- 
neho kmitoctu. 

Cislicove indikace, pracujici prave popsa- 
nym zpusobem, maji jednu neVyhodu, o niz 
je nutne se zminit. Je to nutnost zmeny 
prednastavovaneho udaje, pokud se v priji¬ 
maci meni zpusob ziskavani mezifrekvence 
na ruznycb rozsazich (napr. jedno smesovani 
na nizkych a dvoje na vyssich rozsazich, popr. 
na nekterych rozsazich oscilator nad, na 
nekterych pod prijimanym kmitoctem). Pri 
zmene rozsahu je pak nutno menit i predna- 
staveni citace. 

Naproti tomu je vyhodou teto metody, ze 
prednastavenim nuloveho udaje muzeme ci¬ 
tac pouzit k prostemu citani. Tim je umozne- 
na snadna zmena zpusobu indikace u trans¬ 
ceiveru pri prepinani pnjem-vysilani. 

. Citac pro tuto metodu digitalni indikace 
prijimaneho kmitoctu je jiz slozitejSi, nebot’ 
musi umoznovat prednastaveni. U nas by jej 
■bylo zatim zrejme nutno konstruovat z obvo¬ 
du MH7472 ci MH7474, nebot MH7490 
neumoznuje prime prednastaveni jinych cisel 
nez 0 a 9. Bylo by mozno pouzit napr. desky 
ze Stavebnice cislicove techniky ing. Smutne- 
ho, ktera vychazela v tomto casopise na 
pokracovani pred dvema lety.. Nevyhodou 
tohoto reseni je znacna slozitost a velky po^et 
integrovanych obvodu. ftesenim by bylo 
pouziti zatim tezko dostupnych modernich 
obvodu TESLA MH74192 nebo jejich ekvi- 
valentu. 

Konecne tfeti metodou indikace phjima- 
neho kmitoctu, ktera se zacina pouzivat, je 
pouziti reverzibilniho citace. Predpoklada jiz 
prakticky nutne pouzit slozitejsi obvod 
stredni integrace, jako MH74192 apod. Pri 
nahrade techto obvodu reverzibilnimi deka¬ 
dami, slozenymi z obvodu male integrace, by 
zanzeni vychazelo velmi slozite (napr. v [6] je 
popsana nahrada MH74192 pomoci osmi 
beznych obvodu male integrace). Samostat- 
nym problemem je mezni kmitocet citace, 
dosazitelny pri pouziti techto nahrad. 

Principem teto tfeti metody je „vypocita- 
vani“ udaje displeje z 6'tanych kmitoctu 
vsech oscilatoru, ktere se uplathuji pri ur£o- 
vani prijimaneho kmitoctu. Reverzibilni 
(vratny) citac spolu s dasovou zakladnou 
a hradlovaci siti umoznuje postupne scitat 
a odcitat pocty impulsu ziskanych tvarova- 
nim signalu zoscilatoru prijimace, Na displeji 
se tak objevi primo udaj odpovidajici priji- 
manemu kmitoctu. Pouziti obvodu 
MH74192 umoznuje navic kombinaci tohoto 
zpusobu s predchazejici metodou, jak bude 
ukazano u slozitejsi indikace. I u teto metody 
nastavaji komplikace, pokud se mem zpusob 
ziskavani mf kmitodtu na ruznych rozsazich. 
Pokud tomu nelze zabranit vhodnejSim kmi- 
toctovym planem prijimace, je nutne prepi- 
nat pfi zmene rozsahu odpovidajicim zpuso¬ 
bem i smer ditani reverzibilniho citafie. Je 
z toho nutno vychazet pri navrhu hradlovad 
site ovladajici vratny citac. 

Nyni se seznamime se dvema zapojenimi, 
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ktera pracuji podle druheho a tretiho popiso- 
vancho zpusobu. V obou pripadech bude 
uvedeno jen zapojeni vlastni indikace - bez 
napajecich zdroju apod. Popis nema slouzit 
jako stavebni navod, ale jeho ucelem je 
vysvetlit funkci digital™ indikace. Pnpadne 
dalsi informace je mozno nalezt v literature, 
jejiz seznam bude souhmne uveden na konci 
clanku. 


JednoduchA indikace 

• (druha metoda) 

Zapojeni na obr. 1 a 2 je prevzato z [3] 
s upravou z [4] a je ukazkou reseni pomoci 
prednastavovaneho citace. Je pomeme jed- 
noduche a je mozno jej bud vestavet pnmo 
do zanzeni, s kterym ma pracovat, nebo 
umistit do zvlastni skrinky a pouzivat jako 
adapter k ruznym zafizenim (popr. i jako 
univerzalni citad pro jakakoli merenj kmi¬ 
toctu). 

Vzhledem k tomu, ze principy funkce 
jednotlivych druhu integrovanych obvodu jiz 
byly nekolikrat v AR popisovany, budeme 
znalost techto zakladu nadale pfedpokladat 
a soustfedime se spise na celkovou funkci 
zapojem', aniz by byla do detailu rozebirana 
cinnost jednotlivych obvodu. 

Cele zapojeni je mozno rozdelit asi dopeti 
zakladnich funkcnich casti. Prvni dve - gene¬ 
rator casove zakladny a logika k ziskavani 
pomocnych impulsovych signalu jsou na 
obr. 1. tasovou zakladnu tvori krystalem 
rizeny oscilator na kmitoctu 100 kHz a retez 
delicu kmitoctu. Signal z oscilatoru se nejprve 
tvaruje integrovanym obvodem SN74121N 
(Schmittuv klopny obvod a monostabilni 
multivibrator). Dale nasleduje retez ctyr 
dekadickych delicu kmitoctu SN7490N 
(MH7490), ktere deli lOx - lOx - 2x - 
lOx. Vystupem z casove zakladny jsou 
impulsy 50 Hz se stridou 1 : 1 na vyvodu 
1210 s . Tento vystup je po dobu 10 ms na 
urovni log. 1, po dobu dalsich 10 ms na 
urovni log. 0 a je pripojen na jeden vstup 
hradla J0 6B . Na druhy vstup tohoto hradla 
pfichazeji tvarovane impulsy mefeneho kmi- 
todtu. Hradlo propousti na vstup citade mere- 
ne impulsy jen tehdy, kdyz ma signal Curo- 
ven log. 1 (tj. po dobu presne 10 ms). 

Na obr. 1 jsou dale obvody kombinacni 
logiky pro ziskavani impulsu prednastaveni 
citace Pa blokovani displeje B. Sled jednotli¬ 
vych impulsu je tento (viz obr. 3): nejdrive se 
objevi impuls P na dobu 1 ms a prednastavi 
citac na zvolene cislo, nasleduje 10 ms dlou- 
hy vzorkovaci impuls, po jehoz dobu citac 
cita prochazejici impulsy. Po celou dobu 
prednastavovani a citani je blokovan displej, 
tzn. nacitany udaj se zobrazi teprve po 
skoncenem citani. Displej svlti 9 ms, potom 
se citac opet prednastavuje a cely cyklus se 
opakuje, 

Dalsi cast zapojeni je na obr. 2. Signal 
mefeneho kmitoctu se upravuje ve dvoustup- 
novem zesilovaci - tvarovaci, tvorenem tran- 
zistory T 2 a T 3 . Na prvnim stupni je pouzit 
dvojbazovy FHT pro dosazeni velke vstupni 
impedance, druhy stupen je emitorovy sledo- 
vac, prevadejiri uroven signalu na 5 V pro 
nasledujici logicke obvody TTL. Signal z T 3 
prichazi pres vzorkovaci hradlo /Q,b, jehoz 
cinnost uz byla popsana, na pricitaci vstup 
prvniho ze ctyr stupnfi reverzibilniho pred- 
nastavitelneho citace,' osazeneho obvody 
SN74192N. Zde se vyuziva pouze citani 
nahoru a pfedvolba. Vnitrni zapojeni i zpU' 
sob funkce obvodu byly zverejneny v [7], 
Impulsy pro pricitani se pfivadeji na vyvod 5, 
impulsy pro odecitani na vyvod 4 (zde se 
nevyuziva). Vstup dat v kodu BCD je na 
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Obr. 2b . Zobrazeni jedne cislice diodami 
LED 



Obr. 3. Casovy diagram 


vyvodech 15-1-10-9. Pfivedenim impulsu 
o urovni log. 0 na vyvod 11 se do citace zapise 
v kodu BCD 6'slo, nachazejici se v tomto 
okamziku na vstupech dat, Vystupy Citace 
v kodu BCD jsou na vyvodech 3-2S-7. 
Vystupy prenosu jsou na vyvodech 12 a 13 
a pri kaskadnim razeni citacu se propojuji na 
pricitaci a odecitaci vstup dalsi dekady, 

ZpCsob prednastaveni citace je v obr. 2 
podrobne rozkreslen jen u prvniho vstupu 
dat (15) obvodu /0 9 (spinac S|). U vsech 
zbyvajicich vstpu /Oy az /On je proveden 
zcela shodne. Autor pouzil pro prednastave- 
ni kazdeho z obvodfl ctyri pa^kove prepina- 
ce, celkem tedy 12 prepinacu pro obvody, 
jejichz vystupy se zobrazuji. Rozhodne 
vhodnejsi by bylo pouziti otocneho cislicove- 
ho prepinace, ktery ma jiz vystupy v kodu 
BCD. Tyto prepinace vyrabi cela rada zahra- 
nienich firem a jejich licencni vyrobu jiz 
zahajila i TESLA Jihlava. 

Autor pflvodniho clanku v [3] se snazil pri 
konstrukci udrzet minimalni naklady a to i za 
cenu nekterych dost problematickych kom- 
promisu. Krom^ zminene predvolby p^cko- 
vymi prepinaci je snad nejslabsim mistem 
cele indikace jeji displej. Autor pouzil pro 
kazde zobrazovane misto ctyri elektrolumi- 
niscencni diody (LED). Zapojeny byly pres 
hradla, blokujici zobrazeni po dobu pfednas- 
taveni a citani, primo na vystupy BCD citacu. 
Kazdou indikovanou cislici bylo nutno urco- 
vat sectenim vah sviticich diod v kodu BCD — 
obdobne jako u prednastaveni packovymi 



prepinaci. To je znacne nepohodlne a tento 
zpusob dnes jiz neni zduvodnitelny. de dale- 
ko vhodnejsi pripojit na vystupy z citacu 
vhodne dekodery podle zvoleneho druhu 
displeje (napf. z BCD na sedmisegmentovy 
kod pro displeje LED, nebo z BCD kodu na 
kod 1 z 10 pro displej s digitrony). Dalsi 
moznosti je pouzit jeste mezi citacem a deko- 
dery vzorkovaci oddelovad pamet’s obvody 
MH7475 apod. To by si ale jiz vyzadalo zasah’ 
do logiky, nebot by bylo nutno misto impulsu 
B pro blokovam displeje generovat impulsy 
pro zapis stavu dtace do oddelovad pameti 
po ukoncenem citani. 

Cely pristroj byl koncipovan jako pridav- 
na jednotka - „elektronicka stupnice“ k pri- 
jimaci. Tim je ospravedlnen pozadavek indi- 
kovani pouze jednotek, desitek a stovek kHz. 
Zobrazeni udaje MHz je pouze ot£zka rozsi- 
reni citace. 

Uvedene zapojeni je mozno i jinak modifi- 
kovat podle potreb. Napf. krystalovy oscila- 
tor muze byt tez osazen integrovanym obvo- 
dem, pro tvarovani za oscilatorem je mozno 
pouzit jakykoli Schmittuv obvod misto u nas 
Vzacneho SN74121, integrovany obvod IQt 
deli kmitocet dvema - na to staci misto 


SN7490 ci MH7490 jednoduchy klopny ob¬ 
vod J-K nebo D a podobne. Je mozno tez 
modifikovat logiku pro ziskavani pomocnych 
impulsu C, B a P - napf. podle zmineneho 
clanku [2]. Misto uvedeneho zapojeni zesilo- 
vace s tvarovacem je tez mozno pouzit jina 
zapojeni. V literature jich jiz byla v souvislos- 
ti s citaci popisovana cela rada. Cele zarizeni 
tak dava siroke moznosti k experimentovani. 

Jeste jedna provozni malickost: pro zjiste- 
ni potrebneho udaje predvolby neni bezpod- 
minecne nutne znat presny kmitocet mezi- 
frekvence pfijimace. Staci jen naladit libo- 
volny vysilac, jehoz kmitocet presne zname. 
Pfepinaci prednastaveni pak muze me menit 
udaj displeje, az souhlasi s kmitoctem nala- 
deneho vysilace. U pfijimacu s jednim sme- 
sovanim plati toto prednastaveni i pro dalsi 
rozsahy. Jak jiz bylo uvedeno, je u pfijimacu 
se slozitejsim kmitoctovyrn planem nutno 
tento postup opakovat pro kazdy rozsah. 

Tim je ukoncen popis jednodussi digitalni 
indikace. Dale bude popsana slozitejsi indi- 
kace, pracujici na principu tfeti metody - 
postupneho citani kmitoctu jednotlivych 
oscilatoru reverzibilnim citacem. 

(Pokracovant) 


1. Analyza je sifrovane vyjadrena odpovi- 
dajicimi zemepisnymi soufadnicemi. Vsech- 
ny skupiny cisel jsou petimistne. Prvni cislo 
udava, lezi-li vynaseny bod na zapad od 
nulteho poledniku (sifra 0) nebo na vychod 
(sifra 3). Dalsi dve znaci severni sifku a po- 
sledni dve zemepisnou delku. Cvicne si na 
bezne skolni mape timto zpusobem zakodu- 
jeme nektera mesta. Praha 35014, Lvov 
35024, Liverpool 05203. Takto jsou dale 
sifrovany i udaje o tlakovych vysich 
(znacime V) i o tlakovych nizich (znaci- 
me N). Studenou frontu piserhe S, teplou 
frontu T, okluzi piseme O, Studenou zvlne- 
nou frontu piseme ZSF. Tlak uprostred 
tlakovych utvaru se uvadi v milibarech, napf. 
„tlakova vyse 1030 mb u . Za udajem o cha- 
rakteru fronty nasleduje rada peticifernych 
skupin, tj. rada vyznacnych bodu na mape. 
Jejich spojnice vyjadfuje polohu fronty. Ob- 
dobne se udava poloha dulezitych izobar, 
ktere kreslime zpra vidla po 5 milibarech. Tak 
dostaneme cele tlakove pole. 

Pfiklad zapisu Zpravy o pocasi dne 28.10. 
1975 zachycene na stanici Hvezda: 

L Povetrnostni situace v 01.00 SEC (ana¬ 
lyza): ' 

Tlakove utvary: V 1035 mb 34814 
Fronty: 

ZSF 03521 04122 04816 05218 05323 
OF 05323 

TF 05323 05916 06205 36011 
SF 36011 35436 35543 
TF 35943 35650 
Izobary: 

1010 mb 04230 03928 03621 04518 04819 
05117 05916 05922 06330 _ 

1015 mb 06111 06411 36800 36317 35824 
35137 34750 

1025 mb 34536 34141 33824 33610 33803 

04005 04403 05107 36005 35619 

1030 mb 34626 34423 34223 34613 34403 

05001 35507 3512034626 

1020 mb 34145 33837 33527 

1000 mb 31042 36642 36429 35935 35644 

35749 36150 


VKVakSas? 


Franti&ek Loos, OK1QI 


Vpodzimnim obdobi byva moinost kazdy mesic temer tyden navazovat na VKVtropo DX 
spojeni. Kazdy opravdovy VKVamater je jiste ochoten-obetovat volny cas i osobnipohodliza 
moinost navazovat spojeni na vzdalenost 1000 a vice km. Vystizeni takovych troposferickych 
podminek sirent na VKV zavisi na dobrepredpovedi; a k tejsou treba znalostispojitostimezi 
pocasim a sirenim VKV. Je treba znat i konkretni meteorologickou situaci. 


Pro predpoved je mozno vyuzit „Zpravy 
o pocasC vysilane kazdy den v 08.30 h na 
stanici Hvezda. Zkusenosti rikaji, ze zprava 
dobre informuje o celkove povetrnostni situ¬ 
aci a o jeji tendenci. 

Zprava o pocasi prinasi potrebne udaje 
dilem sifrovane, dilem v otevfene feci. Ma 
sedm casti; 

1. Analyzu prizemni mapy Evropy a nejbliz- 
siho okoii, ktera obsahuje: 

polohu stredu tlakovych utvaru, 
polohu meteorologickych front a tvar. 
vyznacnych izobar. 

2. Vystup Praha. 

3. Vystup Poprad. 

4. Predpoved vyskoveho vetru. 

5. Situaci. 

6. Vyvoj pocasi. 

7. Tlakovou tendenci. 




Obr. 1. Mapka rozdeleni oktantu (prvni 
cislice z petimistnych skupin) 


Obr. 2. Povetrnostni situace dne 28. 10.1975 , 
zakreslend do mapy podle zpravy o pocasi 
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f. Vystup Praha: 


Rosny 

Vitr 

Vyska 

Tlak 

Teplota 

bod 

pri 

zemi: 

305 

996 

1,4 

0,8 

110/1 

1140 

900 

14,2 

-0,8 


1950 

815 

11,2 

-6,8 


2450 

3560 

798 

671 

2 

-14,2 


’. Vystup Poprad: 
709 948 

5,6 

3,2 

280/4 

870 

942 

10,4 

5,4 


1613 

850 

11,8 

~oX 


3200 

763 

5 

-7,4 



4. Predpoved vyskoveho vetru: 

OKI, OK2 lOOQ m a 2000 m var.(4 m, 

3000 m 330/6 m 

0K3 1000 m a 2000 m var./4 m, 

3000 m 340/10 m 

5. Situace: Nad stredni Evropoit se udriuje 
rozsdhld t Iakov a. vyse. 

6. Vyvoj pocasi: V nizindch po cely den 
mlha . 

7. Tlakova tendence: Setrvaly stav, 

Postup kresleni mapy (£ast 1): na „slepou 
mapu“, kterou dostaneme u plachtaru Sva- 
zarmu nebo v Hydrometeorologickem usta- 
vu, kreslime nejdnve stredy tlakovych utva- 
ru, Dale zakresh'me fronty anakonec izobary 
- spojnice mist stejneho tlaku vzduchu. Ze 
zkusenosti vime, ze VKV se nejlepe sin 
v tlakovych vysich - anticyklonach, hlavne 
tehdy, jestlize nase uzemi zasahuje izobara 
1025 mb a vyssi! 



Obr. J. Studenou frontu vyznacujeme troju- 
helnicky, teplou frontu obloucky a okluzni 
frontu kombinaci techto znacek 



Obr . 4. Vystup Praha a Pop rad, ukazujici 
graficky vysku hladiny inverze 


Cast 2. a 3. obsahuji udaje o prubehu 
tlaku, teploty a teploty rosneho bodu v zavis- 
losti na vysce, ziskane aerologickym mere- 
nim, Graficky jsou udaje zachyceny vdiagra¬ 
ms Tato cast je pro VKV amatera velmi 
dulezita, nebof udava vysku vyskytu inverze 
- vlnoveho kanalu. Rovnez nelze prehli- 
zet udaje teploty a teploty rosneho bodu, 
nebof cim je vetsi rozdil teplot mezi temito 
dvema hodnotami, tim jsou lepsi podminky 
sireni. 

Vitr pri zemi. Ze zkusenosti vime, ze 
ne jlepsi podminky jsou pri sile vetru uvade- 
neho ve zprave do 2 m/s. Idealni pripady jsou 
udaje „vitr klid“, coz znamena, ze v nizinach 
je mlha. Tyto udaje spolu souvisi. Slaby vitr 
nepromisi vzduchove vrstvy, ustava pohyb 
vzduchovych castic, zvlneni hladiny inverze. 
Na takovy klid za DX situaci o jasnych, 


234 (Onua&i &* 1*1 illit ) 4r 


hvezdnatych a teplych podzimnich noci se 
v teto souvislosti nezapomina na horach, 
prirno v hladine inverze. Je-li hladina inverze 
nad hradbou hor, navazujeme spojeni 
i v tomto smeru, napr. z Cech do skandinav- 
skych zemi. Pokud tomu tak neni, je treba 
zachovat klid, nebof pokud prvni den ziskava 
TV teply vzduch proudenim od jihu, jeji 
vyska se dalsi dny urdite zvedne. Napr. 3. a 4. 
rijna 1964 a 25. a 28. rijna 1964 se vyska 
inverze den ze dne zvetsovala. Pri prvnim 
spojeni Ceskoslovensko-Norsko na 
145 MHz 3. 10. 1964 pri vyskytu silne TV 
byly obsazeny hory: v Krusnych horach 
OKIKCU/p, v Jesenikach OK1QI, v Niz- 
kych Tatrach OK3HO/p a ve Vysokych 
Tatrach OK3CAF/p. Z Bournaku „sla“ 
Skandinavie jiz kolem 22.00 hodin. Uvedene 
OK stanice si vymenovaly zpravy o tom, co 
delaji a co slysi. Z Jeseniku sla spojeni na 
uvedeny smer tesne po pulnoci a z Tater az 
driihy den vecer. Vyse polozene stanice byly 
zpocatku „nad tinV\ nad inverzi, druhy den si 
vse vynahradily. 

Cast 4. Pfedpovecf vyskoveho vetru. Smer 
a sila se udava ve stupnich odkud vitr vane, 
rychlost v m/s, v hladinach 1000, 2000 
a 3000 m. Za DX situaci v TV vane slaby 
vyskovy vitr do 6 m/s. 

Cast 5. Situace. Obsahuje strucny slovni 
popis synoptickd situace, zduraznuje charak- 
teristiky dulezite pro vyvoj pocasi daneho 
dne. Rovnez zde se vyplati uvazit dany 


rozbor. Priklad: 26. 10. 1975 se na pasmu 
hovorilo, ze podminky skoncily. Druhy den 
vsak bylo pracovano z koty se svedskymi 
stanicemi na 70 cm na vzdalenost 910 km. 
Podminky trvaly dale a 28. 10. bylo pracova¬ 
no z Klinovce rovnez v pasmu 70 cm se 
stanicemi G aid. 

Cast 6. Vyvoj pocasi. Slovni vyjadreni 
pocasi, ktere nutno ocekavat, Pr,: vznik 
udolnich mlh, mrholeni apod. 

Cast 7. Tlakova tendence. Odaj o prevla- 
dajici zmene tlaku vzduchu, ktera se pres den 
uplatni. Drive jsme rikali, ze pro DX ma tlak 
stoupat. Ones vime, ze ma setrvavat, nebo 
mirne klesat. To je vyvrcholeni podminek 
DX situace. Sledovani situace umoznuje 
orientaci smeru a rychlosti presunu jednotli- 
vych utvaru a k posouzeni dalsiho vyvoje. 
Usetri nam jeden den z dovolene, hlidani 
podminek uz v den, kdyz jde.tlak nahoru, 
ktery pak vyuzijeme na zaver a vyvrcholeni 
podminek, kdy jde tlak mirne dolD. Zvlaste 
zajimavy je vyskyt dvou tlakovych vysi jdou- 
cich za sebou, ktere se spoji ve tvaru „brejli“ 
pres celou Evropu a vytvofi velike tropo DX 
podminky. 


Uteratura 

Meteorologie pro sportovni letce, NV-Sva- 
zarm 1963. 

Amaterske radio C. 5/63, 6/73, 2/59, 3/67. 
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P6$f brannd radioamaterskd Expedice AP 1977, vyhl£$en& v AR A1/77, se uskutednf ve dnech 8. at 

22. tervence 1977. 

Na z&kladd doslych anketnfch listku byta trasa expedice stanovena do jiznich Cech. Zadne na hornim 
toku feky Vltavy a bude prochdzet podei jejtho toku (prevdzne po prav£m bfehu) az k Hornimu DvoriSti 
a date pak do Novohradskych hor. 

V dobd uziv&rky tohoto cisla nebyio jeStd motne se zarukou stanovit presnou detailni trasu vzhiedem 
k tomu, ie ke vstupu do ndkterych oblastf je nutnd ztskat povoleni. 


EXPEDICE 


S nejvetsi pravd&podobnostf navStivfme postupne 
dtverce GI09, GUO, Gfl9, GI20, GI30, HI21, Hl3t HI32, 
HI33, HI23, Hf$4 a H124. Definitivnf prub£h trasy se 
dozvite z naSeho vysMnf pod znadkou OKIRAR/p. 

Na zakiad6 va&ch prani budeme vysifatvpAsmech 
1,8 MHz a 3,5 MHz teiegraficky a v pdsmu 3,8 MHz 
SSB. PrednostnG budou pouiivany kmitobty 
1840 kHz, 3540 kHz a 3740 kHz a to v tSchto dasech: 
6,30-7,00 a 17,00-18,00 SEC 3540 kHz CW, 

7,00-8,00 a 16,00-17,00 SE<£ 3740 kHz SSB, 

19,00-20,00 SEC 1840 kHz CW. 



■*VKV.* 


XXIX. cs. Polni den 1977 


Jsou to dasy , kdy bude na$e stanice vysilat pra~ 
videlnd . Je vdak pravddpodobnd, 2e budeme vysilat 
dasteji a ddle, net jsou uvdddna rozpdti. Bude to 
zaviset i na stavu naSich zdroji) a motnostech jejich 
dobijeni. Krome toho - i kdyt nebyio mnoho zajemcu 
o toto pasmo - budeme patrnd priletitostne vysilat 
i v p&smu 145 MHz. 

Jeiikoz nasi Expedici AR 1977 poradame s mla- 
dymi a pro mladd radioamatery, mezi nimit jsou 
i zad&tednici, neocekdvejte vidyzrovna ,, expedient ' 
provoz. Mnohdy budou patrnd /probldmyse sly$itel- 
nosti, protoie poutivane vykony budou maid vzhie¬ 
dem k tomu, ze si vdechny zdroje energie budeme 
nosit „na zddech “. Mdjte proto pri navazovdnt spo¬ 
jeni trpelivost a dobrou vuii. 

Verime, te se celd akce za vast spoiupr&ce na 
pdsmu vydari, a te kromd mnoha praktickych zku- 
Senosti z prdee s mladymi radioamatdry v prirodd, 
instalace antdn a zarizeni apod, umoznime mno~ 
hym z vds navdzat spojeni afespoh s ndkolika dtverci 
QTH, ktere jestd ve vadt sbirce nejsou. Naslydenou 
s vami vdemi se tedi 

OK1RAR 


ZcWQd se Kona dne 2. tervence 1977 od 16.00 
hodin GMT do 3.7.7716.00 GMT. Stru6n6 podminky 
zavodu najdete v Amaterskem radiu c. 4/1976 a po- 
drobne podminky v Radioamaterskem zpravodaji i. 
3/1976. 

Jako dodatek k podminkam zavodu PD 1977 
prijala VKV komise URRk Svazarmu CSSR tato 
ustanoveni; 

1. Za zarizeni stanice v I. kategorii se povazuje vde, 
co s provozem stanice souvisi (RX, TX, antdny 
veetne ovladactho zarizeni, klidovaci zarizeni 
a jine). 

2. Ve vdech soutdznich kategoriich na vdech pds- 
mech je pouze jedna etapa trvajici 24 hodiny! 

Vyzva v5em vedoucim operaterum kolektivnich 
stanic a stanierm OL. 

Vaieni soudruzi! 

VKV komise URRk Svazarmu CSSR Vas zve 
k uCasti na IV. cs. polnim dnu ml^deite 1977. 


Udasti mladych dlenu Vadeho radioklubu prokd- 
zete dobre vysledky prace s mlddezi a do budoucna 
si zajistite operatery, kterf budou uspddne reprezen- 
tovat VdS radioklub v zavodech a soute^ich na VKV. 

Pokud -ve.Vasem radioklubu nejsou operated 
mladdi nez 18 let, zudastnete se pDmladezealespoh 
jako protistanice stanic soutezicich. 

IV. ds. point den mladeze 1977 bude usporadan 
v sobotu dne 2. cervence 1977 v dobd od 11.00 do 
14.00 hodin GMT. 

Bude to' rovndz vhodna pfllezitost k vyzkouSeni 
Vaseho zarizeni pred nejvetdim VKV brannym zavo- 
dem, XXIX. ds. polnim dnem 1977! 

Podminky IV. ds. polniho dne mladeze 1977 jsou 
stejne jako v roce 1976 a najdete je v dasopise 
Amaterske radio d. 4/1976. 

Za VKV komisi URRk CSSR 
OK IMG 



Rubriku vede Joko.Straka, OK3UL. post schr. 44, 
901 01 Malacky 


Expedicie 


• Zial\ tohorodny mesiac marec nijako nesplnil 
nade odakavania. Niekolko vzdcnych DX expedicii 
bolo avizovanych s vet’kou publicitou, ale zda sa. ze 
vaddina europskych amaterov dastokrat zbytodne _ 
presedela u svojich zariadent. Ponajprv to bola Uga 
kolumbijskych amaterov. ktora ohlasila letadikom 
DX expediciu na vzacny ostrov Malpelo, HKO. Viem, 
kaidy OK {a nebolo ich mato), ktoremu sa podarilo 
spojenie so stanicou HKOTU, istotne nedopusti ,,kri- 
veh‘o“ slova na tuto expediciu. Ale napriek uspe- 
chom stanic OK, ostahme objektivni. Tohorodna DX 
expedicia na Malpelo nebola ani technicky ziaduto 
vybavena a ani operator! nemali dostatocne skiise- 
nosti s ,,expedicnynr‘ dtylom prevadzky. PouzivaVi 
iba jedno zariadenie, nemohli byt' dinni sudasne CW 

i SSB a domnievam sa, Ze hlavne postradali ucinne 
antdny, do sa prejavilo najma v niidich pasmach KV. 
Zaciatok expedicie bol ohlaseny na 12. marca od 
00.00 GMT. Stanoveny termin sa im podarilo dodr- 
iat' a okolo 01.05 GMT som ,,objavil“ ich stabe CW 
signdly na kmitocte 7010 kHz. Avdak poduvali o ce- 
lych 10 kHz vyssie. na radost’ vsetkych majiterov 
transceiverov bez externeho VFO, ktori mohli iba 
. nedinne pocuvaf A operator)? Typicke nerytmicke 
, > juhoanne^icke:■ davanie na mechanickom bugu, 
zdlhave spojenia, tazkopadna orientacia v mnozstve 
vofajucich stanic, di u^ naCWaleboSSB. Castokrat 
prevadzka stagnovala a viac sa volalo „QRZ?‘\ ako 
sa pracovalo. Avsak operatori stanice HKOTU sa 
dopusfali aj podstatnejsich chyb, ktore sposobili 
chaos na ich vlastnom kmitocte. Dha 14. marca som 
ich poduval telegraficky v pasme 21 MHz, nepretrzi- 
te tri hodiny. Za cely ten das ani raz neoznamili ten 
fakt, ze pocuvajO o 5 kHz vysdie! Na ich kmitocte to 
vyzeralo ako v ule a akonahle ostali v tom QRM 
bezradnt, jednoducho sa preladili na iny kmitocet - 
opat bez predchadzajuceho upozornenia. QSL fist- 
ky ziadali cez HK-bureau, ale istejdie bude, ak si . 
poslete QSL cez HK3LT s prilozenou SAE a IRC. 
Adresa: HK3LT, Rodrigo'Vargas E, Post Office Box 
584, Bogota, Colombia, South America. 

• Velkolepu DX expediciu ohlasil na mesiac ma- 
rec aj Jacky, F6BBJ. Povodne planovana trasa 
musela ldkat’ kaiddho DX-mana. Posucfte sami: 
FLO, FH0, D6, FR/G, FRO, 3B8, 3B9, 3B7 a vraj 
nakoniec e$te aj Aldabra, S79. Pred zapocatim 
expedicie povedal Jacky niekofko sympatickych 
vyhldseni, ktord dinili expediciu edte prifailivejdiu. 
Vraj bude pracovaf CW-SSB, expediciu bude sam 
financovaf, nepoiaduje iiadne prispevky a praco- 
vat’ bude s kazdym koho poduje, bez vynimky! 

Z Jackyho slubov vdak ostalo iba vermi malo. 

V dase pisania rubriky absolvoval tyidhovu din- 
nos t’ z ostrova Mayotte pod znadkou FH0BK2 
a neskordie sa ozval ako D6AC z Republiky Komo- 
ry. V oboch pripadoch to bola takmer vyludne 
zalezitost francuzskych stanic, ktorym sa Jacky 
prednostne venoval. NajradSej unikat na kmitodet 
14 170 kHz, kde pracuje francuzska $iet\ Na CW sa 
zdrial vidy iba krdtku chviTu, pokial si dokdzaf 


poradif s QRM. Adresa: Jacky Bfllaud, 11 Rue R. 
Champenier, 58 Nevers, France. 

• Na palube norskej zasobovacej lode, smerujucej 
do Antarktidy, boli toho roku aj dvaja amateri: John, 
LAI VC, a Audun, LA3CC. Od 15. januara boli cinni 5 
tyidrtov z Antarktidy, zo zeme krafovnej Maud pod 
znadkami 3Y1 VC a 3Y3CC, QSL listky posielajte na 
ich domovske znadkv cez LA-bureau. Este pocas ich 
cinnosti z polarnej zakladne, zadali prenikaf spravy 
o ich planovanej zastavke naostrove Bouvet, cestou 
spat do Norska. £i sa tak stalo a di nie, t'azko mi 
povedat'. Informacie, ktore mam zatial' k dispozicii, si 
protireiia. PodTa jednej spravy pracovali z ostrova 
Bouvet dha 23. februara, ale iba puhych 20 minut. 
Vraj urobili asi 10 spojeni a z Europy s nimi pracoval 
len znamy OH2BH. Ina „zarudenb“ sprava hovori, ze 
boli odtiaF dinni 24. februara po dobu dvoch hodin, 
urobili asi 50 spojeni, z toho okolo 20 stanic 
z Europy, avSak 2iadnu stanicu z USA (!?). Sprava 
meteorologickej stanice Univerzity v Trondheim, LA, 
upresnuje, ze na ostrove Bouvet pristali iba pracov-. 
nici technickej daty pre udrzbu automatickej meteo- 
rotogickej stanice, av$ak neboli aktivni... 

• balSim rozdarovanim bola odakdvand pacificka 
DX expedicia, organizovand INDXA. V rozosianom 
informativnom letddiku sa dosiova pide: „Wayne, 
W9MR, je vynikajuci operator a dufame, ze nadvia- 
ze mnoho spojeni. DX expedicia ma v prvom rade 
umoznif zadfnajucfm DX-manom urobif si novd 
zeme.“ Ako som vbs uz informoval, Wayne mal 
absolvovaf expediciu na Tokelau, ZM7, Lord rfowe 
Island a e$td na niektoru zo zemj VK9. Zbytodne 
sme.vSak strdiill Wayneho ohl6sen6 kmitodty. Tak¬ 
mer po mesiaci priSla sprdva, ie W9MRodvolalza- 
stdvky v juznom Pacifiku a od 23. februdra bol 
tinny ako W9MR/DU1. 

• Konecne DX expedicia, o ktorej vzdy referujem 
iba to najlepsie! Samozrejme expedicia Yasme 
manielov Colvinovcov. Dna 27, februara skoncili 
trojtyzdrtovu cinnosf z ostrova Antigua ako W6QL/ 
/VP2A, a u l od 3. marca sa prihlbsili pod znadkou 
VP2MAQ,z ostrova MontserratrlchGW-SSBsignaly 
dosahovali aj tentoraz stabilnu urovert v pasmach 
3,5 az 28 MHz. QSL cez WA6AHF. (Adresa v AR 1 /77). 

• Na svojej juhoafrickej DX expedicii si dobre 
podinal aj George, VE3FXT. Vyditat mu mozno 
hadam iba jedno: uplne zanevrel na telegrafiu, 
hoci si ho pamatdm ako vyborneho tetegrafistu. 
Expediciu zahdji! z bantustanu Transkei, odkial’ 
mal povodne pracovat' pod znadkou S8AHE. Ne- 
stalo sa tak a pouiival znacku VE3FXT/S8. George 
pokracoval do Lesotha, skadial’ bol vermi aktivny 
SSB ako 7P8BE. Zo Svazijska sa ozval ako 
VE3FXT/3D6. Adresa: G. A. Collins, R.R-1, Dundas, 
Ont.L9H 5E1, Canada. 

• Qvojtyzdhovu dovolenku na Jamajke travil Gene, 
K9KDI. ktory bol odtiaF cinny najma CW pod znadkou 
K9KDI/6Y5. Adresa: Gene W. Sochor, 909 S Mitchell 
Av-Box 552, Arlington Hgts, IL.60005, USA. 

• Aj tohorodna expedicia PJ8CO na ostrov St. 
Maarten, s prikonom 1 kW a smerovkami, mala 
v Europe signdly extrdmnej sily. QSL na W8AEB: J. 
H. Capps, 6158 Wilson Mills Rd, Cleveland, 
OH.44124, USA. 


Telegramy 

• ITU pridelila prefix C4A pre Cyprus. 5B4. Pod 
novym prefixom pracovala stanica C4AFW. • Vzac- 
na stanica A51RG . z Bhutanu sa objavuje CW 
v pasme 21 MHz • Australske stanice pouiivali 
behom mesiaca marca specidlne prefixy 
AXl—AX0. • Z Faerskych ostrovov boli dinni 
DK4TA/OY, DK6TY/OY a DL7FH/OY. Pozor: 
vSetky tri stanice platia za prefix OYO, • Stanica 
KC4AAA pracuje z Antarktidy a QSL ziada 
cez W6MAB. • Op Chas, WA8TOB, bol dinny 
z Baham ako WA8TOB/C6A a listky 2iadal na 
domovsku znacku. • VU7ANI je jedina dinnastanica 
na Andamanach a QSL ziada cez WA3HUP. • Stani¬ 
ce z Malawi. 7Q7, maju opat’ povolene pracovaf. 
7Q7LW bol dinny SSB na 14 219 kHz. • Op Asghar, 
AP2MC, byva dasto dinny CW v pasme 7 MHz a listky 
2iada na Box 65, Lahore, Pakistan. • JX3P je 
klubova stanica na ostrove Jan Mayen a listky 
posielajte cez LA-bureau. • Dalsia klubova stanica 
pracuje na Univerzite v Trondheim, v Norsku, pod 
znadkou LH2A • Novym prefixom je stanica 
VB3ICR z kanadskdho Ontaria. QSL zasielajte cez 
VE3ICR. 

Za spoluprdcu a prispevky (fakujem: OK1AMU, 
OK1AXT, OK1CIJ, OK1IBL, OK1PCL, OK2BRR, 
OK3EA, OK3JW, OK3LU, OK3TCK, OK3UQ, OKI- 
19841, OKI-19973, OK2-18860, OK2-20662 a OK3- 
4592. 

Malacky 22. 3. 1977 


^STELEGRAFIE 


Rubriku pripravuje komise telegratte URRk, 
Viniti 33, 147 00 Praha 4 

Neustdle rostouci aktivlta na poti teiegrafie se 
v letoSmm roce projevila mimo find i t/m, ie se 
poprvd v historii jako predehra mistrovstvi CSSR 
uskutednily oba republikovd pfebory - pfebor CSR 
4. az 6. 3. v Litomdficich a pfebor SSR 11. at 13.3. 
v Prakovcich. Vysledky a pfekonand deskostoven- 
skd rekordy dokumentovaly i znacny rust vykon- 
nostl vdech zavodniku. 

Prebor CSR 

Uspofaddnim preboru CSR byl povdfen OV Sva- 
zarmu v Litomericich. V Severodeskdm kraji dosud 
zadna soutdit v telegrafii nebyla porddana a porada- 
tele nemdli tedy 2adne zkusenosti. Pripravy akce se 
ujali velmi zodpovednd za podpory ceskd komise 
teiegrafie. 

Soutez se uskutecnrla v okresni politicke skole 
KSC v arealu Zahrady Cech. Dostatek obetavych 
pofadatelu vytvoril spolu se zkusenymi rozhoddrmi 
dobry organizadni tym, ktery byl schopen zajistit 
plynuly prubeh preboru a vyhodnoceni presne podle 
pravidel. 

Dustojnym zahajenim cele akce bylo poloieni 
vence u pamatniku obdti fasismu v Terezine, ktereho 
se zudastnili vsichni zavodnici, pofadatele, rozhod- 
di, predstaviteld OV a KV Svazarmu, MNV, utvaru 
CSLA a dalsi hoste. Celou akci ukondilo slavnostni 
vyhldseni vysledku v Rytifskem sale hotelu Labut’ 
v Lifomdficich. 





Obr. /. Slavnostni zahajeni preboru CSR se 
uskatecnilo v Terezine u pamatniku obeti 
fasismu 



Obr. 2. Po nekolikalete prestavce se mezi 
zdvodnikv objevila Marta Farbiakova, 
OKiDMF 


Po sportovni strdnce me! prebor velmi dobrou 
uroveh, danou nejen vysledky ceskoslovenskych 
reprezentantu, ale i ostatnich soutezicich. Prekvape- 
nim byl iispesny ..navrat" Marty Farbiakove, 
OKIDMF, mezi zavodniky, ^provazeny" vytvorenim 
dvou novych Ceskoslovenskych rekordu v pfijmu 
na rychlost - tempo 240 PARIS pismen se 2 
chybami a tempo'340 PARIS dislic se 4 chybami. 
Dalsi ceskoslovenske rekordy vytvorili v klidovani na 
rychlost OK1MMW - tempo 203 PARIS pismen, 
a OL1AVB v kategoni do 18 let - tempo 182 PARIS 
pismen a 159 PARIS dislic. OL1AVB vytvoril ve sve 
kategorii i novy c$. rekord v pfijmu na rychlost dislic, 
kdyz prijal tempo 230 s 5 chybami. Mezi pnjemna 
pfekvapenl patrily vysledky J. Hauerlanda, O.Turca- 
rrove a A Stolfy, hlavnd pak celkovy vysledek sest- 
nactileteho deskoslovenskeho reprezehtanta 




B. Skody, OL1AVB, ktery ziskem 942 bodii dos£hl 
celkove patCho nejlepSiho vysledku vubec. 

Stinnou strankou je mala uCast mladych zavodni- 
ku do 18 let a neiicast zavodniku do 15 let; ktera je 
d&na velkou narofinosti tohoto sportu na trCnink' 
a dobu praxe; zaCateCnici maiokdy „stihnou“ do 
15 let dosahovat lepstch vysledku. 

Hiavnim rozhodcim soutdite byl ustredni rozhoddi 
telegrafie CSR A. Novak, OK1AO, kteremuv jednotli¬ 
vych disciplinach ,,$ekundovali‘' OK1AUS, OK1AMY 
a OK2PGI; kliCovani hodnotili OK1DJF, OK2DM 
a OK3TPV. 

Soute2 mela velmi pdknou uroven, nemdla zavaz- 
nCjSich nedostatku a poradatelum z Litomerrc path' 
za jeji zajisteni pine uznani. 

J Prebor CSR 


Celkove po fad I - ka tegorie A 

bodu 

1. OK2BFN, T. Mikeska, z. m. s. 1 177 

2. OK1DMF, M. Farbiakov^, m. s. 1 145 

3. OKIMMW.J.HruSka 1 142 

4. OKI FCW, V. Sladek 1025 

5. OK2PGG, J. Hauerland 857 


6. O. Turcanova, 7. OKI DGG, 8. OKI FQL ( 

9. OK1DWW, 10. OK2PFM -celkem 16 zavodniku. 

Celkove pofadi ~ kategorie 8 

bodu 

1. OL1AVB.B. Skoda 942 

2. OK2-19960, M. Matela 685 

3. OL6AUL, V.Jalovy 600 


Pfeborm'ci CSR v jednotlivych disciplinach: 


Prijem na rychlost 

pismena cislice 

bodu 

kategorie A: 

OK1DMF, M. Farbiakova 

240/2 

340/4 

568 

kategorie B: 

OL1AVB, B. Skoda 

170/2 

‘ 230/5 

386 

KUcovdnt na rychlost: 
kategorie A:- 
OK2BFN, T. Mikeska 

201 

176 

375 

kategorie B: 

OL1AVB, B. Skoda 

182 

159 

334 

Kllcovani a prijem na presnost 
kategorie A: 

OK2BFN t T. Mikeska 155 


290 

kategorie B; 

OL1AVB, B. Skoda 

120 


222 



Obr. 3. Celodenni pernou prdci mela kornise 
rozhodcich pro klicovani - zleva OK2DM, 
OKIDJFa OK3TPV 



Obr. 4 . Prebornikem CSR pro rok 1977 se 
stal zaslouzily mistr sportu Tomas Mikeska , 
OK2BFN 
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Prebor SSR 

UspoMdAnfm pfeboru SSR byla povdrena ZO Sva- 
zarmu Prakovceve Vychodoslovenskdm kraji. Pora- 
datele maji s telegrafii nekolikalete zkuSenosti a maji 
mnoho dobrych zavodniku. Presto prubeh pfeboru 
silne kontrastoval s o tyden drive pofadanym pfebo- 
rem CSR. Akce probehla za naprosteho nezajmu 
nadflzenych org&nu Svazarmu, zahajeni ani zakon- 
ceni akce, ktere melo uroven mistniho pfeboru, se 
nezucastnil ani feditel souteze, ani jakykoli oftcialni 
zastupce OV nebo KV Svazarmu. Nebylo vubec 
vyuzito politickovychovneho vyznamu, jaky akce 
formatu republikoveho pfeboru muze mit a ma. Pro 
zavodniky nebyly zajisteny ani medaile, ani jakekoli 
ceny, nemluve o pfipadnych upommkovych pfed- 
mdtech. Casovy harmonogram soutdze byl ramcove 
dodrzen pouze diky tomu, ze nepfijeli vsichni prihla- 
seni zavodnicir 

Organizadne byla soutdz pfipravena uspokojive, 
'technicke vybaveni bylo nedokonate a s obtizemi 
umoznilo udrzet uroven souteze I. kvalitativniho 
stupne. 

Po sportovni strance bylo dosazeno nekolika 
vynikajicich vysledku a novych ceskoslovenskych 
rekordu. Bez konkurence v kategorii A byl deskoslo- 
vensky reprezentant P. Vanko, OK3TPV, ktery teto 
vyhodne psychologies situace pine vyuzil a vytvoril 
tfi nove deskoslovenske rekordy vynikajici urovne- 
v prijmu na rychlost pismen tempo 250 PARIS s 5 
chybami, v klicovani na rychlost pismen tempo 209 
a v klicovani na rychlost fcislic tempo 215. Dosahltez 
nejlepSich deskoslovenskych vykonu v klicovani na 



Obr. 5. Suverennim prebornikem SSR ve 
vsech disciplinach i v celkovem pofadi se stal 
OK3TPV, P Vanko 


rychlost - 402 bodu, a v celkovem hodnoceni -1185 
bodu. Dalsi deskoslovenske rekordy vytvorili v pri¬ 
jmu. na rychlost V. Kopecky, OL8CGI, tempo 230 
PARIS cislic bez chyby (kategorie do 18 let) a v kate¬ 
gorii do 15 let OK3-29651. D. Korfanta, tempo 170 
PARIS pismen s 1 chybou a tempo 230 PARIS cislic 
se 3 chybami. Celkem tfi zavodnici splnili limit I. 
nebo II. VT. 

Nespornym kladem slovenskeho pfeboru byla 
udast mladeze, ktera tvofila pres 60 % vdech ucast- 
niku a dosahovala rovnocenych vysledku se stargimi 
zavodniky. Je to zarukou dal^iho rozvoje a rustu 
vykonnosti v telegrafii v SSR. 

Hiavnim rozhodcim pfeboru SSR byl ing. A. Myslik, 
OK1AMY, vedoucimi rozhodcimi jednotlivych 
disciplin byli OL9CFM, OK3CWW a OK1DJF, kltdo- 
vanl hodnotili OK2DM, OK3CWW a OL9CFM. 


Prebor SSR 


Celkove pofadi - kategorie A 

bodii 

1. OK3TPV, P. Vanko 

1 185 

2. OK3TCN, O. Szabo 

’ 616 

3. OK3TFI, P. Badinka 

4. OK3-26886, 5. OK3CAA 

549 

Celkove pofadi - kategorie B 


bodu 

1. OL8CGI.V. Kopecky 

863 

2. OL0CFR, P. Grega 

748 

3. OLOCGG, M. Komorovd 

4. OL0CGF, 5. OL8CGS, 6. OLOCET 

661 

Celkove pofadi - kategorie C 


bodu 

1. D. Korfanta 

770 

2. P. Dyba 

460 

3. M.GajdoSech. 

4. Kuchar, 5. Krupar, 6. Gordanova ’ 

456 


Pfebornici SSR v jednotlivych disciplinach: 


Prijem na rychlost 

pismena 

Cislice 

bodu 

kategorie A; 




OK3TPV, P. Vanko 

250/5 

300/5 

530- 

kategorie B: 

OLOCFR, P. Grega 

180/3 

230/2 

400 

kategorie C: 

D. Korfanta 

170/1 

230/3 

392 

Klicovani na rychlost 
kategorie A: 

OK3TPV, P. Vanko 

209 

215 

402 

kategorie 8: 

OL8CGI, V. Kopecky 

150 

161 

298 

kategorie C: 

D. Korfanta 

133 

111 

225 

Klidovani a prijem na presnost 
kategorie A: 

OK3TPV, P. Vanko 137 


253 

kategorie B: 

OL8CGI, V. Kopecky 

85 ' 


165 

kategorie C: 

D. Korfanta 

78 


153 


- mx 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, Tyrsova 735, 
675 51 Jarom&rice nad Rok. 

V dneSni rubrice bych vam chtel odpovedet na 
vase dalsi dotazy, ktere se tykaji udasti v zavodech 
a na prikladech vam vysvetlit ndktere nejasnosti. Je 
docela spravnd, ze se ve svych dopisech dotazujete 
i na-zakladni informace, ktere vam nejsou docela 
jasne. K tomuto udelu takd nase rubrika slouzi. 
Nebojte se a zeptejte se na vsechno, o cem mate 
pochybnosti. Vyvarujete se tak mnohdy zbytednych 
omylu. 


Podminky zdvodii pro RP 

V predch6zejicich ctslech 'AR jsem se zminil 
o podminkach zavodu. V nekterych zavodech jsou 
v£ak podminky pro posluchade pondkud odlisne od 
podminek pro stanice vysilaci. Tyka se to predevsim 
zavodu vnitrostatnich - Zavodu tfidy C, OK-SSB, 
Zavodu miru a Radiotelefonniho zavodu. Ve vsech 
techto zavodech mohou posluchaci odposlechnout 
a zaznamenat v deniku ze zavodu kazdou stanici 
v libobolnem poctu.spojeni. V mezinarodnich zavo¬ 
dech jsou podminky pon^kud rozdilne. Napfiklad 
v OK - DX Contestu a v sovetskem zavode Svetu mir 
posluchaci odposlouchavaji kody pouze zahranic- 
nich stanic. Kazdou stanici muze RP odposlouchat 
pouze jednou v kazdem pasmu. V PACC Contestu 
se zase hodnoti pouze poslechy holandskych stanic. 
Kazdou stanici muzete odposlouchat pouze jednou 
za celou dobu trvani zavodu, bez ohledu na pasmo. 
Pokud si dopisujete se zahranicnimi radioamatery, 
zeptejte se jich na pfesne podminky zavodii, ktere 
jsou v jejich zemi pofadany i pro RP, abychom je 
mohli vcas uverejnit. 


Kod 

Jetoskupina cisel nebo kombinacedtsel a pismen, 
kterou urduje pofadatel zavodu a ktera se pfedava 
pri kazdbm spojeni v zavode. Je to nejdulezit£j$H udaj 
soutezhiho spojeni. Ve vet^ine zavodu se vymehuje 
k6d slozeny z RST (RS) a poradoveho £isla spojeni, 
pocinaje cislem 001. V nekterych zavodech se 
v kodu pfedava jeste dalsi udaj, napf. oznaceni 
vlastniho ctverce QTH, zkratka kantonu, provincie 
nebo statu, vek operatera a podobne. V nekterych 
zavodech se v kodu poradove cislo spojeni nepre- 
d^va. 


* Bodovani 

Pokud neni uvedeno v podminkach zavodu jinak, 
plati V§eobecn6 podminky zavodu a souteii na KV. 




VII. bodA Vgeobecnych podminek je uvedeno: za 
sprAvnA navAzanA a oboustrannA zapsane spojeni $e 
pobltajl 3 body. Pfi gpatnA zapsanAm kodu nebo 
QTC se zapobitAva pouze 1 bod. V pftpadA, la 
predavanA QTC udavA soubasnA moiny nAsobib, pfi 
jeho spatnAm zachycenf se nepobrtA. Pfi gpatne 
zapsanAm volacim znaku se te stanici,'kterA mA 
nesprAvny zApis, spojeni anuluje. Konebny vysledek 
v zAvodA (bodovy zisk) se ztska vynasobentm pobtu 
bodu ze vsech etap a ze vgech pAsem souctem 
nasobicCi ze vgech etap a ze vgech pAsem. Registro- 
vani posluchabi si hodnoti kazde sprAvnA zapsanA 
spojeni (znabky obou korespondujicich stanic a kod 
predAvany jednA stanici) jednim bodem. 

ZnAni tohoto bodu se zdA byt zcela jasnA. OostA- 
vam vgak basto dotazy, jak je to vlastnA s odposlou- 
chanym spojenim v zAvodA, co se za takove spojeni 
pobita atd. Proto bych se chtAI tomuto problemu 
venovat trochu podrobnAji a vysvAtlit vAm to na 
prikladech. 

Poslouchate naph spojeni stanice OK1KAA se 
stanici OK2KMB. Toto spojeni si muiete jako SprAv¬ 
nA odposlouchanA zapobitat tehdy, s)y§ite-li ale- 
sport jednu z tAchto korespondujicich stanic - tfeba 
stanici OK1KAA. Dale musfte zachytit kod, ktery tato 
stanice predavA (v nagem pripadA stanici OK2KMB) 
a znabku protistanice OK2KMB. OdposlechnutA 
spojeni tedy vypadA asi takto: 


OK2KMB de OK1KAA - 599 008. 

Takto odposiechnutA spojeni se hodnoti jednim 
bodem (i kdyi jste slySeli pouze jednu stanici; 
z vysilAni teto stanice jste vgak zachytili i vyslany 
kod). 

Casto se vsak stAva, ie slygite obA stanice, ktere 
spolu navazaly spojeni - tedy stanici OK1KAA 
i 'OK2KMB. Zachytite takA oba k6dy, kterA si tyto 
stanice predaly. OdposlechnutA spojeni vypadA 
v tomto pfipade asi takto: 

— — OK2KMB de OK1KAA - 599 008. 

OK1KAA de OK2KMB - 539 Oil. 

PonAvadz jste slyseli obA stanice a zachytili oba 
vyslane k6dy, hodnoti.se takovA spojeni dvAma 
body, jako za dvA rOznA spojeni. 

V priSti rubrice vAm zodpovim dotazy na nAsobibe" 
a vysvAtlim, jak se sprAvnA vyplrtuje denik ze zAvod Ci. 


ok-maratOn 

Vysledky nejlepgfch 10 kolektivnich stanic a 10 
nejlepgich posluchatu v teto soutAii za rok 1976: 

Kategorie A - kolektivni stanice: 

1. OK3KAS- 17 366bodu 

2. 0K3RKA - 10 570 

3. OK2KTE- B 835 

4. OK3KAP - 8 357 

5. OK3RJB - 8 120 

6. OK3RRC - 6 651 

7. OK2KQG - 6 331 

8. OK2KZR- 6 096 

9. OK3KXF- 5 965 

10. OK2KIS - 5 603 


Kategorie B - posluchaei: 

1. OKI-11864 - 18 935 bodu 

2. OK2-18860- 9 947 

3. OK3-26697 - 9 045 

4. OK2-4857 - 5 978 

5. OK2-5385 ~ 4 755 

6. OK3-26558 - 3 963 

7. OK3-26513 - 3 683 

8. OK3-26743 - 3 478 

9. OKI-19634- 2 456 

10. OK2-19398 - 2 266 

VitAzovA obou kategorii budou pozvani na letoSni 
celostAtni setkAni KV radioamateru v Olomouci, kde 
jim budou pfedAny putovni pohAry za vitAzstvi 
v prvnim rocniku teto soutAie. 

Chtei bych vAm pripomenout, ie za mesic berven 
a pak za vSechny nAsledujtcf mesice do konce 
letogniho roku musi odeslat h!AgenidoOK-Marat6- 
nu vgechny kolektivni stanice a RP, kteri dosud 
hlAgenf nezaslali a chteji byt hodnoceni v teto 
celorobni soutAii. Ubast v OK - MaratPnu by meia 
byt samozfejmosti pro vgechny kolektivni stanice, 
ktere ziskaly zaffzeni z dotace. VAFIme, ie v letoSnim 
robniku bude jeSte vAtgl pobet ubastniku v obou 
kategorifeh. 


Skola honu na lisku 

K. Koudelka 

(Dokondenf) 

Hvdzdicovy azlmutovy zdvod 

RrocviCfme manipulaci s busolou, urbovani azi- 
mutu a b6h podle n6ho, odhad vzddlenosti a evibime 
zrak pro dohledani vysitabe. 

Pro start si vybereme vyraznejgi terenni tvar v lese 
{kfiiovatka cest, kupka) a v okolf vytybime asi 10 
terbCi, ktere jsou barevne o velikosti 20 x 20 cm 
a jsou oznabeny k6dy. Ke ka2d6mu pfesnb zmerime 
od startu vzdilenost a azimut. ZAvodnik si na startu 
opiSe do prukazu azimut a vzdAlenost k jednomu 
fibovoinbrnu terbi, ktery nalezne, opf$e kdd a vract se 
zpbt do mista startu, kde po male prestAvce obdrii 
udaje k vyhledAni dalSiho terbe. Timto zpOsobem 
^TiOie bbhat vice zAvodnfku soubasne. Vyhodnocent 
provede trenbr podle basu z jednotlivych useku, 
ktere jednotlivci potrebovali k nalezeni v§ech terbu. 
VzdAlenosti mefime z mapy nebo krokujeme. 

UrbovAni smbru a jejich zakresleni 

Hra sloufi k ziskAnf nAvyku sprAvnA a rychid 
manipulace s pfijimabem na miste. Postabf dva 
vysilabe, kter6 v pffslugnych intervalech vysilaji 
z mengiho okruhu lesniho terdnu signAly v trvAni 
60 s, aie pozddji i 30 a* 15 s tak ( ie v2dy po jednb 
relaci zmAnf stanoviSte. Ukolem soutbiicich je urbit 
buzolou azimut k vysilaci antenA a ten zakreslit do 
papfroveho krou2ku, kde jsou po obvodu napsAny 
azimuty od 10 do 360 stuprtCt. Oba vysilabe trikrAt 
zmbnf misto. Azimutovy smbr k liSce b. 1 z prvnf 
relace oznabfme la a z nAsledujicfch relaci 1b, 1c. 
ObdobnA zakreslujeme ligku b. 2. Stargi a zkuSenAjAf 
zAvodnik mbfi a zakresluje soubasne a podle n6j 
budeme hodpotit zAkresy ostatnich^Po 15 minutAch 
nAkresy vybereme, zkontrolujeme presnost mereni 
a narysovAni azimutii a mOieme vysledky bodovA 
ohodnotit. 

Postfehovy zAvod 

Hrou ubime chlapce a dbvbata pfi bbhu pfedevgim 
myslet a reSit nezvykie situace. Do postupu zarazuje- 
me orientabni ukoly podle nApaditosti vedouctho 
v zAvislosti na terbnnich tvarech a situaci. Vedoucf 
vybfhA pred skupinou a na rOznA mista v terenu 
uklada po 50 at 200 m pisemnA sdAteni. K to mu 
vtipnb a ubelne vyu2tva nejblizSi okolf. ZAvodnici 
postupujf podle ..psanibek'* a fidf se jejich pokyny. 
Mohou startovat i ve dvojicfch v basovych interva¬ 
lech 3 a2 5 minut. Pro pohyb v terbnu je potfebnA 
buzola. 

Pf/klad: 

1. postupuj 200 m na sever at na roh paseky, 

2. bez po hrbetuvazimutu40stuprtu,ve vzdAlenosti 
asi 250 m hledej krmelec, 

3. v okruhu 20 m najdi stany pafez, 

4. b62 po lesni cestb smerem JV a2 na prvni 
kriiovatku. 


SpInAnf vAech ukolu na trati 2 ai 3 km je ovAreno 
setkAnim s vedoucim na konci postrehovAho 
zAvod u. 


^ Foxoring 

Pro MAkare. ktery bAhA v terbnu, je dule2itA 
alesport zAkladnf znalost mapy. 

Jde o spojeni dvou velmi blizkych sportu - honu 
na liAku a orientabnfho bAhu. Oba sporty majf 
spolebny pohyb v terbnu a feSeni ukolCi na trati. Jsou 
tedy zapojeny nohy i hlava. V orientabnim bAhu 
vyhledAvAme kontrolni znabky za pomoci pfesnA 
mapy a buzoly a v honu na liAku—..radiovAm orien- 
tabnfm behu"— jsme navAdAni na liAkovA vysilabe 
(vlastnA take kontrolni body) radiovymi signAly. 

Foxoringem se trAnuje nabihAni na vysflab v relaci 
a post up v terbnu podle mapy k orientabn/m 
znabkAm. 

V terAnu si urbfme na v^raznAjAim mistA start 
a kolem nAj postavime 3 ligkove vysilabe vysdajici 
impulsy na odliSnych kmitobtech a 3 kontrolni 
orientabni body. VzdAlenost od startu vollme 200 ai 
400 m. PNpravIme 3 mapky nebo nAbrtky terAnu ana 
kaidou z nich oznabfme na vyraznAjAf situaci kon¬ 
trolni bod. Do terAnu umistime bernobfIA terbe. 
Vysiiabe t kontrolni body oznaiime kddy, kterA 
zAvodnici opisuji do prbkazu, 

Ukolem zAvodnfku je postupnA vyblhat v2dy na 1 


ligku bi kontrolni bod a vrA- 
tit se zpAt na start, kde tre- 
nAr nejIApe s jednim at 
dvAma pomocniky mArl 
jednotliveum basy z useku. 

Timto zpOsobem muie plntt 
vice zAvodniku liSkafsky 
nebo orientabni ukol. Sou- 
tA2 pro skupinu konbi vy- 
hledAnim vsech vysilabu a 
kontrol. Poradf se stanovi 
soubtem basu z jednotlivych 
Oseku. 

MlnizAvod 

Hrou ziskAvAme nAvyky v obsluze pfijimabe a mA- 
rent pfi pohybu v terAnu mezi vysilabi. Tri vysilabe 
jsou v blenitAjSfm terAnu kruhovA rozmfstAny 200 ai 
300 m od sebe a pracujf jako majAky na odliSnych 
kmitobtech. ZAvodnici volnA bAhaji ruznymi smAry 
a pfitom ladf, zamAfuji vysilabe, vyuiivaji.antAnni 
systAmy, sleduji bas, nastavuji azimuty, nabihajf ai 
k antAnAm z rOznych smeru, krouii kolem jednA 
HSky, rychle odbfhaji atp. ProstA pobfnajf si jako 
v opravdovAm zAvodA a vyuiivaji teoretickA poznat- 
ky Skoly tak, aby v kaidA situaci jednalt ubelnA 
a bezchybnA. BAhaji dvakrAt 15 min. s 15minutovou 
prestAvkou, ve kterA se odpobfvA a vedouci hodnoti 
.a urbuje ukoly do dal§( btvrthodinky. Nenutime 
liSkafe k vAtgimu fyzickAmu vykonu; necht’ kaidy 
bAhA podle chuti s bastou zmAnou technickA i bA- 
ieckA binnosti. Kaidy sAm si udilt ukol, ktery vzApAti 
plni. Touto binnosti se zAvodnici- ubi sprAvnym 
rozhodnutim a reakeim na zAvodni situace. 

Sebekontrola v honu na li&ku 

MAfenim tepu po pohybovAm zatfieni si ovAfuje- 
me vykonnost srdebnfho a cAvniho systAmu a jak se 
organ ism us dokAie s fyzickou zAtAzi vyrovnAvat. Pfi 
pravideinA sebekontrole nAm vysledek urbuje stu- 
peft trAnovanosti. 

^ NejpouiivanAjgf je test obecnA vytrvalosti zvany 
STEP-TEST. Na 50 cm vysokou zidli se po dobu_5 
min vystupuje a z nf sestupuje v intervalech 1 s na 
vystup a 1 s na sestup. Jedna noha zustAvA stAle na 
iidli. MAreni TF se provAdi v tAchto basech po 
skonbeni vystupu: 

PT-0'10- 0'40 min. 

P2 - 1' - 1'30 min. 

P3 - 2’ - 2'30 min. 

P4-3'-3'30 min. 

Index zdatnosti (IZ) vypobitAme podle vzorce: 

(PI + P2 + P3 + P4) x 2 


Test se provAdi jedenkrAt za 14 dni; klesajici 
hodnoty znabi dobry trAnink a zvygovAni kondice. 
IZ 70 - 90 je jii velmi dobry a maji jej vytrvalci. ^ 

BA hem trAninku sledujeme TF na krbni tepnA po 
dobu 6 s a vysledek nAsobfme deseti (u vytrvalostni- 
ho trAninku 140-160 tepO/min). 

Klidovou TF sledujeme rAno po probuzeni vleie 
po dobu 1 min. StejnA nebo snizujicf se TF znabi 
dobry trAnink, vySSf TF znamenA poklesformy nebo 
pfetrAnovAni. 

Z6v£r 

Mill mladi pfAtelA, tAAime se, ie se s vAmi setkAme 
na startech v honu na HSku. Velky vyznam sportu tkvi 
v tom, ie sportem ziskanA a rozvinutA morAlnA-voIni 
vlastnosti si mlady blovAk prenAAi do Skoly, na 
pracoviStA, do soukromAho iivota a ie mu zCistAvaji 
ui vAtSinou po cely iivot. 

Pro vAs, chlapci a dAvbata, budou odmAnou za 
dobrou technickosportovni pfipravu a vypocenA 
litry potu nejen krAsne chvile strAvenA v ruznych 
koutech na§( vlasti, ale.i vlastnosti, kterA trAninkem 
zfskAte. Vytrvalost, sila, samostatnA a sprAvnA roz- 
hodovani - to jsou lidske kvality, kterA byste mAli 
prevAst ze sportu i do svAho obbanskeho iivota 
a kterA vAm umoini lApe a rychleji plnit povinnosti 
kaidodenniho iivota. Jen tAlesnAa rozumovA vyspA- 
ly blovAk se stAlym zdravim je pro spolebnost 
potfebny. Sport, ktery si zvollte, nebo jii provAdite^je 
jedinebnou cestou k harmonii fyzickAho a duSevni- 
ho vykonu. 

Pfejeme vAm v radioamatArskAm sportu i v zivotA 
spokojenost a uspAchy! 
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Obdobi slunecniho minima pomalu, ale definitlv- 
ni kondi; na dervencovych podminkich to vsak 
jeiti nepoznime, protoie jednak ionosfira rea§u- 
je ponikud opozdini a jednak letni obdobi tak ja- 
ko tak priliS nepfeje DXum na vyiiich kmitodtech. 
Proto i nadale zustane desetimetrovi pasmo vy- 
hrazeno spi&e obdasnym signaium, odrazenym od 
mimoridni vrstvy E a teprve na 21 MHz se obdas 
dodkame nideho pravidelnijiiho, zato v$ak dlou- 
ho do noci. Naveder bude dvacetimetrove pismo 
pfipominat spiie podzimni vederni „osmdes£tku“ 
a teprve bihem noci, zejmina v jejf druhi polovi- 
ni, tam bude price zajimavijsi. Jedini pismo 


7 MHz si po pulnoci zachova svuj pravidelny cha- 
rakter a bihem misice by se na nim mely 
zlep&ovat podminky do oblasti protinoicu, a to asi 
od 2 hodin ai do puldruhe hodiny po mistnim 
vychodu Slunce. * 

Typickym letntm ukazem jsou v nasich zemepis- 
nych iirkich jednak atmosfiriky, jednak short 
skipy zpusobeni mimoradnou vrstvou E. Letos 
odekivime nejvitii aktivitu signilu z okrajovych 
statu Evropy resp. izeseverni Afrikyokolo 10. a 25. 
dervence. Po tomto datu se zadne situace znateini 
zhoriovat, aby se prechodne je&ti jednou zlepiila 
v prvni srpnovi dekadi, kdy do vyskytu mimofad- 


ne vrstvy E budou mit co mluvit srpnovi Perseidy. 
Protoze to, co se zde tyka zejmena desetimetrovi- 
ho pisma, plati dasto i pro rozsah metrovych vln ai 
do kmitoctu 60 az 100 MHz, doikaji se uspichu 
i lovci zahranicnich teieviznich signilu. Pokud jde 
o atmosfiriky, budou se dastijl vyskytovat tehdy, 
bude-li nijaki vyrazni bourkova fronta nad Evro- 
pou; pritom se ovsem uplatni zikony dalkoveho 
iifeni kratkovlnnych slozek, takze blizke bourkovi 
fronty mohou byt na 14 MHz „v pfeslechu", zatim- 
co na osmdesati metrech „to nebude k poslouchi- 
ni“. Koncem misice se jii zacne pomalu projevo- 
vat delii noc, ate o tom si vice povime priiti. 



Klirnek, A.; Zika, J.: MALA ENCYKLOPEDIE ELEK- 
TROTECHNIKY - POLOVODlCOVt SOUCASTKY. 
SNTL: Praha 1977. 448 stran, 312 obr., 59 tabulek. 
Cena viz. 30 Kds. 

Publikace zahajuje novou fadu, jejiz svazky bu¬ 
dou uvideny na knizni trh pod spolednym nazvem 
Mali encyklopedie elektrotechniky. Knihy teto fady 
maji umofhit technicke verejnosti rychle se oriento- 
vat v nejnovijSich poznatcich z oboru, jenz path 
k nejrychleji.se rozvijejt'cim. S cilem usnadnit take 
studium ze zahranicnich pramenu jsou vysvitleni 
obsahu jednotlivych pojmu doplnina odpovidajtci- 
mi terminy ve dtyfech jazycich (rugtine, anglidtind, 
francouzstine a nimfiini). 

Polovodicove souiistky jsou tedy prvnim nimi- 
tem fady. VSechny pojmy, jei jsou vybrany jak 
z oblasti fyzikilnich jevu, tak z technologie a aplikacf 
polovodidovych soucastek a zahrnuji i vgeobecne 
a firemni nazvy, popf. zkratky z tohoto oboru, 
a veliciny a’vlastnosti polovodidovych soudastek, 
jsou serazeny v abecednfm poradku. U kaideho 
terminu je struini vysvetleni, dasto doplnine obraz- 
ky, grafy nebo tabulkami, popf. odkazem na literatu- 
ru, jejiz seznam obsahuje 237 titulu domacich 
i zahranidnich publikaci. Pro lepif orientaci Cteniru 



je na zacatku knihy obsahovy rejstrik, rozd&leny na 
tematicke podskupiny podle dildich oborCi; souhrn- 
ny vicny rejstrik je na konci knihy. 

Dukladne je zajistina rychla orientace v cizoja- 
zycnych terminech - jednak je u vysvitlivek jednotli¬ 
vych pojmu uveden preklad do ctyf jazyku, jednak 
jsou zvlisf uvedeny slovnicek z ceitiny do ityr 
jazyku a dtyri dvojjazyine slovnicky z ciztch jazyku 
do ieitiny. 

Vydini teto publikace {i vydivini dalSich svazku 
fady) je zasiuznym ediinim cinem a jisti se setka 
s kladnou odezvou u viech itenifu - techniku, 
podobnou, jakou mil encyklopedicky svazek Elek- 
tronika (SNTL Praha), od jejihoz vydani viak uplynu- 
lo osm let; pfi rychlim rozvoji elektrotechniky byla 
tedy potfeba vydini novi podobne publikace velmi 
aktualni. 

- Ba - 


Morugtn, L., A.; Bartenev, L., S.; Kabanov, O., A.; 
problEmy SYNTEZY NELINEARNlCH impulso- 
VYCH ZAftlZENL Pfeloieno z ruskeho origlnalu 
Voprosy sinteza nellnejnych impulsnych ustrojstv. 
SNTL; Praha 1977. 224 stran, 80 obr. Cena broi. 
25 Kts, viz. 32 KCs. 

O metodach syntizy linearnich obvodu, jejich 
vyznamu a pouiiti v elektronice, zejmena pro navrh 
filtru a ruznych specialnich obvodu, mi kazdy 
pracovnik v oboru elektroniky urcitou pfedstavu, 
i kd yi se jimi tfeba sim detailne nezabyval. Pomerne 
malo techniku je vsak informovano o problematice 
syntizy nelinearnich obvodu a soustav, jez je ve svi 
podstate znacne slozitijgi. I kdyz vzhlederri k pokro- 
iili technice p’olovodiiu Ize dnes ziskat nelineirni 
prvky s timir libovoinym prubehem charakteristik 


a tim usnadnit rozvoj syntezy nelinearnich soustav, 
pfesto nebyla (a v dohledne dobi patrne ani nebude) 
vypracovana univerzalni metoda teto syntizy, pouzi- 
telna v praxi. Bude vidy snadnejgi najit ruzne 
speciilni metody pro uriite typy nelinearnich 
obvodu. 

Jedna z techto metod je popsana v recenzovane 
praci sovetskych autoru. Postupy, uvedeni v teto 
publikaci, jsou pouzitelni pfi synteze impulsovych 
oscilatoru a meniiu, jez mohou byt realizovany jako 
obvody se soustfedinymi nebo i s rozprostfenymi 
parametry. Podstata metody spoiiva v tom, ie pro 
urcity '/ySetfovany nelineirni obvod, ktery ma vytvi- 
fet iasove prubihy pozadovaniho tvaru, uriujeme 
typ charakteristiky nelinearniho prvku. Vysledkem 
syntezy je jednak prubeh nelinearni charakteristiky, 
jednak strukt’ura soustavy. Popsana metoda ma 
krome toho i dalii moznosti vyuiiti. 

Pro zajemce o tuto teoretickou prici shrhme 
k ziskani zakladni pfedstayy o rozsahu a ilenini 
zpracovani tematiky alesport kritce obsah: uvod, 
zakladni principy syntezy, synteza impulsovych os- 
cilitoru, miniiu, synteza miniiu s rozprostfenymi 
parametry a akumulacnimi nelinearitami, minicu 
s rozprostfenymi parametry a*odporovou nelineari- 
tou, synteza parametrickych minidu s rozprostfeny¬ 
mi parametry a syntiza menidu, zalozenych na 
objemovych jevech v polovodidich. 

V textu najde itenif fadu odkazu nadalgi odbor- 
nou literaturu, zpravidla v ruskem, ale i anglickim 
jazyce, at' jiz pouzitou pfi psani knihy nebo doporu- 
cenou, pfekladatelem bylo doplneno i pit publikaci 
ceskych autoru. Symbol ika, pouzitavknize, je bezni 
v naii technicke literatufe. Uroven pfekladu je velmi 
dobra. 

Kniha je urdena videckym pracovnikum a inzeny- 
rum, ktefi se zabyvaji impulsovou a polovodicovou 
technikou, popfipadi vysokodkolskym studentum 
pfisiudneho oboru. -J8~ 










































Funkamateur (NDR), 6, 2/1977 

Amatersky rozhlasovy pfijimac pro AM s elektro- 
nickymi doptnky - Prtpojent stereofonniho dekode- 
ru k prijimaci Stern',,Automatic" - Dalkove ovladani 
monofonnich a stereofonnich zesilovacu - Elek- 
tronkovy nf zesilovac se dvema vstupy- Pouzitidiod 
a tranzistoru FET jako promennych odporu v nf 
technice - Doplneni kazetoveho magnetofonu ,,So- 
nett" vstupnim utlumovym clankem - Dva elektro- 
nicke zamky s rele - Realizace zakladnich klopnycti 
obvodu integrovanym obvodem D 172 - Reguladnt 
obvody s tyristorem - Elektronicka kontrola nabijeni 
automobilovych akumulatoru (3) - Pfistroj pro kon- 
trolu obvodu TTL - Diskuse o intervalovych spina- 
cich steracu - Elektronicky indik&tor zvuku (hiidad) - 
- Maly transceiver SSB pro p4smo 80 m - ZlepSeni 
pfistroje 10 RT - Anteny pro pasmo VKV (6) - 
Kratkovlnny pfijimac ,,SWL-1" - Rubriky. 


Funkamateur (NDR), c. 3/1977 

Zpravy ze sveta elektroniky - Nacvik zamefovani 
pro zacatecniky* v radiovem orientacnim behu - 

- Rozhlasovy pfijimac AM s pomocnymi obvody (2)- 

- Dvouprvkovy Quad pro pasmo UHF - ZlepSeni 
prijmu VKV u prijimade Stern ^Dynamic" (R200) - 

- Vypjnani magnetofonu na konci pasku trochu ji- 
nak - Plynule zmenseni urovne signalu pro magne- 
tofony - Tranzistorovy osciloskop - Zapojeni klop- 
nych obvodu - Dvojity tranzistor MOSFET MEM 
550G - Diody LED v praxi - Realizace zakladnich za- 
pojeni klopnych obvodCi s integrovanym obvodem 
D172C - Astabilni multivibratory s emitorovou vaz- 
bou - Dolni propust k potlaieni harmonickych kmi- 
toctu amaterskych pasem -Zdroj sign&lu .Jidky" pro 
radiovy orientacni bdh - Pfizpusobovaci asymetri- 
zacni deny ^ Maly transceiver SSB pro pasmo 80 m - 

- Pro zacatecniky: pfijimad s pfirnym zesilenim - 

- Pfijimac pro KV ,,SWL-1'‘ - Rubriky. 


MK-122 - Modern! obvody elektfonickych varhan 
(17) - Novd smery feseni napajecich zdroju (3) — Jak 
vypajet integrovane obvody - Mozkove vlny alfa 
a biologicka zpetna vazba (3) - Mefeni s osctlosko- 
pern (42) - Nastaveni pracovniho bodu operacnich 
zesilovacu (2). 


Radioamator i krbtkofalowiec (PLR), 6. 2/1977 

Nove typy osciloskopu polske vyroby - Ctyrkana- 
love systemy pro radiovy pfenos- kvadrofonnich 
signalu - Zaklady obvodu cislicove techniky (5) - 
- Zapojeni s univerzAIntmi integrovanymi obvody 
UL1101N a UL1111N - Rozhlasovy pfijimac pro 
automobily Akropol r Novd dislicove displeje polske 
vyroby - Zapojeni pro zabezpedeni automobilu proti 
kradeZi - Tranzistorova zkousecka elektrickych ob¬ 
vodu - Rubriky. 


ELO (NSR), £. 12/1976 

Aktuality - Jak pofizovat dobre magnetofonove 
snimky (2) - Elektronicky generator hudebnich 
rytmu - Z vystavy Hi-Fi 76 - Obsah rocniku 1976 - 
Timer 99, casovy spinac technikou CMOS - Vse 
o krystalem fizenych hodinach - Pfistroj ke zkouseni 
kondenzatoru - Zajimave integrovane obvody: 
MC1310P - Meftci technika (6) - System oznadovani 
polovodicovych soucastek - Kratkovlnnd vysilade, 
dobre slyditelne v NSR. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny fadek 20,40 Kcs, dalSi 10,20 Kds. Prislu§- 
hou dastku poukazte na ucet c. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha- 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
tohoto cisla byla 18. 3. 1977, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Neopomedte uvdst pro- 
dejni cenu, jinak inzerat neuvefejnime. Upozornuje- 
me vsechny zajemce o inzerci, aby nezapomn&i 
v objednAvkach inzerce uvdst svd po5t. smdr. dislo. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 3/1977 

Telemetricky systdm meteorologickd rakety M 100 

- Pouziti obvodu CMOS - Magnetickd bublinove 
pameti - Obvod pro samocinne nastaveni digital- 
nich hodin - Mefici pristroje (53), indikacni system 
S-3295.000 - Stereofonni ridici jednotka Rema-toc- 
cata 940 hifi - Pro servis - Zkusenosti se stereofon- 
nim 2 esilovadem HiFi 50 Ouadro-Effekt - Trend 
vyvoje reproduktoru - Move repfoduktorove sknnd 
podniku RFT - Kfemikova fotodioda SP 103 - 

- Klopne obvody s hradly TTL, spoudtdne hodinovy- 
mi impulsy - Rychly obvod ,,sampling-and-hold*‘ 
v primem zapojeni. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 4/1977 

Co noveho na Lipskem jarnim veletrhu 1977 - 

- Casove signaly a normalni kmitocty uradu ASMW 
NDR a moinosti jejich vyuziti - Univerzalni tetemet- 
ricky system pro dru^ice programu Interkosmos - 

- Informace o potovodidich (119) - Pata odborna 
vystava elektrickych a elektronickych m^ficich, rfdi- 
cich a regulacnich pfistrojO a vybaveni chemickych 
a fyzikilnich laboratori - Pro servis - Slacfovani 
vstupnich dilu prijimadu VKV pomoct rozmitate 
kmitoctu - Maly kazetovy magnetofon MR 76 - 

- Zkusenosti s pfijimabem ,,5tereo-Junior" -Tyris- 
torovy generator bipolarnich obdelnikovych impulsu 
s veikou amplitudou - Diskuse:. digram' hodiny se 
soucastkami MOS. 


Rddibtechnika (MLR), i. 3/1977 

Vlastnosti tranzistorCi UJT (24) - Napaject zdroje 
s integrovanymi obvody (8) - Prijem telemetrickych 
signalu RTTY z druzice OSCAR 7 - Amaterska 
zapojeni - Pfijimat 0-V-2 (11) - Technika vysil&ni 
pro zactnajici a'matery (-10) - Pfipravujeme se k ama- 
terskym zkou§kam (13) - Kurs televize na pokrado- 
vani. historicky pfehled - TV servis: pfijimac AT 
1461/A - Udaje televtznich antdn - Rychly navrh 
chladidu pro pofovodidove souc^stky- Magnetofon 


v PRODEJ 

Kapesnipoditad+, x, :, +/-, ln,e x , log,y x , STO, 
RCL, Sl/x, EE(1900),pA741 (90), LEDdislice 16 mm 
(180), SN7447N (130), 2N3055, BD182{90), MC1310P 
(280). Jifi Weil, Holandskb 21, 101 00 Praha 10.- 
Lambda 5 (2000), mgf Uran + zdroj (1000), fb stav. 
280QQ44 (600), vn trafo CAMPING (150), 43QV26 
(500), DU10 (1000), novb, nepoui. J. Lichy, 543 03 
Vrchlabi 111/117. 

X-tal 13,56 MHz (60), 4-kan. W-43, zaruka 2 roky 
+ servis (1400), polariz. rele (40)r6zndtransformato- 
ry a r^diosud. (poslaf zoznam), konv. CCIR/OIRT 
(140), AR 60-62 (a 25), vykon. vzduch. stroj 4-memj 
branovy pre akv&ria (380), 7QR20 (140), poditaC24 V 
(90), kupim mgf cievky 0 18 cm, kryt trafop^ijky 
90 VA, ,,jack" 0 3,5 mm, MAA435, 436, AR 76/1, 
odruS. kond, WK72492, WN85202 WK05003.1, TR 
190-220, 270, 2k2, 3k3, 5k6. 15k, M18-M47. E. 
Durinik, Vldinec B-1/VI, 111, 010 00 2iltna. ' 

LED Fairchild vysoce svftivb: dioda 0 5 mm (derv., 
ze!., zl.) (19, 27, 29), 7-segment, displej derv., dislice 
12 mm (165), 20 mm (295), oper. zes. do TEXANu: 
741, 748 ((59, 68), nebo vym. za jazydk. reld 6ti 
kontaktni. V. Janda, Trendinskd 16,141 00 Praha 4. 
NabiJeC akum. 6-12 V, max. 8 A, regul. (600). Bar. 
hudbu 3 + 3 kan., samost. skflftka, zvl. regul., bez sv. 
panelu (760). Osaz. plo§. spoj bar. hudby v chodu 
a trafo (450). VKV kvartii a spoje pro vstup (80). Mdr. 
DHR 5 : 10 9A, 200 pA, DHR 10: 10 : 1 mA, 10 mA 
(A 100). Stud, mikrofon AMD360 (40 Hz az 20 kHz) 
(800). 3x KD 602, nove v zbr. (b 40). V§e kval. 
Prod^m nebo vymenim za fotoapar^t 6 x 9,9 x 12, 
i desk., stativ, objektivy, kazety, zvdt5ov£k 6x9 
apod. P. Tomidek, Dr^hy 178. 744 01 FrenStat p. R. 
7 seg. LED dispt. R7H-1 22-9D, 6.,v = 3 mm, 8 mist 
(500), L. Brabenec, Kvasin 38, 539.56 Vrbatuv Kos- 
telec. 

Stereopfijimad T632A rok stary (4000). Ladisl. Hru- 
dik, Machova 1344, 547 01 Nachod. 

Nt, ss, 2papr$k. osciloskop (1200) nebo vym.zapdr 
obd. radio. Prod^m pfep. k osciloskopu TM557 
(400), generator 12XJ009(600), reg. stab, zdroj (300). 


Jen osobni odber. I, Wurm, Svddskd 35, 150 00 
Praha 5. 

4 ks DM7413 (a 65), 8 ks. SN7402 25). P. Sevdik, 

763 21 Slavidin 422, okr. Gottwaldov, poStou. 
Kapesrii poditad Polytron 6004, 8 mist displej, 27 
podetnich funkci + pamdf, zavorky. napped. VzAru- 
ce (2000). Hampl, 281 04 ZaleSany 39. 

Magnetofon B70 +3 p^sky,- v chodu (1400). 6. 
Lohonka, tf. RA 136/11, 392 01 Sobdslav. 

Kffiova navijedka (250), skrirt na univerzalni mdr. 
pfistroj s pAmetrem (150), tranzistory, diody a jiny 
material. Seznam zaslu. Jifi Zuleger, Hlivickb 426, 
181 00 Praha 8-Bohnice. 

Elektronickb varhany - kompletnf vyr. dokument., 
200 listu, 2 manual., ped., synthet., digit, oscitatory, 
rytm., bubinky, havaj atd. (2000), MOS spin. KF552 
(a 19), digitr. 10-20,10-80, reproAR0835. tlakvygk., 
MH74141, repro b. zafizeni. Fomacop - viz AR (600). 
VSe event, vymdnim nebo koupim ind. Mi40/Carina 3 
ks, TR 191, TK, TC, tantal kapky, MA435, 325, 
AC 188/7, KSY71, MH5474, pfenosku MD1 - MD5 
Shure, stereo sluch. HD414 nebo Lenco apod, 
miniatur. bater. osciloskop. Nabfdky jen pisemnb! 
Fuchs, Bartakova 1115, Praha-Pankrac 1. 

BSY62 (20), ADI 61, 165 (40, 50), AF367 (75), SF245 
(25), p-n-p BC308, 416 (20,25), FETy BF244B, 245A, 
246B (50, 60, 75), BD245/246 (200), SN74121 (80), 
stab. pA723 (95), univ. Si diody 1N4148 (5)* d. LED 
2x2 mm (25). PoStou na adr. J. HAjek, Cerna 7, 
Praha 1. 

Pro tuner die AR 2, 3/77 PLL stereodekoddr 
SN76115N - MC 1310P (300), trojice keram. filtru . 
SFE 10,7 MA (200), diody LED dervend, zelend (25) 
+ objimka (6), LED sedmiseg. displej DL707 
v - 8 mrri (jedna dislice 130), BC308A p-n-p (20), 
osc. obraz. 7QR20 nepoul (95). MAA504 (45), 
MA0403A (60), Si budide BD139/140 80 V, 1,5 A, 
12,5 W (100), Si koncove BD245/246 50 V, 80 W 
(n-p-n 80,'' p-n-p 140, par 240), TTL Schottky 
SN74S74 (110). Jen pisemnd! R. Uvira, idanova 13, 
160 00 Praha 6. 

KC507 (3), KF506 (4), 7NU74 (15), AF139 (40), AF239 
(90). SN7400 (20)rSN7475 <65)r SN7412T'-(70); 
SN7493 (80), LED: ss (160), LED diody (derv., il, zel. 
modrd - 24). Nepouzite, v§e bezvadnd a uplnd 
novel!! Ivan Hojda, Bdlcickd25,140 00Praha4-Spo- 
filov, tel. 76 50 895. 

Ant. zesil. 2 GF505 zisk 20 dB, mechan. dily VKV 
vstupu die AR 4/75/144 (d 200), 10 pA703 (d 120), 
-repro ARN930 (a 850), vymdn. digitrony za tyristory. 
E. Hrachovina, Dukelska 279, 533 51 Rosice n. 
Labem. 

ZM 1020(90), Krystal 10 kHz ve vakuu(140),MH7490 
(80), 2 pary 3NU73 (80). J.-Novotny, U letenskeho 
sadu 4, 170 00 Praha 7. 

jiA723 pouzdro OIL (75), ml zesilovad T8A120S (96), 
OZ LM741 mini DIL (55), FET BF245C (45), SN74141 
(80). Jen pisemnd! Radislav Uvira, Zdanova 13, 
160 00 Praha 6. 


KOUPE 

2 btesk. vybojky Pressler XB-81-00 n. podobnd. 
F. T6th, Kijevskd 15, 568 02 Svitavy, telefon: 62 68. 
TovArni osciloskop (popis, cena). Z. Svec, Sadova 
16,570 01 LitomySL. 

KanAlovy volid r Carmen. Fr. Vintera, Fufiikova 911, 
504 01 Novy Bydiov. 

X-taty z RM31, 6 ks B700,6 ks B900adal$i. J. Dostaf, 
Grohova 32, 602 00 Brno, tel. 53 169. 

HaZ 1/67, 1/68, 2/68, 6/68, poSkoz. nebo jen mag. 
s koSem AR0942, 932, 838, 835. Radomir Kopecky, 
74201 Suchdol n. O. 261, okr..N. Jidin. 
Potenciometr 1 k«, 1 W (drdtovy). A. Vdvra, 735 71 
Ddtmarovice 924, okr. Karvind. 


VYMiNA 

Omega 3 (0,0001 a t 20 Q) d&m za mendi oscilos. 
obrazovku s prisl. Koupim 4 ks BF254. L. Dekar, 
KvitkovA 80/405, 760 00 Gottwaldov. 


R0ZNE 

StAtni divadlo v Ostravd, PSC 701 04, prijme elek- 
tronika (radiomechanika) pro usek elektroakustiky; 
vzd^lani USO nebo vyuteni plus praxe. Pisemne 
nabidky adresujte personAlnimu odddleni. Pfipadne 
informace podAme na tel. C. 22 47 05. 
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TRANZISTORY 



souCAstky 

A NAHRADNI 
DILY 


DIODY 

GA202, GA203, GA204, OA5, OA9, GAZ51, 4-GAZ51. KA501, KA502, 
KA503, KA504, KA136, KA201. KA202, KA206, KA207, KA213, KA221, 
KA222, KA223, KA224, KA225, KB105G, 3-KB105A, 3-KB105G. KR205, 
KR206, KR207, KT205/200, KT205/400, KT206/200, KT206/600, KT207/ 
600, KT501, KT503, KT504, KT505, KT701. KT702, KT703, KT704, KT705, 
KT710, KT714, KT772; KT773, KT774, KT782, KT703, KT784, KYI30/80, 
KYI30/150, KYI30/300, KYI30/600, KYI30/900, KYI 30/1000, KYI32/80, 
KYI32/150, KY132/300, KY132/600, KY132/900, KYI32/1000, -KY298, 
KY701F, KY702F, KY703F, KY704F, KY705F. KY706F, KY710, KY711, 
KY712, KY715, KY717, KY718, KY719, KY721F, KY722F, KY723F, KY724F, 
KY725F, KY726F, KYZ30, KYZ70, KYZ71, KYZ72, KYZ73, KYZ74, KYZ75, 
KYZ76, KYZ77, KYZ78, KYZ79, KZ140, KZ141, KZ703. KZ704, KZ705, 
KZ706, KZ707, KZ708, KZ709, KZ710, KZ711, KZ712, KZ713. KZ714, KZ715, 
KZ721. KZ722, KZ723, KZ724, KZ751, KZ752, KZ753, KZ754, KZ755, KZ799, 
KZZ46, KZZ47, KZZ71, (KS16A), KZZ72, (D814K), KZZ73, (D814M), KZZ74 
(D814V), KZZ75 (D814G). KZZ76 (D8HD), 1NZ70. 2NZ70, 3NZ70, 4NZ70, 
5NZ70, 6NZ70. 7NZ70, 8NZ70. 1PP75. Ceny od 1.60 do 355 Kts. 


OBRAZOVKY 

531QQ44. A5923W, AW43802. Ceny od 455 do 770 Kfis. 


GC500, 2-GC500, GC501, GC502, GC510, GC510K, GC510 + 

+ GC520, GC510K + GC520K, GC511, GC511K, GC511 + GC521', 
GC511K + GC521K, GC512, GC512K. GC520, GC520K, GC521, GC521K, 
GC522, GS502, 103NU70, 104NU70, 105NU70, 106NU70. 107NU70, 
101NU71. 102NU71,103NU71,104NU71,2NU72.3NU72,2-4NU72,5NU72, 
2NU73, 2-4NU73, 2NU74, 3NU74, 4NU74, 5NU74, GF502, GF503, GF504, 
GF506,155NU70.156NU70.KC147, KCH8, KC149, KC507.KC508, KC509, 
KC510, 

KCZ58, KCZ59, KD501, KD503, KD601, KD605, KF125, KF167, KF173, 
KF503, KF504, KF507, KF508, KF517. KF517A, KF524, KF525, KF552, 
KFY15, KFY18. KFY46, KSY21, KSY62A, KSY62B, KSY63, KSY82, TR12, 
KU605, KU606, KU607, KU611, KU612, KUY12. Ceny od 7 do 280 Kts. 


INTEGROVANE OBVODY 


MH5430, MH5420, MH5453. MH5460. 
MH7405. MH7410, MH7420, MH7430, 
MH7460, MH7472, MH7474, MH7475, 
MH8410, MH8440, MH8450, MH8474; 
MAA145, MAA225, MAA245, MAA325, 
MAA502, MAA503, MAA504, MAA525, 
MBA245. Ceny od 31 do 330 Ke$. 


MH7400, MH7403. 
MH7440, MH7450, 
MH7490. MH7493, 
MA3006, MAA115, 
MAA345, MAA435, 
MAA550, MAA661. 


MH7404, 
MH7453, 
MH8400, 
MAA125, 
MAA501, 
MBA145, 


ELEKTRONKY 

ECC82, ECC83. ECC84, ECC85, ECL84, ECL86, EL36, EL81, EL83. EL84. 
EL500, PABC80, PCC84, PCF82, PCL82, PL805 (85), PCL86, PCL200, 
PL36, PL81, PL82, PL83, PL84, PL500, PL504, 6*1 P (6F32), 625P (6F36), 
ECF802, ECF803, EF183, EF184, PC88. ECH200. 6N15P, PCF801, EF800, 
62lPV, 621 PE, AZ1, DY51, DY86, (87), EZ80, EZ81. PY83, 6Y50. 11TN40. 
EM84. Ceny od 7 do 65 Kfis. 


Rro jednotlivce i organizacc odber za hotove i na fakturu: 

• ve znaikovych prodejnach TESLA 

• na dobirku od Zasilkove sluzby TESLA. Za dolnfm kostelem 847, PSC 688 19. Uhersky Brod, 

• die dohodysOblastnimistredisky sluzebTESLA: proStfedoCesky. Jihofeskv, Zapado£eskva Vvchodocesky kraj -OBSTESLA 
Praha 2. Karlovo nam. 6 - Vaclavska pasaz, PSC 120 00, tel. 29 28 51. linky 332 a 339, pro Severotokv krai - OBS TESLA Usti'n, 
L., Panzska 19, PS C 400 00. tel. 274 31: pro Jihomoravskv kraj - OBS TESLA Brno. Frantiskanska 7'. PSC 600 00, tel. 67 74 49: 
pro Severomoravsky kraj - OBS TESLA Ostrava, Gottwaldova 10, PSC 700 00. tel. 213 400; pro Zapadoslovensky kraj - OBS 
TESLA Bratislava, Karpatsk£ 5, PSC 800 00. tel. 442 40; pro Stredoslovensky kraj - OBS TESLA Banska Bystrica. Malinovskeho 
2. PSC 974 00, tel. 255 50; pro Vychodoslovensky kraj - OBS TESLA Kosice. Lunik I. PSC 040 00. tel. 362 43. 


IDEAUII STAVEBNl' PBWEK a pfesnou mechaniku 

K0V0VE PRlSTROJOVE KNOFLfKY KWiS.. 




• pro pnstroje HIFMUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofliku 



Zakladni tfeleso z polomatn^ho legovan£ho hlimku ma vroubkovany obvod pro lehke, ale spolehlive uchopem. Robustni staved 
Sroub M4 zajiSfuje pevn£ spojeni bez prokluzu i na hladk^m hKdeli bez dr^zky. Ani pfi silovem utazeni knoflik nepraska, jak se to 
staWi u vyrobkfi z plastickych hmot. ZvySen6 stredov^ patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
£erneho kdnickeho indika£mho kotoude. Bite ryska na kotoudi (je o 180° proti groubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozezn£vat nastavenou informaci. Modern!, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace prirodniho hliniku s dernou a bilou 
dovoluji pouift tyto knofliky v libovolnd tvarovandm i barevndm prostredi. 


MALOOBCHODNlCENIAZA 1 ks: 13,70 Kts 

Prodej za hotovd i poStou na dobfrku. 

Erode] za OC i VC (bez dan$). Dodaci Ihuty: 

Do 200 ks ihned ze skladu, v6t5f potty a prodej za VC na z6klad£ HS. 


obchodnl 

urfieno 

6fslo 

£fslo 

oznaien! 

pro hHdet 

v^kresu 

jednotn6 klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 





K 


Od 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ttvrtek): 24 76 73 
telex: 121601 - 


podnik UV Svazarmu 
Ve Smedk^ch 22, 110 00 Praha 1 




